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【形状、構造及び原理等】 
 網膜で反射する光の屈折状態を解析することで

眼球の屈折力の測定を行う機器。 
 
【使用目的又は効果】 
 眼球の屈折力の測定 

 
【使用方法等】 

1. 電源スイッチを入れる。 
2. モードボタンを押して、ＲＥＦ選ぶ。 
3. 被験者の顎と額をそれぞれ機器の正しい位置

にあて、被験者の目を合わせる。 
4. 被験者の右目がモニターで表示されるように、

操作レバーを操作する。 
5. 被験者にイメージの中心を見てもらう。 
6. 測定ボタンを押し、測定する。 
7. 操作レバーを動かして、被験者の左目につい

て右目と同様に測定する。 
8. 結果を印刷する。 
9. 測定後に電源スイッチを切る。 
 

【使用上の注意】 
1. 傾斜のない安定した場所で、直射日光等、強

い光が当たらない場所に設置して下さい。 
2. 本体の移動の際には振動や衝撃を加えないで

下さい。 
3. 直射日光や強い光の当たる場所での使用は、

測定に影響を与えることがあるので、避けて下

さい。 
4. 機器に異常や異音等がある場合には、電源を

切断し、製造販売業者にご連絡下さい。 
 

【保守・点検に係る事項】 
1. 被験者側のガラスを清潔に保ってください。

汚れている場合、不正確な測定値になることが

あります。 
2. 被験者が交代するごとに、顎あて、額あてを

清潔にして下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者 
 株式会社スリーエム 
 TEL: 06-6762-5263 
製造業者 
 Shanghai Canton Optics Equipment Co., Ltd. 
 シャンハイ カントン オプティクス エクイッ

プメント 中国 
 
 
 


