
                                    

 取扱説明書を必ずご参照ください。 

1/4 

2026 年 2 月（第 1 版） 

 

承認番号 23000BZX00379000 

機械器具 12 理学診療用器具 

高度管理医療機器 体外式結石破砕装置 JMDN コード 36032000 

特定保守管理医療機器・設置管理医療機器 モデュリス SLK intelect 

 

【警告】 
 肺などのガスを含んだ組織には衝撃波を照射しないこと。［重

篤な組織損傷等を招くおそれがある］ 
 衝撃波の通過路に患者が装着しているインプラントが入らな

いようにすること。［インプラントの機能が損なわれることが

ある］ 
 衝撃波の通過路に骨構造が入らないようにすること。［衝撃波

のエネルギーが著しく減弱する］ 
 本品には、製造会社が承認した装置のみを接続すること。［所

定の安全性を担保できない］ 
 本品は爆発の恐れのある場所では絶対使用しないこと。［患者

や術者の死亡、重大な損傷、回復の遅延や機器の破損等の予

期せぬ重篤な不具合が生じる可能性がある］ 
 衝撃波の照射中は、患者から決して目を離さないこと。［衝撃

波が正しく結石に照射されない、容体の急変の見落とし、患

者が患者テーブルからの落下等予期せぬ重篤な不具合が生じ

る可能性がある］ 
 心電図モニタ下にて治療を行うことを推奨する。［心筋の不応

期以外に衝撃波を照射すると心機能に影響を与えることがあ

り、期外収縮を検知するため］ 
 

【禁忌・禁止】 
適用対象（患者） 
次の患者には使用しないこと 
 結石を正確に位置決めできない症例 [治療効果が期待でき

ない] 
 衝撃波が障害を受けやすい組織（肺組織等）を通過する症例 

[重篤な組織損傷等を招くおそれがある] 
 妊婦 [安全性が担保されていない] 
 出血傾向のある患者 [衝撃波を照射した領域で出血するリ

スクがある] 
 発熱性尿路感染症患者 [感染症の悪化のおそれがある] 
 衝撃波の経路に動脈瘤又は動脈の石灰化のある患者 [衝撃

波による血管の損傷や断裂のリスクがある] 
 結石部位の遠位に尿路狭窄のある患者［排石されず病態が悪

化する可能性がある］ 
 ペースメーカ装着者（ペースメーカ製造販売業者が併用使用

を許可したものを除く）［衝撃波が心臓の動きに影響を与え

ることがある］ 
 エーラス・ダンロス症候群 [組織の脆弱性により組織損傷を

招くおそれがある] 
 急性高血圧/急性緊張亢進 [血管損傷のリスクがある] 
 血液凝固障害 [衝撃波を照射した領域で出血するリスクが

ある] 
 血小板減少症 [衝撃波を照射した領域で出血するリスクが

ある] 
 トロンボプラスチン時間の延長 [衝撃波を照射した領域で

出血するリスクがある] 
 抗凝固剤、血小板凝集阻害剤服用患者 [衝撃波を照射した領

域で出血するリスクがある] 
 衝撃波治療前 24 時間以内に超音波診断用造影剤を投与され

た患者 [組織損傷等を招くおそれがある] 
 急性胆嚢炎、胆管炎（胆石治療の場合）［炎症の悪化のおそれ

がある］ 
 急性膵炎［炎症の悪化のおそれがある］ 
 無機能腎患者［自然動態により排石されない］ 
 硬膜外麻酔又は全身麻酔が禁忌である患者［緊急時の対応が

困難である］ 
 

併用医療機器（相互作用の項参照） 
次の医療機器とは併用しないこと 
 生体機能制御装置・生体内移植器具等の植込み型の医療機器 

（ただし、ペースメーカ（パルス状の連続した X 線束を照射

する場合）、ペースメーカ製造販売業者が併用使用を許可し

たペースメーカ（衝撃波を照射する場合）、除細動器（パルス

状の連続した X 線束を照射する場合）は除く。）［機器を損傷

させるおそれがある］ 
 
使用方法 
次の場合には使用しないこと 

 膵石治療の際は衝撃波レベルをレベル 65 以上に上げて治療

しないこと。［安全性が確認できていない］ 
 

【形状・構造及び原理等】 
形状・構造 

1. 形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本体外観図＞ 
 

2. 構成 

(1) 基本ユニット (2) 操作パネル (3) 治 療ヘ ッド アー ム 

(4) 治療ヘッド   

 

3. 電気的定格 

定格電源電圧：100～240 VAC 

230 VAC、115 VAC 

定格電源周波数：50 Hz / 60 Hz 

電源入力：1.0 kVA 未満 

 

4. 機器の分類 

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器 

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 形装着部 

水の有害な浸入に対する保護の程度の分類：IPX0（非防御） 

 

作動原理 

治療ヘッドは、円筒型衝撃波発生源（円筒型電磁コイル、金属

板）、パラボラ型反射体、ウォータークッション等により構成さ

れる。コンデンサに高電圧の電圧を印加し、瞬時に電磁コイル

へ放電させる。その結果、電磁コイルを取り巻く金属板に強力

な 2 次電流が誘導され、金属板が膨張することにより衝撃波が

発生する。衝撃波はパラボラ型反射体により衝撃波焦点に収束

され、ウォータークッションを介して体内に伝搬される。人体

の組織や体液を伝播していった衝撃波が結石に衝突すると、衝

突地点で大きな圧力と引張応力が生じる。この力が結石の機械

的強度を越えると、結石にひび割れが生じる。衝撃波が通り抜

ける反対側の面でも同じ現象が起こる。衝撃波を何度も繰り返

し照射するうちに、破砕片が欠け落ちていき、結石は完全に破

砕されて非常に小さな砂状になる。 

(1) 

(2) (3) (4) 
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＜発生源図＞ 

 

 

【使用目的又は効果】 
本品は、体外から衝撃波を照射することにより、膵石、胆石、

腎結石及び尿管結石を破砕治療する体外衝撃波結石破砕術

（ESWL）に使用する。 

 

【使用方法等】 
1． 装置の準備 

(1) 本品の外観、ケーブル類の損傷有無を確認する。 

(2) 本品のメインスイッチをいれて、起動させる。 

(3) 本品の機能チェックを実施する。 

・ 高電圧テスト 

・ 緊急停止ボタンのチェック 

・ 衝突防止センサーのチェック 

・ 付属機器のチェック 

(4) 位置決め装置の焦点チェック 

X 線装置又は超音波画像診断装置のいずれか一方又は両方

を使用して焦点チェックを実施する。 

 

(4)-1 X 線装置の焦点チェック 

1) X 線装置の添付文書又は取扱説明書を参照し、

電源をいれキャリブレーションを行う。 

2) X線 C アームを 0°ポジションにする。 

3) 治療ヘッドを X 線装置の画像受信機の中央に移

動する。 

4) 治療ヘッドのロック解除レバーを押して焦点ゲ

ージを持ち上げる。 

5) X 線で透視しながら、X 軸及び Y軸を調整し、焦

点ゲージの反射マークが X 線モニタ上の焦点マ

ーカの中心（許容範囲内）にくるように治療ヘ

ッドを移動した後、ロックする。 

6) X線 C アームを 30°ポジションへ移動する。 

7) X 線で透視しながら、高さ（Z 軸）を調整し、焦

点ゲージの反射マークが X 線モニタ上の焦点マ

ーカの中心（許容範囲内）にくるように治療ヘ

ッドを移動する。 

8) X線 C アームを 0°ポジションに戻す。 

9) X 線で透視し、キャリブレーションマーカーが X

線画像の両端にあることを確認する。必要に応

じてキャリブレーションマーカーポジションを

調整する。 

10) 治療ヘッドポジションをセーブする。 

 

(4)-2 超音波画像診断装置の焦点チェック 

1) 治療ヘッドを 90°OT ポジション又は 45°UT ポジ

ションへ移動する。 

2) 治療ヘッドからエアバッグのカバーを外し、イ

ンラインユニットを治療ヘッド内に挿入する。 

3) 治療ヘッドのロック解除レバーを押して焦点ゲ

ージを持ち上げる。 

4) ウォータークッションのスイッチを ONにし、焦

点ゲージの反射マークに接触するまでクッショ

ンの高さを調整する。 

5) 超音波プローブとインラインユニットをケーブ

ルで接続する。 

6) 超音波画像診断装置の添付文書又は取扱説明書

を参照し、電源をいれる。 

7) 超音波プローブを最低位置（初期設定）へ移動

し、焦点ゲージの反射マークがはっきり見える

まで軸を中心に旋回する。 

8) 超音波プローブを最高位置へ移動し、焦点ゲー

ジの反射マークがモニタ上の焦点マーカの中心

に位置していることを確認する。 

 

2． 治療の準備 

(1) 患者を患者テーブルに載せる。 

(2) 必要に応じて、ECG 装置を装着する。使用方法については

ECG装置の添付文書又は取扱説明書を参照すること。 

(3) X 線で透視しながら、結石の位置を確認する。 

(4) 結石が焦点に合うように患者の位置を大まかに調整する。 

(5) 患者の頭とひざの下にクッションを置き、患者の位置を固

定する。 

(6) 治療位置に患者テーブルを移動する。 

 

3． 結石の探査と位置決め 

X 線装置又は超音波画像診断装置のいずれか一方又は両方

を使用して位置決めをする。 

 

3.1 X 線装置による位置決め 

(1) 治療ヘッドを UT 治療ポジション又は OT 治療ポジシ

ョンへ移動する。 

(2) X線 C アームを 0°ポジションの状態で、結石部位を確

認する。 

(3) 結石が X 線画像の焦点マーカに収まるように患者テ

ーブルを X 軸及び Y 軸方向に移動する。 

(4) X 線 C アームを 30°ポジションへ旋回させ、結石が X

線画像の焦点マーカに収まるように、患者テーブルを

Z 軸方向へ移動する。 

(5) カップリング剤をウォータークッションと患者の接

触面に塗る。 

(6) ウォータークッションを ON にし、設定したカップリ

ング圧で患者の体に治療ヘッドを密着させる。エア

バッグが膨らむ。 

(7) X線 C アームを 0°ポジションに戻し、キャリブレーシ

ョンマーカーが X 線画像の両端にあることを確認す

る。 

 

3.2 超音波画像診断装置による位置決め 

(1) 治療ヘッドを 45°UT ポジションへ移動する。 

(2) 治療ヘッドからエアバッグのカバーを外し、超音波

プローブを治療ヘッド内に挿入する。 

(3) 治療ヘッドのインライン用コネクタとインラインユ

ニットを螺旋ケーブルで接続する。 

(4) 超音波画プローブとインラインユニットをケーブル

で接続する。 

(5) 超音波画像診断装置の添付文書又は取扱説明書を参

照し、電源をいれる。 

(6) 治療ヘッドを UT 治療ポジション又は OT 治療ポジシ

ョンへ移動する。 

(7) カップリング剤をウォータークッションと患者の接

触面に塗る。 

(8) 患者テーブルを X 軸及び Y 軸方向に移動させ、必要

に応じて、インラインユニットを回転させ、位置決め

に最適な断層面を選択し、結石が超音波画像の中心

に収まるようにする。 

(9) 結石が超音波画像の焦点マーカに収まるように、患

者テーブルを Z軸方向に移動する。 

 

4． 治療 

(1) 操作パネルで固定照射又は ECG 同期照射を選択し、エネル

ギーレベル及び照射頻度を設定する。 

(2) ハンドスイッチの衝撃波照射ボタンを押して衝撃波を照射

する。（衝撃波照射ボタンを押し続ける限り、照射は継続す

る。） 

(3) 状況に応じてレベルを徐々に上げていく。 

(4) 衝撃波は 1000 発照射毎に自動停止するため、治療を継続す
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る場合は再度衝撃波照射ボタンを押す。 

(5) 治療中は結石の位置と破砕状況を随時確認する。 

 

5． 治療の終了 

(1) 衝撃波照射ボタンを離す。 

(2) 衝撃波カウンターをゼロにリセットする。 

(3) ECG 同期照射を行った場合は患者からケーブル類を取り外

す。 

(4) 患者の体からカップリング剤を拭き取る。 

 

6． 治療後の手入れ 

(1) ウォータークッションからカップリング剤を拭き取る。 

(2) ウォータークッションは、毎治療後にクリーニング及び消

毒する。 

(3) 装置の他の部分は、消毒剤や洗浄剤で清掃する。 

 

7． 装置の電源を切る 

(1) 本品のメインスイッチを切る。 

(2) 位置決め装置及び付属機器の電源を切る。各装置の添付文

書又は取扱説明書を参照すること。 

 
併用可能な医療機器 
(1) 使用可能な外科用 X 線装置 

一般的名称：移動型デジタル式汎用一体型 X 線透視診断装置 
移動型アナログ式汎用一体型 X 線透視診断装置 

 
(2) 使用可能な超音波画像診断装置 

一般的名称：汎用超音波画像診断装置 
販売名：プロサウンド 6 
認証番号：219AABZX00260000 
 
販売名：超音波画像診断装置 F37 
認証番号：223AABZX00150000 

 
(3) 使用可能な ECG 装置 

一般的名称：重要パラメータ付き多項目モニタ 
適合規格：有線にて同期信号を送ることができる 
R 波検出から衝撃波照射までの遅延時間が 50 ms 以下 
JIS T 0601-1 に適合 

 
（4）使用可能な患者テーブル 
一般的名称：汎用電動式手術台、汎用手動式手術台、手術台シス

テム、汎用診断・処置用テーブル、汎用診療・処置台 
 
使用方法等に関連する使用上の注意 

1．機器使用の注意 
(1) 定められた手順により装置を起動し、終了する際には操作

スイッチ等を使用前の状態に戻した後、電源を切ること。 
(2) 付属品、コード等は使用後清浄管理し、次回の使用に支障の

ないようにすること。 
(3) インストール済みのプログラム以外はインストールしない

こと。 
(4) ネットワークを使用する場合は、院内通信環境を確認し通

信状況が良い環境で使用すること。 
(5) 画面の輝度やコントラストの設定が適切な状態で使用する

こと。 
 
2．サイバーセキュリティに関する注意 
(1) 本装置は、医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

インに準拠した環境のネットワークで使用すること。 
(2) ネットワークに接続した環境で使用する場合は、コンピュ

ータウイルスおよび情報の漏洩等に注意すること。 
(3) セキュリティの確保された病院内のネットワークに接続し

て使用すること。 
 
【使用上の注意】 

使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 
 脂肪過多症 [衝撃波の減衰と患者と治療ヘッドの不完全なカ

ップリングにより、期待された治療効果が得られない。] 

 肥満 [焦点を正確に合わせる必要がある] 
 単腎 [代替治療によるリスクと比較しやむを得ず適用する場

合には、医師の判断のもと慎重に適用すること] 
 糖尿病 [血管損傷のリスクがあるため] 
 冠状動脈障害 [血管損傷のリスクがあるため] 
 動脈性高血圧症既往 [血管損傷のリスクがあるため] 
 心筋梗塞 [服薬状況により出血傾向が高まるため] 
 脊髄損傷患者 [体位が保てないため] 
 小児結石症 [生殖器への影響、肺損傷、治療中の静止等の問

題があるため、低エネルギーレベルで衝撃波照射数を減らし

て治療を行うこと。] 
 腎動脈切開患者 [吻合部の損傷リスクがあるため] 
 衝撃波進路に嚢胞を有する患者 [嚢胞を消失する可能性が

あるため] 
 心疾患リスクのある患者群 [循環器症状に意図しない影響

を及ぼすリスクがあるため、麻酔科医のモニタリング下で衝

撃波治療を行うことを勧める。] 
 妊娠可能年齢の女性下部尿管結石 [X 線照射は避けるか制限

が必要。 X 線照射による生殖器への影響と、妊娠の可能性が

ある場合、胎児に影響を及ぼす可能性がある為] 
 動脈瘤をできるだけ衝撃波進路から遠ざけること［動脈瘤が

衝撃波にて破裂する可能性がある為］ 
 心臓ペースメーカ（製造販売業者から衝撃波結石破砕術の許

可を受けたメースメーカ）を装着している患者、不整脈患者

（衝撃波が心臓の動きに影響を与えることがあるため適用判

断は慎重に行うこと。やむを得ず適用する場合には必ず照射

速度を ECG 同期で行い、治療中は ECG モニタにて監視する

こと。また循環器の医師が立ち会う等の異常時に対応できる

よう体制を整えて行うこと。｢相互作用｣を参照する） 
 

重要な基本的注意 

 （パルス状の連続した X 線束を照射する X 線 C アームを組

み合わせて使用する場合） 
植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器の本体の植

込み部位に パルス状の連続した X 線束を照射する検査を行

う場合、これらの機器に不適切な動作が発生する可能性があ

る。 
検査や処置上やむを得ず、本体の植込み部位に X 線束を照射

する場合には、植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細

動器の添付文書の「重要な基本的注意」の項及び「相互作用」

の項等を参照し、適切な処置を行うこと。 
 本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、

装置に障害を及ぼす恐れがあるので使用しないこと。 
 指定された機器以外の装置を接続した場合、所定の EMC 性

能を発揮できない恐れがあるので指定機器以外は接続しない

こと。 
 本品を手際よく効率的に操作し、人体への傷害や装置への損

害を未然に防ぎ、高い治療効果を上げるため、初めて使用す

る前に、「使用上（安全及び危険防止）の注意事項」及び「取

扱説明書」の内容を読んで、理解すること。万一、装置が動

作不良を起こしたり故障したりした際にも、迅速に適切な対

応ができる。 
 また、本品の電気的構成部品は意図せず動作しなくなること

がある。その場合は手技を終了し、速やかに当社技術部に連

絡すること。位置決め装置の操作に関しても、各装置の「取

扱説明書」を参考にすること。装置全体を操作する上で必ず

必要となるため、各装置の操作手順も十分に理解すること。 
 

相互作用 

[併用禁忌]（併用しないこと） 

医療機器の名称等 臨床症状・措

置方法 機序・危険因子 

生体機能制御装置・

生体内移植器具等

の植込み型の医療

機器（ただし、ペー

スメーカ（パルス状

の連続した X 線束

本製品と併

用して使用

しないこと。 

衝撃波の焦点にあ

たると、機器を損傷

する可能性がある。 
衝撃波の干渉によ

って、機器の制御、

検出の不全が生じ
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を照射する場合）、

ペースメーカ製造

販売業者が併用使

用を許可したペー

スメーカ（衝撃波を

照射する場合）、除

細動器（パルス状の

連続した X 線束を

照射する場合）は除

く。） 

る可能性がある。 
 

 

[併用注意]（併用に注意すること） 

医療機器の名称

等 
臨床症状・措置方法 

機序・危険因

子 

植込み型心臓ペ

ースメーカ・植込

み型除細動器 

・植込み型心臓ペー

スメーカ又は植込

み型除細動器の本

体の植込み部位に

パルス状の連続し

た X 線束を照射す

る検査を行う場合、

これらの機器に不

適切な動作が発生

する可能性がある。 
・検査や処置上やむ

を得ず、本体の植込

み部位にパルス状

の連続した X 線束

を照射する場合に

は、植込み型心臓ペ

ースメーカ又は植

込み型除細動器の

添付文書の「重要な

基本的注意」の項及

び「相互作用」の項

等を参照し、適切な

処置を行うこと。 

パルス状の連

続した X 線束

を照射する透

視・撮影（数秒

以内での連続

した撮影、パ

ルス透視、DA

撮影、DSA 撮

影、シネ撮影

等）を行う場

合、植込み型

心臓ペースメ

ーカ又は植込

み型除細動器

内部の C-MOS

回路に影響を

与えること等

により、オー

バーセンシン

グが起こり、

ペーシングパ

ルス出力が一

時的に抑制さ

れ、不適切な

頻拍治療を行

う こ と が あ

る。 

 

衝撃波によりペースメーカに影響を与える危険がある。ペー

スメーカについてはシングルチェンバーモードにプログラム

することを推奨する。また種類により必要条件が異なるため、

ペースメーカ業者へ問い合わせること。 

 

不具合・有害事象 
重大な有害事象 
 腎被膜下血腫 
 後腹膜血腫 
 敗血症 
 菌血症 
 腸管損傷 
 穿孔 
 下肢麻痺 
 肝被膜下血腫 
 膵液瘻 

 
その他の有害事象 
 血尿 
 発熱 
 発赤または皮下出血 
 疝痛 
 嘔吐感 
 不整脈 
 腎障害 
 膵炎、胆管炎（胆石及び膵石治療の場合） 

 尿路感染 
 Stone Street 
 迷走神経反射 
 電気的構成部品の意図しない動作停止による治療遅延 
 黄疸 
 
妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 
 妊婦及び妊娠の疑いのある患者の治療は行わないこと。[安

全性が担保されていない] 
 幼・小児の患者には慎重に適用すること。[生殖器への影響、

肺損傷、治療中の静止等の問題があり、様々な配慮が必要

となるため] 
 
 

過剰使用 

衝撃波出力と衝撃波照射数 

衝撃波の人体に対する生物学的影響に関する評価は現在も科学

的研究が行われている。 

衝撃波結石破砕術を施術する際には必要最小限の衝撃波出力と

衝撃波照射数で使用する。 

ALARA（合理的に達成可能な限り最小）の原則に従い、結石破砕

治療に対して衝撃波出力と衝撃波照射数は可能な限り最低出力、

最小照射数とする。また、照射速度も低速で行うこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 
保管方法 

保存環境 

温度：5～60℃ 

湿度：5～95% 結露無 

 

耐用期間 

当社の正規保守及び定期的部品交換を実施している場合は 10

年。自己認証（当社データ）による。 

 

【保守・点検に係る事項】 
使用者による保守点検事項 

1. 機能チェック 

治療開始する前に、本品が適正に動作するか、チェックを行

うこと。（各チェックの詳細に関しては、取扱説明書の機能チ

ェックの章を参照する。） 

 

2. 日常の手入れ 

患者に接触した部分は、毎治療後にクリーニング及び消毒す

ること。クリーニングの前に、装置のスイッチをオフにする

こと。 

 

部品 頻度 装置の状態 

ウォータークッション 毎治療後 主電源オン 

治療ヘッド 毎日 主電源オフ 

操作パネル 毎日 主電源オフ 

基本ユニット 毎日 主電源オフ 

 

湿った布でしっかり拭く。 

クリーニングには、ぬるめの非植物性石鹸水の希釈液を使用

する。 

下記のいずれの成分を含んだ消毒剤や洗浄剤は使用しない

こと。 

 

 アニリン 

 ジメチルホルムアミド 

 酢酸エチル 

 塩化メチレン 

 N メチルピロリドン 

 硝酸 20%溶液 

 塩酸 20%溶液 

 硫酸 20%溶液 

 トリクロロエチレン 

 テトラヒドロフラン 
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 トルオール 

 

スクリーンのクリーニングには、洗剤を使用せず、水で湿ら

せた布のみを使用すること。 

装置表面の消毒には、アルデヒド又は両性界面活性剤をベー

スにした市販の表面消毒薬を使用することを推奨する。消毒

剤の取扱説明書の記載内容に従うこと。 

 

3. 消耗品交換等 

治療ヘッドの水量チェック（必要時）。 

 

業者による保守点検事項 

業者による保守点検は、製造元若しくはストルツメディカル・

ジャパン株式会社において、規定の研修を受け認定された専

門技術員により実施される。未認定者による装置の保守点検

は極めて危険であり装置の性能及び安全性を保証できない。 
 
1. 点検頻度: 保守点検は規定の頻度で行うこと（年３回）。 
2. 点検項目: 保守点検用チェックシートに基づく。 
 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
「（文献請求先も同じ）」 

 
製造販売業者： 
ストルツメディカル・ジャパン株式会社 
〒272-0025 千葉県市川市大和田 1-14-1 
電話：047-369-6443 FAX：047-369-6445 
 
製造業者： 
ストルツメディカル社 スイス 
Storz Medical AG 
 
サイバーセキュリティに関する情報請求先： 
ストルツメディカル・ジャパン株式会社  
サイバーセキュリティ担当 
〒272-0025 千葉県市川市大和田 1-14-1 
電話：047-369-6448 FAX：047-369-6445 

 


