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**2022年 5 月改訂（第 8版）                                                  医療機器承認番号：22500BZX00504000 

*2020 年 12 月改訂（第 7版） 

機械器具(07) 内臓機能代用器 

高度管理医療機器 植込み型補助人工心臓システム JMDN コード：34941000 

（コラーゲン使用人工血管 JMDN コード：35093204） 

特定保守管理医療機器 Jarvik2000植込み型補助人工心臓システム 
（腹部モデル：コーンベアリング・ポンプ、キンク防止カバー、ソーイングカフ、体内ケーブル、体外ケーブル） 

再使用禁止（体外ケーブル除く） 

 

【警告】 

1. 本システムの使用方法及び使用上の注意に関して十分に理解

し、当社が実施するトレーニングを受講・修了した医師及び医療

従事者が使用すること。［本システムは取扱いを誤ると、血液ポ

ンプの停止により患者が死亡、その他重篤な有害事象が発生

するおそれがあるため。］ 

2. 患者及び介護者に対して本システム及びその使用方法を習熟

させ、異常発生時に自ら対処できるよう十分な説明を行うこと。

［本システムは取扱いを誤ると、血液ポンプの停止により死亡、

その他重篤な有害事象が発生するおそれがあるため。］ 

3. 本システムの使用中、患者には必ず抗凝固剤を投与すること。

［血栓形成の可能性があるため。］ 

4. 抗凝固療法については、患者の状態を十分観察し、薬剤の投

与量を調整すること。手術後、適切な血行状態を維持した後、

抗凝固療法としてヘパリン等を継続的に投与する。経口的に投

薬可能であれば血小板機能検査を用いて、適切にアスピリン等

抗血小板剤の用量を決定し、投与する。抗凝固療法は、ワルフ

ァリンカリウムを用いて、プロトロンビン時間（INR）2.0～3.0 を指

標として実施すること。［血栓形成の可能性があるため。］ 

5. 構成品を取り外す際は、医師及び医療従事者又は介護者のサ

ポート下で行うように指導すること。［本システムは取扱いを誤る

と、血液ポンプの停止により患者が死亡、その他重篤な有害事

象が発生するおそれがあるため。］ 

 

【禁忌・禁止】 

1. 適用対象（患者） 

以下の患者には使用しないこと。 

(1) 十分な経験を有する医師により患者の体格、体表面積、解剖学

的状況を総合的に判断した結果、適切な植込みができないと判

断した患者。[患者の安全性を確保できない可能性があるため。] 

(2) 機械弁による大動脈弁置換術を受けた患者。[患者の安全性を

確保できない可能性があるため。] 

(3) 閉塞性肺疾患、肺実質性疾患、慢性肺高血圧症の患者。［有

効な補助循環ができないおそれがあるため。］ 

(4) 全身性難治性感染症（HIV を含む）の患者。[感染症の病状を悪

化させるおそれがあるため。] 

(5) 抗凝固療法に耐えることができない患者。[重大な血栓塞栓症や

出血の合併症を生じるおそれがあるため。] 

(6) 治療不能な大動脈弁閉鎖不全の患者。[血液が逆流し、効果的

な補助循環ができない可能性があるため。] 

(7) 重度の腎障害又は肝障害のある患者。[本システムを使用して血

液循環量を適切な状態に改善しても全身状態の改善ができな

い場合があるため。] 

(8) 多臓器不全の患者。[本システムを使用して血液循環量を適切

な状態に改善しても全身状態の改善ができない場合があるた

め。] 

(9) 原発性血液凝固障害又は血小板障害のある患者。[出血あるい

は血栓形成のリスクに対し、適切な管理が困難であるため。] 

(10) 胸部大動脈瘤がある患者。[抗凝固療法による大動脈瘤破裂の

おそれがあるため。] 

(11) ウシ由来アレルギーの患者。[人工血管にウシ由来の原材料が

含まれているため。] 

(12) 原材料（チタン等）にアレルギーのある患者。 

(13) 介護者の協力が得られない患者。[患者の安全性を確保できな

い可能性があるため。] 

(14) 輸血拒否患者。[輸血拒否により生命に重大な危険を及ぼすお

それがあるため。] 

 

2. 使用方法 

(1) 再使用禁止。（体外ケーブル除く） 

(2) 再滅菌禁止。 

 

(3) 本システムを数秒間でも空気中で作動させないこと。[空気中で

作動させると、コーンベアリング・ポンプが損傷するため。] 

(4) 本システムの流入口に異物を近づけないこと。[本システムやグ

ラフトに異物が混入し、本システムが損傷するおそれがあるた

め。] 

(5) 医師の指示がない限り、ポンプ回転数設定を変更しないように

指導すること。[必要な血流量が維持できないため。] 

 

3. 併用医療機器（「相互作用」の項参照。） 

(1) 患者に磁気共鳴画像法（MRI）検査を行わないこと。[MRI により

故障をきたす可能性があるため。] 

(2) ポンプ及び植込み構成品を体外衝撃波結石破砕装置（ESWL

装置）等の治療用超音波に曝さないこと。［本品が障害を受ける

可能性があるため。］ 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状 

（1） ポンプシステム 

1） コーンベアリング・ポンプ（滅菌品） 

 
機能：回転することで血液を送る 

原材料：チタン合金、チタン、シリコンカーバイド 

 

2） アウトフロー人工血管（滅菌品） 

 
 

原材料：コラーゲン含浸ポリエステル、絹 

 

3） 体内ケーブル（滅菌品） 

 

 

 

 

 

 

 

機能：コントローラーからのパワーと制御信号をポンプに伝える 

原材料：ポリカーボネートウレタン、シリコーン、シリコーン接着剤、

ポリエステル、絹 

 

（2） キンク防止カバー（滅菌品） 

 

 

 

 

 

 

 

機能：キンクを防ぐために、アウトフロー人工血管に被せるカバー 

原材料：ポリテトラフルオロエチレン、又はポリテトラフルオロエ 

チレン及びフロリネーテッドエチレンプロレン 

 



IFU-JHI-001-AA-08（製品番号：JHI-002、JHI-204、JHI-511、JHI-515） 

取扱説明書を参照すること。 

 2 / 5 

 

（3） ソーイングカフ（滅菌品） 

 

 

 

 

 

 

 

機能：ポンプを固定する 

原材料：シリコーン、シリコーン接着剤、ポリエステル 

 
（4） 体外ケーブル（滅菌品：1 本） 

 

機能：植込まれた体内ケーブルとコントローラーをつなぐ 

 

2. 仕様 

質量 90 g 

容積 25 mL 

形式 軸流式 

流量 1～8.5 L／分 

吐出／吸入差圧 50～70 mmHg 

回転数 8,000～12,000 回転/分 

*ILS 機能として、間欠的に 64 秒のサイクル間に 8 秒間だけ回転    

数が 7,000 回転/分に下がる。 

 

3. 原理 

本システムはコーンベアリング・ポンプ、コントローラー、バッテリー、

ケーブル、アウトフロー人工血管、手術器具及び付属品からなる。

左心室心尖部にポンプを植込み、ポンプにより血液を連続的に左

心室からアウトフロー人工血管を経由して上行大動脈又は下行大

動脈に送血する。 

 

 
【使用目的又は効果】 

本システムは、心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や

体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償

不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えら

れる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用される。 

 

 

【使用方法等】 

1. 準備及び確認 

(1) 植込み手術に先立ちアウトフロー人工血管と体外ケーブルをセ

ットしたポンプ、ソーイングカフ、キンク防止カバーを滅菌包装さ

れた状態で確認する。包装状態等に異常を認め、滅菌状態に

疑問点がある場合は使用しない。 

(2) 手術器具「コアリングナイフ」（届出番号：13B1X00089010701）を

準備する。手術器具は事前に滅菌しておく。使用方法あるいは

洗浄方法に関しては、「コアリングナイフ」の添付文書で確認す

ること。 

(3) 生理食塩液が１L 以上入っている容器と、その生理食塩液をポ

ンプで汲み出して溜めるためのもう一つの容器を準備し、ポンプ

全体を生理食塩液にしっかり浸漬させた状態でポンプの作動確

認を実施する。その際、コントローラーの回転数設定は「1」にす

ること。 

 

2. 植込み 

(1) 滅菌ドレープをかけ、左開胸術または胸骨正中切開術により開

胸し、腹壁を通して胸腔チューブ（直径 10mm）でコネクタ部分を

カバーした体内ケーブルを体内に導き体外に出し、体外ケーブ

ルに接続する。 

(2) アウトフロー人工血管にキンク防止カバーを被せる。アウトフロー

人工血管は患者の体格に合わせて切り、長さを調節する。胸骨

正中切開術の場合は、上行大動脈にアウトフロー人工血管を吻

合するためパーシャルクランプで上行大動脈を挟みメスで縦に

切開する。左開胸術の場合は下行大動脈にアウトフロー人工血

管を吻合するため、パーシャルクランプで下行大動脈を挟みメス

で縦に切開する。その後、上行大動脈又は下行大動脈に 3-0ポ

リプロピレン製縫合糸でアウトフロー人工血管を吻合する。 

(3) ソーイングカフをプレジェット付縫合糸で心尖部に 8針から 12針

で縫合する。ソーイングカフ内の心筋をメスで切開し、コアリング

ナイフで左心室の心尖部を切り取る。その後、ソーイングカフの

内側にある保護リングを取り外す。 

(4) ソーイングカフのシリコーン部分にタブが４箇所あるので、そのタ

ブを鉗子で把持し、ポンプの入り口を広げながらポンプ（アウトフ

ロー人工血管及び体内ケーブルが取付けられている）の凹部分

がソーイングカフの凸部分にはまるように挿入する。しっかりはま

ったことを確認した後、固定テープで縛ってポンプとカフを固定

する。 

(5) 針を用いて人工血管内の空気を脱気させる。体内ケーブルを体

外ケーブル、コントローラー、バッテリーケーブル経由で携帯型

バッテリー若しくは据置型バッテリーに接続し、ポンプを駆動させ、

異常がないか確認する。 

(6) 心エコーにてポンプの流入口が左心室中隔壁に干渉していな

いか人工血管内の血流を確認する。 

(7) 開胸部分を縫合する。 

 

3. ポンプの駆動 

体内ケーブル、体外ケーブル、コントローラー、Y ケーブル、バッテ

リーケーブル、携帯型バッテリー（2個）/据置型バッテリーが接続さ

れていることを確認し、ポンプを駆動させる。プラグがレセプターに

上手く入らない場合、適切な位置に合わせる。正しい位置に挿入

された場合、カチッという音がする。 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

(1) ポンプ及びアウトフロー人工血管からのエア抜きは、十分に行

うこと。［空気塞栓を避けるため。] 

(2) 生理食塩液が入っている容器を空にしないように注意すること。

[ポンプを空気中で作動させると、コーンベアリング・ポンプが損

傷するため。] 

(3) ポンプを植込む際、ポンプが適切な向きであることを確認する

こと。［溶血及び十分な血液量が得られないおそれがあるた

め。］ 

(4) ポンプに固定テープを取り付ける前に、体内ケーブルや吐出

部のアウトフロー人工血管がねじれたり折れ曲がったりしていな

いことを確認すること。［溶血の発生や体内ケーブルの断線を

防ぐため。］ 

(5) 体内ケーブルのコネクタ部分に血液が浸潤・付着しないように

カバーをすること。 

(6) 体内ケーブルを折り曲げたり、ねじったりせず、必ず、緩やかに

湾曲させておくこと。［ケーブル等の断線によりポンプが停止す

る原因となるため。］ 

(7) システム接続後に患者を移動させる場合は、接続部が外れな

いように注意すること。ケーブル類が外れた場合は直ちにケー

ブルを再接続し、ポンプを再駆動させること。［ポンプを駆動さ

せるバッテリーは患者に植込まれていないため、ケーブルが外

れた場合は、ポンプが停止するため。］ 

(8) 過度の力でケーブル類を接続しないこと。 

(9) ケーブルのみを持ち上げ、コントローラーやバッテリーをぶら下

げないこと。持ち上げるときは必ず、コントローラーやバッテリー

を持つこと。 

(10) ケーブル類に無理な力が加わって、破損したり外れたりしない

ようにすること。 

(11) プラグをねじりながら外したり、プラグ以外の部分を持って外し

たりしないこと。 

(12) 体外ケーブルを用いてケーブルを延長する場合は、医師の判

断のもとで実施すること。 

(13) 体外ケーブルは 3本以上接続して使用しないこと。 

(14) 体外ケーブルを使用せずに体内ケーブルのプラグをコントロー

ラーに直接つなぐことは可能であるが、これは緊急時の対応で

あり通常の使用で推奨していない。 

 

 

保護リング 

* 
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(15) シャワーを浴びる際には、体外ケーブルと体内ケーブルの接続

部分はフィルムなどで覆い水濡れを避けること。シャワー浴後に

殺菌消毒剤（例：マスキンＲ・エタノール液（０．５Ｗ／Ｖ％））、洗

浄綿等で皮膚貫通部分の消毒を行うこと。[感染症を予防する

ため。] 

 

【使用上の注意】 

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 

(1) 生体弁を植込んでいる患者。［患者の安全性を確保できない可

能性があるため。］ 

(2) 重度の右心不全のある患者。[本システムは左心室の補助を目

的として設計されており、右心系に問題がある場合は、有効に使

用できない場合があるため。] 

(3) 患者が在宅使用中に血便、下血、貧血の症状が出現した際に

は、速やかに医療機関へ受診するよう指導すること。 

(4) 患者に下血等の消化管出血が見られる場合には、動静脈奇形

（AVM）からの出血も考慮し、特に注意して患者管理に努め、適

切な検査及び治療を行うこと。[軸流型補助人工心臓では消化

管出血の発現が非軸流型に比べ多いとの報告があるため。] 

 

2. 重要な基本的注意 

(1) 本システムを植込むときは、予備品一式を用意し、直ぐに使用で

きるようにしておくこと。［緊急事態への対応のため。] 

(2) 3 分間ポンプ停止テストを行う場合は、ポンプ停止状態の間に心

エコー検査にて LVDや LVEFの測定及び患者の血圧を測定す

ること。また、ポンプ停止テストの間に大動脈弁が開閉している

事を確認すること。[血行動態を観察するため。] 

(3) バッテリーの完全放電やケーブル未接続以外に警報が鳴り続け

た場合、取扱説明書の「警報の意味と対応方法」に従い、至急

対応を行うこと。 

(4) ケーブルを外してから再接続するまでの時間が 30 秒より長くな

ると、再接続後にポンプ停止警報が最大 60秒間鳴り続ける場合

がある。 

(5) 患者が本システムを使用している間は、介護者は常に患者に付

き添うように介護者に指導すること。 

(6) 患者がバックアップ装置（充電済みのバッテリー、コントローラー、

ケーブル類）を常に携帯するように指導すること。 

(7) 除細動器（AED含む）及びCPRは、本システム動作中に実施す

ることができるが、除細動器を使用する際は、体内から出ている

体内ケーブル及びその他の構成品に触れないこと。除細動器を

使用後は、本システムが正しく動作していることを確認すること。 

(8) 心エコー検査及び超音波等の診断法は本システムの性能には

影響を及ぼさない。 

(9) 本システムと ICD 及びペースメーカーの併用使用については、

安全性及び有効性が確立されていない。 

(10) AM/FM 局放送用タワー等の電磁干渉の強い場所はできるだけ

避けること。[本システムが損傷し正しく機能しない可能性がある

ため。] 

(11) 電気手術器等の電磁干渉により本品が誤動作を起こすおそれ

があるため注意すること。 

(12) 患者は、周囲温度が 0℃以下、40℃以上の環境を避けること。

[本システムが損傷し正しく機能しない可能性があるため。] 

 

＜相互作用＞ 

併用禁忌（併用しないこと） 

医療機器の 

名称等 

臨床症状・ 

措置方法 
機序・危険因子 

核磁気共鳴画

像 診 断 装 置

（MRI装置） 

MRI 検査を行

わないこと。 

ポンプに磁石及び金属

が使用されているため、

MRI検査により故障する

おそれがある。 

体外衝撃波結

石 破 砕 装 置

（ESWL装置） 

治療用超音波

に曝さないこ

と。 

本品が超音波場を収束

し、障害を受けるおそれ

がある。 

 

3. 不具合・有害事象 

（1） 重大な不具合 

以下のような機器の不具合があらわれることがあるため、事前

に対処法について確認し、異常を認めた場合には、適切な処

置を行うこと。 

1） 装置内血栓症 

2） ポンプの異常音、一時的な停止 

3） バッテリー不良：バッテリー早期消耗、電解液漏出等 

4） 充電器の不良 

5） 警報音量の低下、作動不良 

6） 機器の損傷 

 

（2） 重大な有害事象 

以下のような有害事象があらわれることがあるので、観察を十

分に行い、異常が認められた場合には、症状に応じて適切な

処置を行うこと。 

1） 感染（疼痛、排膿、白血球増加、発熱等）、医療機器使用部

位感染、インプラント感染 

2） 敗血症、敗血症性ショック 

3） 溶血（高ビリルビン血症、貧血、ヘマトクリット値低下、LDH 増

加等） 

4） 精神症状 

5） 神経機能障害：一過性脳虚血発作、脳出血、脳梗塞 

6） 右心不全 

7） 高血圧 

8） 不整脈：持続性上室性不整脈、持続性心室性不整脈 

9） 心筋梗塞 

10） 心嚢液貯留 

11） 呼吸不全 

12） 大量出血 

13） 消化管出血 

14） 塞栓症：静脈血栓症、肺塞栓症、動脈塞栓症 

15） 肝不全、肝機能異常（血中ビリルビン増加、ALT 増加、AST

増加、γ-GTP増加等） 

16） 腎機能障害、急性腎尿細管壊死（血中クレアチニン増加、

BUN 増加等）  

17） 創離開 

 

（3） その他の有害事象 

以下のような症状があらわれた場合には、症状に応じて適切

な処置を行うこと。 

器官別大分類 頻度不明※ 

感染症 膿胸、帯状疱疹、皮膚感染、鼻咽頭炎、

尿路感染、菌血症、胸膜感染、筋膜感

染、B型肝炎、処置後創部感染 

血液・リンパ系 血小板減少症、凝固障害、出血性素因、

脾臓梗塞、貧血 

代謝 代謝性アシドーシス、糖尿病 

精神 凝視、幻覚、錯乱、衝動行為、適応障害、

不眠症、譫妄、激越、うつ病、精神状態変

化、精神不安定、人格変化 

神経系 運動失調、片麻痺、感覚障害、顔面麻

痺、構音障害、失語症、失神、しびれ感、

振戦、水頭症、頭蓋内血腫、頭痛、知覚

鈍麻、中大脳動脈閉塞、同名性半盲、認

知障害、眠気、脳浮腫、半側無視、不全

麻痺、浮動性めまい、無酸素性脳症、低

酸素脳症、意識消失、起立障害、脳症、

会話障害、統合運動障害、刺激無反応、

失神 

耳・迷路 回転性めまい、頭位性回転性めまい 

眼 散瞳、瞳孔不同、眼精疲労、光視症、視

力低下 

心臓 冠動脈疾患、心停止、虚血性心筋症、心

原性ショック、心室頻脈、心タンポナーデ、

心不全/心室不全、心室血栓症、うっ血性

心筋症、心室細動、大動脈弁閉鎖不全、

低心拍出量症候群 

血管 起立性低血圧、失血、出血、真菌性動脈

瘤破裂、ショック、末梢冷感、血性分泌物、

出血性梗塞、血管炎、末梢性虚血、低血

圧、血栓症 

呼吸器、 

胸郭・縦隔 

息切れ、胸水、呼吸困難、肺出血、縦隔出

血、鼻出血、呼吸不全、呼吸停止、血胸、

呼吸窮迫、肺動脈血栓症、肺梗塞 

肝胆道系 黄疸、虚血性肝炎、肝炎、肝不全、肝梗

塞 
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胃腸 イレウス、齲歯、嘔気、嘔吐、虚血性大腸

炎、悪心、下痢、腸間膜梗塞、腸梗塞、吐

血、便秘、腹水、腹痛、消化管出血、口腔

内出血、食道炎、膵梗塞、メレナ 

皮膚 紅斑、発疹、発赤、痂皮 

筋骨格系 背部痛、四肢痛、筋力低下、筋骨格硬直 

腎・尿路 肝壊死、血尿、腎梗塞、腎不全、着色尿 

一般・全身・ 

投与部位 

圧痛、異常感、胸痛、倦怠感、神経衰弱、

浸出液、適用部位炎症、適用部位紅斑、

適用部位びらん、適用部位疼痛、多臓器

不全、脱力感、疲労、末梢性浮腫、浮腫、

無力症、不快感、癒着、悪寒 

臨床検査 エンテロバクター検査陽性、血圧低下、血

小板機能異常、心拍出量低下、体温上

昇、体重増加、白血球数増加、ブドウ球菌

検査陽性、喀痰培養陽性、ヘモグロビン

減少、ヘマトクリット値低下、CRP 増加、

BNP増加、INR増加、赤血球減少、血小板

数増加、角膜反射低下、肺動脈圧上昇、

脈拍上昇、脈拍触知不能 

傷害、 

処置合併症 

関節脱臼、くも膜下出血、脳ヘルニア、転

倒 

※国内外の臨床試験、自発報告によるため頻度不明 

 

4. 妊婦への適用 

妊娠中の患者には適用してはならない。[胎児及び母体に合併症

を生じるおそれがあるため。] 

 

 

【臨床成績】 

1. 外国臨床試験（BTT-Pivotal Trial） 

重症心不全（UNOS ステータス IA 又は IB）患者 152 例を対象とし

て実施された多施設共同・非盲検・非対照試験において、本品（コ

ーンベアリング・ポンプ）が植込まれた 24 例のうち、本邦規制当局

による原資料閲覧に関する協力の同意が得られた 17 例における

植込み手術後 180 日又は移植到達までの補助循環成功率は

100.0%（17/17）であった。なお、同意が得られなかった 7 例全例を

不成功と仮定した場合の補助循環成功率は 70.8%（17/24）であっ

た。また、観察期間を通じて QOL 及び心不全状態の改善がみら

れた。 

＜主な試験成績＞ 

評価項目 

ポンプ 

植込み例 

(n=17)※ 

植込み手術後 180 日時点の生存率、又は植込

み手術後 180 日以内に心臓移植された症例に

おいては心臓移植術後 2ヶ月時点の生存率（主

要評価項目） 

100.0% 

ベースラインミネソタ心不全 QOL質問票 

平均スコア 
86.7±14.3 

術後 180日ミネソタ心不全 QOL質問票 

平均スコア 
46.5±25.5 

ベースライン NYHA 心機能分類 

Ⅰ度  0 

Ⅱ度  0 

Ⅲ度  3 

Ⅳ度 14 

術後 180日 NYHA 心機能分類 

Ⅰ度  6 

Ⅱ度  5 

Ⅲ度  1 

Ⅳ度  0 

植込み前 NIH脳卒中スケール 0.40±0.74 

術後 180日平均 NIH脳卒中スケール 0.09±0.30 

※ピンベアリング・ポンプからコーンベアリング・ポンプへ交換した 2

例を含む 

 

米国臨床試験（BTT-Pivotal Trial）において、本品（コーンベアリン

グ・ポンプ）が植込まれた 17 例中 3 例に機器との因果関係が否定

できない重篤な有害事象が 10件報告された。報告された事象は、

貧血 3件、一過性脳虚血発作 2件、脳卒中 1件、溶血 1件、肝機

能障害 1 件、腎機能障害 1 件、ヘモグロビン減少 1 件であった。

報告された装置の不具合は 3 件で、その内容は体外機器の不具

合 3 件、機器の血栓 1 件であった。 

 

2. 国内臨床試験（CMI-JHI-01） 

重症心不全（NYHA 分類Ⅲ/Ⅳ度又は ACC/AHA ステージ D）患

者6例を対象として実施された非盲検、非対照試験（観察期間180

日）において、本品（ピンベアリング・ポンプ／旧型）植込み手術後

180 日又は植込み手術後 180 日以内に心臓移植された症例にお

いては心臓移植術後 2ヶ月の生存率は 83.3%であった。また、観察

期間を通じて QOL及び心不全状態の改善がみられた。 

 

＜主な試験成績＞ 

評価項目 

ポンプ 

植込み例 

(n=6) 

植込み手術後 180 日時点の生存率、又は植込

み手術後 180 日以内に心臓移植された症例に

おいては心臓移植術後 2ヶ月時点の生存率（主

要評価項目） 

83.3% 

ベースラインミネソタ心不全 QOL質問票 

平均スコア 
71.7±20.8 

術後 180日ミネソタ心不全 QOL質問票 

平均スコア 
32.4±19.8 

ベースライン NYHA 心機能分類 

Ⅰ度  0 

Ⅱ度  0 

Ⅲ度  2 

Ⅳ度  3 

術後 180日 NYHA 心機能分類 

Ⅰ度  4 

Ⅱ度  1 

Ⅲ度  0 

Ⅳ度  0 

国内臨床試験（CMI-JHI-01）において、本品（ピンベアリング・ポン

プ／旧型）が植込まれた 6例中 4例に機器との因果関係が否定で

きない重篤な有害事象が 6 件報告された。報告された事象は、脳

出血 1件、回転性めまい 1件、溶血 1件、医療機器使用部位感染

（皮膚貫通部）1 件、インプラント感染（ポンプ及び送血管グラフト）

1 件、肺出血 1 件であった。報告された装置の不具合は 7 件で、

報告内容は携帯型バッテリーの充電不良 2 件、コントローラーのア

ラーム音量低下 1件、コントローラーのスライド接続部破損 1件、コ

ントローラーのベルトクリップ破損 2 件、携帯型バッテリーの残量ラ

ンプボタンの不良 1 件であった。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

本システムの電気機器は、必ず乾いた場所に保管し、濡れた場

合は直ぐに乾いた布などで拭き取ること。 

 

2. 有効期限 

本品の包装の表示ラベルに記載。［自己認証による。］ 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

1. 維持・管理 

体外で使用した全てのケーブルは、使用開始から 6 ヵ月毎に交換

すること。患者には新品で未使用のケーブルのみを提供し、交換

記録を保管すること。予備のケーブルを含め、先に提供したものか

ら使用すること。 

 

2. 点検 

患者及び介護者に最低週 1回は全ての体外構成品を目視点検す

ること、また、ケーブルや体外装置が損傷している可能性がある場

合は、予備のものに交換し、直ちに担当施設に連絡するよう指導

すること。 

 

3. 清浄 

体外で使用する全ての構成品は 70％イソプロピルアルコールで湿

らせた布で清拭することができる。 
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【承認条件】 

1. 関連学会と連携の上、実施施設基準・実施医基準を設け、補助人

工心臓植込術に関連する十分な知識・経験を有する医師により、

同術の実施体制が整った医療機関において本品が使用されるよう、

必要な措置を講ずること。 

2. 関連学会と連携の上、本品を使用する症例全例を対象として、使

用成績調査を行い、長期予後について経年解析結果を医薬品医

療機器総合機構宛て報告するとともに、必要に応じ適切な措置を

講ずること。 

3. 在宅治療への移行が安全かつ円滑に行われるよう、医療従事者、

患者及びその介護者に対する講習等を徹底するとともに、十分な

支援体制を構築し、安全性の確保に努めること。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：センチュリーメディカル株式会社 

電話番号：03-3491-1395 

 

外国製造業者：ジャービック・ハート社（Jarvik Heart,Inc.） 

国名：アメリカ合衆国 

** 


