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【警告】
＜使用方法＞
1. 植込み中及び試験中は、電池駆動器具を使用すること。
[交流電流によって細動が誘発される可能性がある。]

2. 交流電源を使用している機器を患者の近傍で使用すると
きは、適切な接地を行うこと。[患者が感電する可能性が
ある。]

3. 交流電源を使用している機器を患者の至近距離で使用す
るときは、リード端のコネクタピンを絶縁すること。[患
者が感電する可能性がある。]

4. リードの試験は不測の事態に備え慎重に行うこと。
5. 本体の植込み等に際しては、以下の点に注意すること。
[操作手技によっては、心穿孔、心タンポナーデ、気胸、
血胸などが起こる可能性がある。]
・心外膜面への過剰な押しつけは避けること。
・一度留置された本体に不用意な外力をかけないこと。
・スクリューの固定に際しては、慎重に行い、指定され
た最大回転数を超えないこと。

6. 本体の留置位置について、十分考慮すること。[患者の心
室壁の厚さもしくは心筋の状態によっては、心穿孔、心
タンポナーデ、気胸、血胸などが起こる可能性がある。]

7. 小児へ心外膜リードを植込む際、冠動脈の走行に注意す
ること。また、成長を考慮してリードにたわみを設ける
場合には、可能な限り心表面を避けるなど、心外膜リー
ドの癒着による冠動脈狭窄や心絞扼を生じないよう十分
に注意すること。§1

8. 心外膜リードの植込み後、リードが冠動脈や心臓を絞扼
して心筋梗塞や心不全等をきたすおそれがあるため、術
後は定期的に胸部X線写真や心電図等でリードによる心絞
扼がないか確認すること。また、患者に動悸や胸痛、心
不全症状等を認めた場合は、心外膜リードによる心絞扼
の可能性を疑うこと。§1

【禁忌・禁止】
＜適用対象（患者）＞
1. 心筋の薄い患者。[心穿孔を起こす可能性がある。]
2. 重篤な梗塞のある患者。[心穿孔あるいは重篤な不整脈を
引き起こす可能性がある。]

3. 心外膜心筋線維症を伴う患者及び心筋が脂肪で覆われて
いる患者。[本体の固定が不十分になる可能性がある。]

＜併用医療機器＞
(【使用上の注意】＜相互作用＞の項参照)
1. マイクロ波治療器(ジアテルミー)。[心室細動を誘発した
り、心筋組織を損傷させる可能性がある。]

2. 磁気共鳴画像診断装置(MRI)。[電極周囲の発熱により心
筋組織が損傷する可能性がある。]

3. 超音波治療機器。[本体は音波を集中させる場合があ
る。]

＜使用方法＞
1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。
3. 心房への留置禁止。[心房に使用することを想定して設計
されていない。]

【形状・構造及び原理等】
1. 概要
本品は不整脈の治療を目的に、植込み型心臓ペースメーカ、自
動植込み型除細動器、デュアルチャンバ自動植込み型除細動器、
除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ
及び除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレー
タ等(以下、PGという)と接続して使用される植込み型心臓ペー
スメーカの導線及びその付属品である。
本品は心室のセンシング及びペーシングを行う際に使用する。
本品は双極で、スクリューで心外膜に固定され、ストレートタ
イプの形状を持つ心筋用リードである。

2. 構成
通常、本体1本と付属品のすべてもしくは一部が組み合わされて
1つの製品として包装されるが、本体及び付属品が単独で取り扱
われることもある。

511210, 511211, 511212リード本体

-イントロデューサ

-トネラ

-トネラチップ

-ターミナルキャップ

付属品

3. 寸法等
511212511211511210モデル番号

54cm35cm25cm呼び寸法

スクリュー固定方法

双極極性

ストレート形状

IS−1コネクタ

10mm
2スクリュー

電極

62mm
2プレート

電極

電
極
表
面
積

ステンレス鋼、シリコーンゴム、チタン、プラチ
ナコーティング、プラチナイリジウム合金、ポリ
エステル、ポリカーボネート、ポリアセタール

原材料※
(付属品を含む)

※:血液・体液に接触する原材料のみ記載
4. 外観図

(１) 本体

(２) 付属品

1) イントロデューサ

2) トネラ

　

 取扱説明書を必ずご参照下さい。
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3) トネラチップ

4) ターミナルキャップ

【使用目的又は効果】
本品は、植込み型心臓ペースメーカ、自動植込み型除細動器、デュ
アルチャンバ自動植込み型除細動器、除細動機能なし植込み型両心
室ペーシングパルスジェネレータ及び除細動機能付植込み型両心室
ペーシングパルスジェネレータ等(本品には含まれない。以下PG(パ
ルスジェネレータ)という)と共に使用し、心筋に長時間連続して刺
激を与え、心臓のリズムを補正する事を目的とする。

【使用方法等】
＜使用方法＞
1. PG植込み手技に準じた手順の一般的な例を以下に示す(システム
外略図参照)。

(１) 本体、PG、シース、プログラマ、ペーシングシステムアナラ
イザ(以下、PSA)等の用意
本体及び一般的なPG等の例。他にX線透視装置、心電図モニ
タ、体外式除細動器及び手術器材等を用意する。PG等を要さ
ず、リードを交換する場合もある。

※：本品の滅菌包装に損傷、汚染等がないことを確認する(滅
菌包装に損傷、汚染等がある場合は使用しないこと)。

(２) 本体の電極の固定
本品の取扱いは開封も含め手術室等の清潔野において行い、
本体の電極の固定は開胸術又は胸部小切開等の外科的アプロ
ーチ下にて行う。脂肪、血管及び梗塞の認められない部位を
本体の電極の固定部位として選定する。本体を取り付けたイ
ントロデューサを直角に固定部位まで進め、本体の電極(スク
リュー)を心外膜に固定する。PGを交換する場合は、本体を傷
付けない様切開し、六角レンチ等でPGから取り外す。

(３) ペーシング及びセンシング閾値等の測定
本体の電極の固定後はイントロデューサを外し、本体のコネ
クタとPSAを清潔なケーブルを用いて極性を正しく接続し、
刺激閾値、心内波高値、リードインピーダンス等を測定し、
室房逆伝導や最大刺激電圧による筋攣縮の有無等を確かめる。

(４) PGと本体の接続
トネラを用いて経皮的に皮下ポケット(PGを植え込むために別
途作る)へ本体を通し、PGと本体を接続する。本体のコネクタ
が汚れていない事を確認し、PGの適切なポートの奥まで差し
込み、PG付属の専用トルクレンチを使用して固定ネジを締
め、本体とPGを固定する。プログラマのテレメトリーワンド
を用いてPGと交信し、本体の接続等が適正である事を確認す
る。そして、PSAにより得られた情報を参考に、安全域を考
慮して、ペーシング出力、センシング設定等のプログラミン
グを行う。

(５) PG及び本体の皮下への植込み
皮下ポケットにPG及び本体を挿入し、位置が移動しない様にス
ーチャーホールを使用し周囲組織に縫着し、皮膚を縫合する。

(６) プログラミング
システムが正常に動いている事を確認し、調整が必要な場合
は最終的なプログラミングを行う。

(７) 最終確認
センシング及びペーシングを確認し、PGで設定した機能が設
定どおりであることを確認する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1. 植込み前の注意
(１) 電気機器を使用する場合は、患者を漏洩電流の危険から保護
するため、電気的絶縁を確認すること。

(２) 本体とPGの適合性を事前に確認すること。
(３) 本体をトレイから取り出す時には、コネクタピンに負荷がか
からないようにできる限り垂直に取り出すこと。コネクタピ
ンに負荷がかかると曲がる可能性がある。

(４) 本体を鋭利なものに接触させないこと。絶縁性が損なわれる
可能性がある。

(５) 過度な力を加えたり、外科器具を使用して操作したりないこ
と。本体が損傷する可能性がある。

(６) 絶縁被覆は、静電気的に粒子状物質を吸引する性質があるの
で、植込み前に表面が汚れないように保護すること。特に糸
くず、埃、その他同様のものに近づけないこと。

(７) 電極（スクリュー）は変形させないこと。損傷する可能性が
ある。

(８) 植込み前に、本体の電極を液体で拭いたり、浸漬させたりし
ないこと。

(９) 本体を留置する前に、体外にてスクリューの作動テストを実
施すること。

(10) 不測の事態に備え、心臓モニタリング、X線透視装置、体外式
除細動器、リード信号の測定に関する設備などを準備すること。

2. 植込み中の注意
(１) 本体をイントロデューサから外す際は、イントロデューサが
完全に開く術野を確保すること。

(２) 本体の電極の固定はイントロデューサを使用すること。本体
を取り付けたイントロデューサを直角に固定部位まで進め、
時計回りに2.25回転させて本体の電極(スクリュー)を心外膜に
固定すること。イントロデューサを回転させた後に本体の電
極(プレート)と心外膜との間に間隙が無い事を確認すること。
間隙が認められた場合は間隙が無くなるまでイントロデュー
サを回転させること。また、本体の電極(プレート)が心外膜
に接地した後は、イントロデューサを回転させないこと。

(３) 別のリードが植え込まれている場合は、電磁干渉が生じ、セ
ンシングに影響を及ぼす可能性があるため、十分な間隔をと
って本体を留置すること。

(４) 本体を2本以上使用する場合は、電極間の固定位置を2.5cm以
上離すこと。

(５) 本体の留置位置を修正する場合は、電極上部の形状にイント
ロデューサ端形状を合わせ、イントロデューサのラッチ機構
部分を音がするまで軽く挟み、電極上部をイントロデューサ
に再度固定すること。固定確認後、電極(スクリュー)が心筋
から外れるまでイントロデューサを反時計回りに回転させる
こと。再留置の際は、電極上部がイントロデューサに直角に
固定されていることを確認した後、使用方法にしたがって再
度留置を行うこと。

(６) 本体は、もっとも健常で留置可能である心筋組織中あるいは
心筋組織上に留置するよう注意を払うこと。
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(７) 本体が鋭く曲がったり、引っ張られたりする位置に留置しな
いこと。

(８) 胸郭出口症候群(thoracic outlet syndrome)の症状が見られる場合
は、物理的なストレスのかかるような位置に本体を植え込ま
ないこと。

(９) PSA等と本体を接続する際は、コネクタの金属部をクリップ
し、絶縁被覆を傷つけないこと。

(10) PSA等を用いる場合、組織に直接つなぐための不関電極として
ワニ口クリップを使用しないこと。組織に外傷を与え、閾値
電圧やインピーダンスの測定値が不正確になる可能性がある。

(11) 植込み術中の刺激閾値が高く、心内電位が低い場合は遠位部
電極の留置位置を変える必要が生じる可能性がある。

(12) 他のリードを含めリードをもつれさせたり、捻じったり、結
んだりしないこと。絶縁被覆の損傷やリード端の位置ずれの
原因となる可能性がある。

(13) 余分な本体部分はPG及び心臓の動きを考慮して適度な緩みを
もたせ、緩やかなループ状にし、本体と組織の接触部に張力
がかからないように植え込むこと。

(14) PGの植込み部位が胸部の場合は、トネラチップを使用した逆
トンネリングは行わないこと。

(15) 本体はPGとの接触が最小限になるよう緩く巻き、植え込むこ
と。本体がポケット内でPGと接触して絶縁被覆が損傷する可
能性がある。

(16) 本体がPGのヘッダに鋭角に取り付けられた状態でPGを植え込
まないこと。本体のコネクタとコネクタ被覆にストレスを与
える可能性がある。

(17) 本体をPGに接続する前に、本体の位置を再検討し、心電位の
振幅及びペーシング閾値の測定を繰り返し、本体が離脱、移
動又は損傷していないことを確認すること。

(18) PGとの接続時にコネクタピンに対して遠い位置で本体を把持
したり、またコネクタを斜めに挿入したりしないこと。

(19) 本体をPGに接続する際は、コネクタ部が汚れていないことを
確認すること。またPGへの接続に際してシリコーンオイルを
使用する場合は、コネクタの金属部に付着させないよう注意
すること。

(20) 接続後は間違いなくPGと電気的に接続されていることを確認
すること。

(21) 患者に異常が発見された場合には患者の安全を確保した上で、
本品の使用を中止する等の適切な処置を講ずること。

(22) 本体を直接結紮しないこと。
3. 植込み後の注意
(１) 植込み後に異常が疑われる場合には、胸部Ｘ線撮影、PGチェ

ックによるリードインピーダンスの測定、心電図検査、心エ
コー等により確認し、対応すること。

(２) PGとの接続を後日行うためリードのみが先に留置される場
合、またはPGと接続せず、使用しない本体を留置したままに
する場合は、コネクタピンにターミナルキャップをして絶縁
しておくこと。また、非吸収性の合成結紮糸をターミナルキ
ャップの溝部分に結んで固定しておくこと。なお、本体を途
中で切断した場合は、端部を密閉し、周囲の組織に固定する
こと。ターミナルキャップやコネクタピンが損傷する可能性
があるため、きつく結紮しないこと。

(３) 抜去は臨床上の危険を伴うため、本体を抜去する場合は、十
分な注意を払うこと。

(４) リード断線によるペーシング不全が発生する可能性があるた
め、植込み後は鉄棒運動やリードに外部より圧迫を与える行
為、頻回な腹部屈曲行為運動を患者に行わせないよう指導す
ること。

4. PG交換時の注意
(１) PGのみを交換し、本体を継続使用する場合は、本体に損傷を

与えないよう注意すること。
(２) 本体を新しいPGに接続する場合は、コネクタ部の付着物をき

れいに拭き取ること。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
術後は、定期的に胸部X線撮影、心電図検査、心エコー、CTスキ
ャン等により心穿孔、心タンポナーデ、気胸、血胸などの発症が
ないかフォローアップすること。

＜相互作用＞
1. 併用禁忌(併用しないこと)

機序・危険因子臨床症状・措置方法
医療機器の
名称等

電磁干渉による非同期ペー
シングによって心室細動を
誘発する可能性がある。

治療器の使用中止、
体外式除細動

リードが植込まれている
場合は、そのリードが使
用されているか否かにか
かわらず、短波及びマイ
クロ波により、電極周囲
が熱せられて心臓組織を
損傷させる可能性がある。

治療器の使用禁止

電磁干渉により、ペーシ
ングの抑制、センシング
不全、不適切な治療、治
療機能の喪失、不整脈の
誘発等を引き起こす可能
性がある。

プログラマによる
再設定

ジアテルミー

強い磁場の影響によりPG

が故障する可能性がある。
PG交換

電磁波によってリードが
損傷したり、電極周囲が
熱せられて心筋組織を損
傷する可能性がある。

リード交換、
位置変更

電磁干渉により、ペーシ
ングの抑制、センシング
不全、不適切な治療、治
療機能の喪失、不整脈の
誘発等を引き起こす可能
性がある。

プログラマによる
再設定

磁気共鳴
画像診断装置
（MRI）

超音波が集中し、リード
が損傷する可能性がある。

リード交換超音波治療機器

2. 併用注意(併用に注意すること)

機序・危険因子臨床症状・措置方法
医療機器の
名称等

電磁干渉による非同期ペー
シングによって心室細動を
誘発する可能性がある。

治療器の使用中止、
体外式除細動

電気メス
手術用電気器具※1

電極遠位端の心筋焼灼が
生じる可能性がある。

リード交換

除細動装置の放電により、
一時的なペーシング閾値の
上昇を招く可能性がある。

プログラマによる再
設定又は体外式ペー
スメーカの使用

体外式除細動器※2

(１) 併用注意の相互作用の低減方法
※1 電気メスを使用する場合、ペースメーカ依存等の患者
は除細動機能をOffにし、必要に応じて非同期モードにプロ
グラムする事。電気メスを使用しなければならない場合は、
バイポーラの電気メスを使用するか、電気メスとその不関
電極との電流経路をPG及びリードから出来る限り遠ざける
こと。電気メスによる影響の度合いは、電気メスの種類、
止血電流と切開電流、電流経路及びPGとリードの状態によ
って変わるが、電気メスの出力は必要最小限に止め、短期
間に、間欠的に、不規則バーストで行うこと。可能な限り
双極型電気メスを使用すること。体外式ペースメーカ及び
体外式除細動器を使用できるようにしておくこと。
※2 PGの電子回路は体外式除細動器の放電に対する防護機
能を備えているが、体外式除細動器を使用する場合、PGや
心筋の損傷の危険性を減らすため、パドルの位置はPGから
十分離し、パドルとパドルを結ぶ軸がPGとリード先端を結
ぶ軸に直角になるようあてること。また、AEDが使用され
た場合、医療機関にてシステムが正常である事の確認をう
けるよう、患者に指導をすること。
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＜不具合＞
＜重大な不具合＞
1. ペーシング不全及びセンシング不全、不適切治療：断線、絶
縁不良、離脱、移動又はPGとの接続不良等によるペーシング
不全又はセンシング不全が発生し、適切な治療ができなくな
る可能性がある。[植込み後はフォローアップを行うこと。]

2. 過剰センシング又はセンシングの喪失：断続的又は連続的な
センシングの喪失により不整脈が検出されない、又は過剰セ
ンシングによりPGから不適切な治療が行われる又は適切な治
療ができなくなる可能性がある。[適切な設定を行い、植込み
後はフォローアップを行うこと。]

＜その他の不具合＞
1. リードインピーダンス値の異常：断線、PGとの接続不良等に
より、リードインピーダンス値が異常に上昇する可能性があ
る。また絶縁被覆の損傷等により、リードインピーダンス値
が異常に下降する可能性がある。[植込み後はフォローアップ
を行うこと。]

2. 刺激（またはペーシング）閾値上昇：断線、PGとの接続不
良、離脱、移動により、閾値が上昇する可能性がある。
又、併用している薬物の影響、或いは植込まれた心筋の状態
によっても閾値が上昇する可能性がある。[植込み後はフォロ
ーアップを行うこと。]

3. ノイズの発生：本体の損傷、PGとの接続不良、電磁干渉の影
響等によりノイズが発生する可能性がある。

＜有害事象＞
＜重大な有害事象＞
1. 死亡：ペーシング不全により心停止状態が持続し、死亡につ
ながる可能性がある。

2. 死亡：センシング不全又は持続的なノイズのセンシングによ
り非同期ペーシングに移行し、心室細動を誘発することによ
り死亡につながる可能性がある。

3. 死亡：小児の成長に伴い、本体が心臓や冠動脈を圧迫し、心
臓を絞扼することにより死亡につながる可能性がある。[植込
み時、本体の留置や経路に注意すること]

4. アダムス・ストークス発作：ペーシング不全又はノイズのセ
ンシング等により心停止状態が数秒間以上持続するために卒
倒する可能性がある。卒倒が原因になり二次的な被害が発生
する可能性がある。

5. 心穿孔、心タンポナーデ、気胸、血胸等：操作手技又は患者
の心室壁の厚さや心筋の状態によっては、発症する可能性が
ある。

＜その他の有害事象＞
皮膚糜爛・突出、心膜摩擦音、肺浮腫、脱血、収縮性喪失、心室
期外収縮、上室性頻拍、ショック後の徐脈又は上室性不整脈、伝
導障害、外部の除細動エネルギーの増加及び/又は必要とされる
パドルの再ポジショニング、心臓の慢性的機械的刺激、心筋損
傷、心破裂、術後心不全、心原性ショック、出血、血腫、血栓
症、胸水、心膜滲出液、神経損傷、胸管損傷、感染、心内膜炎、
近接組織の拒絶反応、アレルギー反応、ケロイド形成、組織の壊
死、皮膚侵食、線維組織過剰形成、心室性頻脈性不整脈、不整
脈、筋肉や神経への刺激、横隔神経刺激、横隔膜刺激、リード不
全(先端部の位置ずれ、リード破損)、進出ブロック、閾値上昇、
心臓絞扼

【保管方法及び有効期間等】
＜保管の条件＞
保管環境条件
温度：−37～+66℃

＜有効期間＞
ラベルに表示された使用期限内に使用すること。
［使用期限は自己認証による。］

【主要文献及び文献請求先】
＜主要文献＞
§1　厚生労働省医薬食品局安全対策課長：心外膜植込み型ペース

メーカリードに係る使用上の注意の改訂について．薬食安発
0701第1号, 2013

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：アボットメディカルジャパン合同会社

03−6255−6370 (文献請求先も同じ)
製造業者（国名）：グレートバッチ社

（アメリカ合衆国）
Greatbatch, Ltd.
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