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2025 年 7 月（初版） 

機械器具 25  医療用鏡  

一般医療機器  一般的名称:フレンツェル眼鏡（JMDN コード 70653000） 

フレンツェル赤外線眼鏡 EFVD80A 

 

 

【警告】 

・ぬれた手でスイッチ類の操作は絶対に行わないこと。 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1.形状・構造 

 
 

2.製品構成 

フレンツェル赤外線眼鏡本体（液晶画面付き）・・・1 

単 4 形ニッケル水素電池・・・4 

バッテリーチャージャ・・・1 

映像出力ケーブル 3ｍ・・・1 

予備フェイスパット・・・1 

取扱説明書・・・1 

 

3.各部の名称と機能説明 
番号 名称 役割 

1 電池残量表示ランプ 電池残量が低下した際に点灯しま

す 

2 ケーブルクランプ付き ヘッドベルト金具 ベルト装着用の金具です 

3 電源スイッチ 電源を ON/OFF するスイッチ 

4 映像切替スイッチ カメラ映像を切り替えるスイッチ 

5 ヘッドベルト金具 ベルト用の金具 

6 フェイスパッド 患者の顔面にあたるパッド 

7 LCD パネル カメラ映像を表示します 

8 眼幅調整つまみ R 右眼とカメラ R の位置を調整します 

9 眼幅調整つまみ L 左眼とカメラ L の位置を調整します 

10 カメラ L 左眼用のカメラ 

11 背面遮蔽版 赤外線 LED 保護用の板 

12 カメラ R 右眼用のカメラ 

13 ベルト 患者の頭部に固定するベルト 

14 明暗調整ツマミ カメラ映像の明暗調整 

 

 

4.原理 

本製品は眼球の動きを暗視野にて観察するため、外光を遮断するフェイスゴムパッ

ドを装備し、フェイスゴムパッド内の赤外線 LED を光源として赤外線 TV カメラによ

り眼球の動きをモニタに映し出し、観察するものである。 

 

5.品目仕様 

項目 仕様 

眼球動作検出 
暗所 TV カメラ撮影方式 

左眼用及び右眼用個別カメラ式 

照明方式 赤外線 LED 照明方式 

観察（モニタ）方式 
眼鏡付属液晶モニタで観察 

外部モニタ（本機器外）で観察 

眼鏡固定方式 人工レザー製マジックテープベルト固定式 

定格電圧 DC4.8V 

電池 単４形ニッケル水素電池 ×4  

電撃に対する保護の形式 クラスⅠ 

電撃に対する保護の程度に

よる装着部の分類 

BF 形 

重量 683 g(電池含む) 

 

【使用目的又は効果】 

赤外線 TV カメラを使用し、暗視野内で眼球の運動を観察する装置である。正面

は遮断され被検者の視野内に周囲の背景は入らず、目に見えない赤外線照明は

被検者からは見えず眼振は抑制されない。したがって、暗所の自発眼振、頭位眼

振などの検査に用いられる。 

 

【使用方法等】 

1.単４形ニッケル水素電池４本を、正しい向きで入れてください。 

2.赤外線眼鏡本体の電源スイッチを ON にします。 

3.LCD パネル（または外部モニタ）に映像が映ることを確認してください。 
映像の調整 
1.フレンツェル赤外線眼鏡本体を被検者の顔面に当て固定ベルトはゆるめに 

装着します。 
2.LCD パネル上で眼の上下の位置を見ます。ずれている場合ゴーグルを上または

下にずらしてモニタ画面内に収まるようにします。その後、赤外線眼鏡本体がずり
落ちないようベルトをしっかりと装着します。 

3.次に LCD パネル上で左右の眼を見ながら、片方ずつフレンツェル赤外線眼鏡本
体前面の眼幅調整ツマミを左右に動かし、水平方向で眼球の映像が画面中央
になるよう調整します。（映像切替えスイッチで右眼、左眼に切替ながらカメラの
位置を調整してください。） 

4.フォーカスは眼幅調整ツマミを回して調整してください。 
 
【使用上の注意】 
・⾧期間使用しない場合は電池を取り外して保管すること。電池に液漏れなどが生

じ、機器及び人体に悪影響を与える可能性があります。 
・本製品の分解・修理は当社及び当社が指定する修理業者以外では絶対に行わ

ないこと。 

・本製品の近くで強力な電磁波を発生する装置（マイクロ波治療器、MRI、電気

手術器や携帯電話等）を使用すると、誤動作するおそれがあります。使用する際

は機器の取扱説明書等を確認して、誤動作が起こらないことを検証すること。 

 

 

【禁忌・禁止】 

本製品は防爆型ではないので装置の付近で可燃性及び爆発性の気体 

を使用しないこと。 
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【保管方法及び有効期間等】 

環境条件（使用、輸送及び保管時） 

周 囲 温 度 10℃ － 40℃ 

相 対 湿 度 30％ － 75％ 

気 圧 700hPa － 1060hPa    

・水のかからない水平な場所で直射日光が照射しない場所に保管すること。 

また気圧、温度、湿度は指定された環境条件を満たす場所に保管すること。 

・保管・運搬時は傾斜、振動、衝撃等与えないよう安定状態に注意すること。 

・化学薬品類の保管場所及び近接場所や腐食性ガスの発生するおそれのあ 

る場所、ホコリの多い場所に保管しないこと。 

 

・耐用期間:製造出荷後 6 年（自社基準による。） 

 

【保守・点検に係る事項】 

１．使用前の点検 

使用前には以下の点検を実施してください。 

・フェイスパットや固定ベルトが清潔な状態であること。 

・赤外線眼鏡本体、フェイスパット、固定ベルトの損傷が無いこと。 

・カメラや LCD パネルに傷、汚れがないこと。 

・LCD パネル等に画像が映ること。 

・フェイスパットが赤外線眼鏡本体に確実に取り付けられていること。 

・電池残量表示ランプが点灯していないこと。 

 

２．使用後のお手入れ 

以下の表を参考に清掃を行ってください。 

構成品 処置のタイ

ミング 

処置の方法、及び条件 

フレンツェル赤外

線眼鏡本体 

汚れたとき 水で薄めた中性洗剤をしみこませた布をかた

く絞り、汚れを拭き取ってください。 

フェイスパット 使用後 皮脂、ファンデーションを酒精綿等で拭き取

ってください。 

固定ベルト 使用後 皮脂、ファンデーションを酒精綿等で拭き取

ってください。 

LCD パネル 汚れたとき やわらかい布や市販の画面クリーナーで拭き

取ってください。 

カメラのレンズ 汚れたとき やわらかい布や市販のレンズクリーナーで拭

き取ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．消耗品の交換 

下を参考に適切なタイミングで消耗品を交換してください。 

構成品 交換タイミング 交換を怠った場

合に発生し得る

リスク 

不適切な交換

処置により発生

するリスク 

フェイスパット かたくなったとき、ヒ

ビ、亀裂が生じたと

き 

装着時に患者の

顔を傷つける、

鼻が痛くなる 

フェイスパッドが

外れ,患者の顔

を傷つける 

固定ベルト 劣化、ヒビなど 固定ベルトが切

れ患者の顔を傷

つける 

固定ベルトが外

れる患者の顔を

傷つける 

単 4 形ニッケル

水素電池 

充 電 が 終 わ ら な

い、充電しても使

用時間が極端に

短くなったとき 

電池から液漏れ

が生じる 

電池から漏れた

液 に 触 れ た 場

合、直ちに処置

しなければ、化

学やけど、目に

入った場合、失

明 の 可 能 が あ

る。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者   

 

                       東京都文京区本郷 2-27-16 

TEL 03-3814-0111 

FAX 03-3814-0135 
 
製造業者        第一医科株式会社 技術センター 

 

 

 


