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類別 機械器具 21 内臓機能検査用器具 

一般医療機器 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ 35562020 

ディスポーザブル NVK中継ケーブル 
再使用禁止 

 

【警告】 

・本品は、CF形機器にのみ接続すること。 

 

【禁忌・禁止】 

・再使用禁止 

・再滅菌禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

形状 

 
全長 250mm 

 

原理 

心臓用カテーテル型電極等と心臓カテーテル用検査

装置又は心臓電気刺激装置の間に接続することで電気

信号を伝導する。 

 

【使用目的又は効果】 

中心静脈等に挿入されたガイドワイヤ及びカテーテル

等に体外で接続され、患者の心臓内電気信号を外部モ

ニタ（心電計等）に伝達するケーブルである。一時的な心

臓への刺激電流を伝達する。 

 

【使用方法等】 

  本品の接続は、CF形機器を使用してください。 

 

○本品を電源の入っていない体外機器・外部機器と接続

します。極性に従って接続してください。 

1. 本品の体外側コネクタを、体外機器・外部機器のコレ

ットホルダーに、完全に押し込んでください。 

2. 体外機器・外部機器のコレットを閉じて接続を固定し

てください。 

本品の体外側コネクタが体外機器・外部機器に固定

されていることを確認してください。 

○カテーテル電極を本品に接続します。 

3. カテーテル電極の接続ピンプラグから、接続ピンに触

れないようにして保護キャップを取り外してください。 

4. カテーテル電極の接続ピンプラグを本品の患者側コネ

クタに完全に押し込んでください。 

5. 患者側コネクタのコレットを閉じて、接続を固定してく

ださい。カテーテル電極の接続ピンプラグが本品に固

定されていることを確認してください。 

 

本品を取り外して接続を解除するには、同じ手順を逆に

行ってください。 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

・本品は目的の医療機器にのみ接続する。 

・本品は CF形の機器にのみ使用する。 

・機器やカテーテル類と接続する際、極性を間違わない

ように注意する。 

・使用前に必ず、ケーブル本体、体外式機器、カテーテ

ルに互換性があり、適切に機能することを確認する。 

・使用中は電気的干渉を避ける。 

・本品の端子を締める際は、指で確実に締めること。 

・パッケージや製品に損傷がある場合は使用しない。 

・再使用禁止。使用後は破棄すること。 

・パッケージに記載されている使用期限までに使用する

こと。 

 

2. その他の注意 

・ケーブルを屈曲させるような使用方法、保管方法を避

けること。特にプラグ周辺部への過度の折り曲げを避

けること。ケーブルが断線することがある。 

・体外式ペースメーカをケーブルが接続された状態では

持ち運ばない。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

水濡れに注意し、高温、多湿及び直射日光を避けて保

管すること。乾燥した冷暗所で保管すること。 

 

2. 有効期間  

有効期間は、自己認証（製造元データ）による。本品の

包装に記載されている使用期限までに使用すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 製造販売業者：大正医科器械株式会社 

          （電話番号）06-6451-7177 

 製造業者：New V-Key Technology Co.,Ltd.（台湾）  


