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歯科材料（09）歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科技工用研削・研磨器材キット 70906000 

ピークプレパレーションキット 
 
【形状・構造及び原理等】【形状・構造及び原理等】【形状・構造及び原理等】【形状・構造及び原理等】    

1）製品形状 

 本品は歯科技工用カーバイド研削器具、歯科技工用ダイヤモンド

研削材、歯科技工用アブレシブ研削器具から構成されるキットで

ある。 

 

KIT1444/Jota PEEK ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｾｯﾄ 

 

2）材質 

本セットの構成品と材質は以下のとおり。 

製品番号 製品名 材質 

CX23SR.HP.010 CX23SR ｶｰﾊﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ 

軸部：ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 

作業部：ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ鋼 
CQ79F.HP.040 CQ79F ｶｰﾊﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ 

CX23F.HP.023 CX23F ｶｰﾊﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ 

9804M.HP.110 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎﾟﾘｯｼｬｰﾃﾞｨｽｸ（中研磨） 

軸部：ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 

作業部：ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 

（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粒子 

配合） 

9803M.HP.040 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎﾟﾘｯｼｬｰｺｰﾝ（中研磨） 

9804F.HP.110 
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎﾟﾘｯｼｬｰﾃﾞｨｽｸ 

（仕上げ研磨） 

9803F.HP.040 
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎﾟﾘｯｼｬｰｺｰﾝ 

（仕上げ研磨） 

1123.HP.210 ﾌﾞﾗｼ 1123 
軸部：ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 

作業部：馬毛 

 

【使用目的又は効果】【使用目的又は効果】【使用目的又は効果】【使用目的又は効果】    

 歯科技工用研削材、歯科技工用研磨剤等から成るキットをいう。 

 

【使用方法等】【使用方法等】【使用方法等】【使用方法等】    

本品を歯科技工用ハンドピースに接続し、断続的に義歯等に押し 

付けて研削・研磨する。 

 

（使用方法に関連する使用上の注意） 

1）使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。 

2）以下の適正回転速度を厳守し、これ以上の回転数で使用しない

こと。 

製品番号 適正回転速度（rpm） 

CX23SR.HP.010 25,000 

CQ79F.HP.040 35,000 

CX23F.HP.023 20,000 

9804M.HP.110 7,000~12,000 

9803M.HP.040 7,000~10,000 

9804F.HP.110 7,000~10,000 

9803F.HP.040 7,000~10,000 

1123.HP.210 7,000~10,000 

3）ハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを確実に奥まで

挿入して半チャックでないことを確認すること。 

4）無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。過剰な圧力は

器具の破損や過熱を生じる恐れがあります。 

    

    

    

    

    

【使用上の注意】【使用上の注意】【使用上の注意】【使用上の注意】    

〈重要な基本的注意〉 

1）研磨の際は粉塵による人体への影響を避けるために吸塵装置及 

び防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。目の損傷を防 

止するために防護メガネ等を使用すること。 

2）損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のある製品は使 

用しないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】【保管方法及び有効期間等】【保管方法及び有効期間等】【保管方法及び有効期間等】 

・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管するこ 

と。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製 造 販 売 業 者：大信貿易株式会社 浜寺営業所  

連 絡 先：0120-382-118 

製 造 業 者：ジョタ社（スイス） 

JOTA AG 

  

 


