
 

 

2021年6月25日 （新様式第2版） 

2007年7月 5日  （新様式第１版）               医療機器届出番号   ３４B２X００００４０００００４  

               機械器具  ８０ はり又はきゅう用器具 

               一般医療機器    非能動型接触鍼   JMDNコード ７０６１３００１ 

          大宝接触鍼(型式表示) 

 

禁 忌・禁 止 

＊ 口腔や眼球には直接使用しないで下さい。 

＊ 他の人が使用した接触鍼は絶対使用しないで下さい。 

＊ 製品を分解して使用しないで下さい。 

 

形  状、構造及び原理等                                               

 

 

↑               ↑                ↑  

鍼柄(ｼﾝﾍﾟｲ)        鍼体(ｼﾝﾀｲ)           鍼尖(ｼﾝｾﾝ) 

 

太さ 

長さ 

0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25  

00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

30㎜(1寸) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

39㎜(1寸3分) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

48㎜(1寸6分) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

60㎜(2寸) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

● 形状、構造及び原理 

 形状は横、縦、厚さの規格に適合、構造は先端部と側面部

の凸凹構造を有し押圧、軽擦で皮膚刺激を中心に治療する、

先端部、凸凹部には補的、寫的色彩片を装着して経脈関与

臓器の活性を促し、寫的色彩片は症状の軽減作用を施す。 

 

● 使用目的、効能又は効果 

   東洋医学で古来より使用されている治療法の一つである経

絡治療、経脈の調整と臓腑疾患治療を行う、臓腑の疾患は針

灸治療の得意とする所である、色彩片を併用する事により臓

器の機能低下を改善、症状の軽減を目的とした治療が出来

る。                         

 

● 操作方法又は使用方法 

  穴
つぼ

、反射点の押圧（押付ける圧迫力）、軽 擦
けいさつ

（軽く擦る 

   事）により経脈の要穴、反射点に関与色彩片装着先端部を  

     使用して施術する 

 

● 使用上の注意 

   副作用は生じないので特に注意事項としてはありません、有

効な効能を得るためには適正な使用方法と操作方法を行う

事に注意 

 

 

● 貯蔵・保管方法及び使用期間等 

   直射日光に直接当てないで下さい、高温多湿・強磁場の所は

避け特に色彩片装着のものに関しては二ヵ年を目安にご使

用下さい 

 

● 取扱い上の注意 

使用器具は固体別に管理して下さい 

 

● 包装 

   器具は個別に必要単位で包装、取扱説明書添付 

 

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等 

    製造販売業者   大宝医科工業株式会社 

    住所    〒731-0211   

                   広島市安佐北区三入１－２５－９ 

    電話番号     ０８２－８１８－２５１１  

  製造業者     大宝医科工業株式会社                                                                         

 

 

     

 


