
【形状・構造及び原理等】
　１）作動原理
　　　①電源部にある電源スイッチを入れると、電源回路か
　　　　ら電力供給を受けＬＥＤを点灯させることができる。
　　　　タッチレススイッチにより、ライト（本体）に触れ
　　　　ることなく、消灯／点灯、診療モードの切替えを行
　　　　なうことができる。
　　　　なお、診療モードにおける照度レベルの切替えに関
　　　　しては、ヨーク部に設けたボリュームにより、中心
　　　　照度範囲内で無段階に行なうことができる。
　　　②ＬＥＤの光源はＬＥＤモジュールにより、必要な
　　　　ライトパターンを得る。

　２）外観図

　＜動作保証条件＞
　下記の条件にて使用すること。（但し、結露しないこと）
　　周囲温度：　０～４０℃
　　相対湿度：　１０～９５％
　　気　　圧：　７００～１０６０ｈＰａ

【使用目的又は効果】
　本製品は、主として産婦人科・泌尿器科において、診療時
　に用いることを目的とした診療用照明器具である。

【使用方法等】
　１）取付・設置（組立て・据え付け）
　　　機器の取付・設置は専門の担当者（当社又は当社指定
　　　の業者）が行なうこと。
　　
　２）操作方法又は使用方法
　　　機器の詳細な操作方法及び使用方法は付属の取扱説明
　　　書を使用前に参照すること。

【使用上の注意】
　＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞
　他の治療において、強い光に曝露しないように注意喚起さ
　れていないか、また既往歴として光線過敏症がないかを患
　者に確認し、該当する場合は治療部位以外（皮膚等）に光
　が当たらないように注意して使用すること。

　＜重要な基本的注意＞
　１）アームゴムカバー未装着の状態でアームをスイングさ
　　　せないこと。（アーム関節部に手指を挟むおそれがあ
　　　るため）
　２）レンズカバーに変色、破損、ヒビ割れ等が無いこと。
　　　変色、破損、ヒビ割れ等が確認された場合は、そのま
　　　まの状態では使用せずにレンズカバーを交換して使用
　　　すること。（光学性能低下の原因となるため）
　３）アーム部に無理な荷重をかけないこと。アームのスイ
　　　ングは、スムーズに行ない、肘をかけたり、ぶら下が
　　　ったりしないこと。（破損のおそれがあるため）
　４）アーム部やヘッド部に衝撃を加えないこと。（ＬＥＤや
　　　アーム等の破損の原因となるため、ＬＥＤに繰り返し
　　　衝撃を加えるとＬＥＤの寿命が極端に短くなる場合が
　　　あるため）
　５）本製品は、当社指定の装置及び付属品に設置して使用
　　　すること。
　６）他の医用電気機器と併用する場合、電磁的影響による
　　　不正確な動作が発生することがないか使用前に確認す
　　　ること。
　７）点灯中は照射光を直視したり、患者の目にあてないこ
　　　と。
　８）当製品に使用しているＬＥＤ光源は強い光を発してい
　　　ます。まれに、体が過敏反応しめまいや吐き気などを
　　　引き起こす場合がありますので、照度を落としたり、
　　　必要な時以外は消灯することで、強い光が長時間目に
　　　入らないようご注意ください。
　９）本製品の清掃には取扱説明書で指定した洗剤を使用す
　　　ること。

【警告】

1）アーム部に無理な荷重をかけないこと。また、乱
   暴にアームをスイングさせないこと。[破損のおそ
   れがあるため]
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①タッチレススイッチ
②レンズカバー
③ボリューム
④ヨーク（元／先）
⑤第二アーム（アーム部）
⑥アームゴムカバー
⑦ヘッド部

　３）機器の分類
　　　電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器

　４）電気的定格
　　　①電源電圧　　　：１００Ｖ
　　　②直流・交流の別：交流
　　　③電源周波数　　：５０／６０Ｈｚ
　　　④電源入力　　　：０．２９Ａ

　５）光源
　　　ＬＥＤ

　６）光学性能
　　　①標準照射パターン：φ１５０㎜
　　　②標準照射距離　　：６５０㎜ 
　　　③中心照度　　　　：２，５００～２０，０００ｌｘ 
　　　④中心色温度　　　：５,０００Ｋ
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本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。 



〔製造販売業者〕
　タカラベルモント株式会社
　ＴＥＬ：０６－６２１２－３６２０

１０）診療後、または使用しない時は、本体電源（ユニッ
　　　ト側）を切ること。

【保管方法及び有効期間等】
　＜耐用期間＞
　１０年間。（自己認証（当社データ）による。）
　※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行っ
　　た場合に限る。

【保守・点検に係る事項】
　保守点検には日常点検と定期点検があり、実施時期と実
　施内容により異なります。
　・日常点検
　　詳細については取扱説明書の「保守点検」の項に記載
　しています。日常点検内容を確認し、必ず実施してくだ
　さい。
　＜使用者による保守点検事項（日常点検）＞
　使用者による保守点検内容の概要は、下記のとおりとす
　る。
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　・定期点検
　　繰り返し使用することにより機能低下や消耗する部品、
　部位がありますので、1年に1度を目安にした定期点検に
　よる保守（消耗品交換を含む）と、安全性確認を推奨し
　ます。
　定期点検の内容に関しては取扱店または直接当社にお問
　い合わせください。

　＜業者による保守点検事項＞
　業者による保守点検（定期点検）を実施するときは当社
　または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適
　切な資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

始業前

始業前

終業後

点検頻度

外観の確認

外観に異常がないことを確認すること。

正常状態の確認

正常状態・正常動作を確認すること。

製品の清掃状態の確認

製品に汚れがないことを確認すること。

点検項目

**
*

**

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。 
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