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取扱説明書を必ずご参照ください。 

                         届出番号 ２６B２X１００２０２０２４０２ 

器２７ 医療用ミクロトーム 

一般医療機器 滑走式ミクロトーム JMDNコード 15159000 

販売名 パラフィンブロック自動面出し装置 AT-192M 

 

【警告】 

・本装置の薄切刃は非常に鋭利であり不適切な取

り扱いにより負傷するおそれがある。交換を始

めとしたその取り扱いには取扱説明書に示され

た方法を逸脱しないようにすること。 

・パラフィンに包埋された組織の大きさを確認せ

ず、面出しを行った場合、組織を欠損する可能性

がある。組織の大きさにより、適正な設定を行い

使用すること。 

 

【禁忌・禁止】 

・本装置は防爆形ではないので、機器の近くで可

燃性及び爆発性気体を絶対に使用しないこと。 

・トレーニングを受けず、本装置の操作を熟知し

ていないオペレーターは使用しないこと。ケガ、

装置の誤動作、サンプルの滅失などの可能性が

ある。 

・本装置の取扱説明書に記載された消耗品以外を

使用しないこと。 

・本装置の取扱説明書に記載された項目以外の保

守及び修理作業について製造販売元が認定した

者以外が実施しないこと。 

・保守及び修理の際に製造販売元が指定した純正

部品以外を使用しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【形状、構造及び原理等】 

１．構成 

本装置は主に操作パネル部と面出し機構部（ナイフ保持部、ナイ

フ交換部、サンプル供給ストッカー部、サンプル搬送部、サンプ

ルホルダー部、サンプル薄切部、面出し撮像部）、冷却部、断熱部

により構成される。 

 

＊ 本装置は下記の国際規格に適合している。 

ＥＭＣ規格  ：ＥＮ６１３２６－１：２０１３ 

       ：ＪＩＳ Ｃ６１３２６－１：２０２２ 

       ：ＦＣＣ Ｐａｒｔ１５ ＳｕｂｐａｒｔＢ 
計測・制御・試験所用機器の安全規格 

：ＩＥＣ６１０１０－１：２０１０＋Ａ１：２０１６   

：ＩＥＣ６１０１０－２－１０１：２０１８  

レーザーの安全規格：ＩＥＣ６０８２５－１：２０１４ 

 

２．寸法・質量 

約 824mm(W)×1,148mm(D)×1,980mm(H)(突起物を含まず) 

約 600Kg 

 

３．電気的定格 

（１）定格電圧 ：単相 １００V 

（２）周波数  ：５０Ｈｚ又は６０Ｈｚ 

（３）消費電力 ：３ＫＶＡ以下（１５Ａコンセントが２系統

必要） 

（４）電撃に対する保護の形式 ：クラスⅠ機器 

 

４．動作原理 

本装置はパラフィン包埋した組織ブロックを滑走式ミクロトーム機

構で粗削りを行い、面出しを行う装置である。作製は以下の工程で

行う。 

・サンプル供給部にセットした組織ブロックを自動搬送機構により

サンプルホルダーに搬送する。 

・サンプルホルダー上のサンプルの高さと表面角度を検出し、組織

ブロックをミクロトーム刃で粗削りし、面出しを実施する。 

・粗削り中のサンプル表面については、カメラで撮影され保存され

る。 
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取扱説明書を必ずご参照ください。 

【使用目的】 

パラフィン包埋組織ブロックを試料とし、滑走式ミクロトーム機構

によりパラフィンに包埋された組織をブロック表面に露出させる面

出し作業を行う。 

 

【品目仕様】 

１．処理サンプル 

 動物組織をパラフィンで包埋したパラフィンブロック 

２．対応可能なパラフィンブロックおよびサンプルカセット 

パラフィンブロック： 

  最小 24mm(W)× 24mm(D) × 5mm(H) 

  最大 37mm(W)× 24mm(D) × 14mm(H) 

サンプルカセット： 

  40mm(W)× 28mm(D) × 6mm(H) 

  または、40mm(W)× 28mm(D) × 12mm(H) 

３．セット可能なパラフィンブロックの数：  

最大 １９２個 

４．粗削り厚：1μｍ～100μｍ（１μｍ単位で設定） 

  

 

【操作方法、使用方法】 

１．設置条件 

  本装置は以下に示す場所(室内)に設置すること。 

・高度2,000ｍ以下の室内に設置。 

・装置重量に充分耐えられる水平な場所。 

・風通しがよくほこりの少ない場所。 

・周囲温度は22‐26℃以内。 

・湿度は30～70％RH（但し、本装置に結露を起こさないこ

と）。 

・直射日光や暖房器具などからの熱が直接あたらない場所。 

・振動の少ない場所。 

・電圧変動の激しくない場所（電圧変動±１０％以内。） 

・電気設備技術基準に定められているD種(接地抵抗１００

Ω以下）の端子が設置されていること。 

・強い電磁ノイズや高周波のない場所。 

・可燃性ガスのない場所。 

 

２．使用方法 

本装置の使用方法の概要を以下に示す。 

（１）加圧空気（0.7MPa）を供給し、本体の電源を投入する。 

（２）装置の扉を開け、サンプルをセットする。必要により、 

    薄切刃の交換、パラフィン屑の廃棄、排水の廃棄を行う。 

（３）各サンプルに関して、面出し条件の設定を行う。 

（４）自動運転をスタート。 

（５）運転終了後、サンプルブロックを装置から取り出す。 

（６）本体の電源を切り、加圧空気の供給を停止する。 

 

【使用上の注意】 

１．この装置を使用するに当たっては、必ず取扱説明書を参照し

て使用すること。 

２．操作設定が適切でない場合は組織ブロックの破損や削り過ぎ

により組織部を滅失する可能性がある。 

３．消耗品（専用替刃カセット）は弊社が推奨する製品(K-50)を使

用すること。弊社が推奨する製品以外の消耗品使用した場合

には、本装置の性能及び安全性が低下する可能性がある。 

４．サンプルブロック、消耗品（替刃カセット）を正しくセット

すること。間違ってセットされた場合、面出しが出来ないだ

けでなく、装置故障の原因となる。 

５．試料組織はサンプルブロックの一定の高さに包埋されている

こと。また、包埋れている組織の大きさを判断して、面出し設

定を行うこと。不適切な設定で行われると、組織欠損の原因と

なる。 

６．屑回収ボックス内のパラフィン屑は定期的に廃棄すること。

刃屑の吸引ができなくなり、装置内がパラフィン屑により汚

染される原因となる。 

７．この装置を廃棄する場合は産業廃棄物となる。必ず地方自治

体の条例、規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃

棄を依頼すること。 
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【保管方法及び有効期間】 

１．保管条件 

（１）高度２，０００ｍ以下の室内に保管。 

（２）保管時の温湿度条件は下記に従うこと。 

   １）周囲温度：１０－３０℃ 

   ２）相対湿度：３０－７０％(結露しないこと) 

２．耐用期間 

指定された保守点検を実施した場合、使用開始（据付）後５年（自

己認証による） 

■ 取扱説明書に示す保守点検を定期的に実施し、点検結果により

修理又はオーバーホールが必要であれば実施のこと。 

■ 本装置の本質に影響を与えない構成部品の一部は一般市販品で

あるため、耐用期間内であっても保守部品として供給出来なく

なる場合がある。この場合は製造販売元が代替品への品目変更

を行うほか、必要な対応策を提示する。 

 

【保守・点検に係わる事項】 

１． 使用者による保守点検事項 

本装置を適正な状態に保つ為に使用前、使用後の保守点検を行

うこと。詳細は取扱説明書「日常保守」を参照のこと。 

 

２．製造販売業者による保守点検事項 

装置を適正な状態に保つ為、本装置の使用状況に応じて 1 年に 1

回を目処とした、専用業者による清掃、各部点検および必要に応

じたパーツ交換などの保守点検を必要とする。 

 

【包装】 

1 台単位で梱包。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

１．製造販売業者 

株式会社 大日本精機  

住所：〒６１７－０８３３ 

       京都府長岡京市神足棚次８番地 

   ＴＥＬ：０７５－９５５－６５１５ 

 

２．製造業者 

株式会社 大日本精機 

住所：〒６１７－０８３３ 

       京都府長岡京市神足棚次８番地 

   ＴＥＬ：０７５－９５５－６５１５ 

 


