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【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
1．再使用禁止。
2．再滅菌禁止。
3．本製品は、アルコン社の眼内レンズと眼内レンズ挿入器との

組み合わせ以外では使用しないこと。［その他の組み合わせで
使用すると、本製品、眼内レンズ又は眼内レンズ挿入器の損
傷や、患者へ影響を与えるおそれがある。］［＜重要な基本的注
意＞の項参照］

【形状・構造及び原理等】
［材質］

ポリプロピレン

［形状］

［滅菌方法］
エチレンオキサイドガス滅菌

【使用目的又は効果】
眼内レンズをつまみ、又は把持するために用いる器具

【使用方法等】
1．ハンドピースを洗浄・滅菌する。
2．本品に眼内レンズを装填し、本品をハンドピースに装着する。
3．ハンドピースのプランジャーを押し入れ、眼内レンズを眼内に挿

入する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1．本製品の使用にあたっては、必ず取扱説明書を参照すること。
2．本製品のカートリッジタイプA、B、C、Dは、青色（製品コード：

8065977773）の「モナークTM ハンドピース」との組み合わせで使
用することができる。

3．本製品のカートリッジタイプB、C、Dは、銀色（製品コード：
8065977774）の「モナークTM　ハンドピース」との組み合わせで
使用することができる。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
1．本製品を使用する前に、ノズル、カートリッジ内部等に損傷、変形又

は異物等の異常がないことを確認すること。異常がみられた場合には、
眼内レンズの損傷等をきたすおそれがあるため、使用を中止すること。

2．カートリッジをハンドピースに装着する際、カートリッジがハンド
ピースのスロット内に完全に収まっていることを確認すること。

3．本製品の使用中に、著しい抵抗を感じた場合には、眼内レンズの
損傷、後嚢破裂等をきたすおそれがあるため、使用を中止すること。

4．カートリッジ内部に粘弾性物質を充填する際は、完全に充填すること。
5．カートリッジ内部に粘弾性物質を充填した状態で、長時間放置し

ないこと。［粘弾性物質は、長時間空気に触れると、潤滑性が損 
なわれるおそれがある］

6．眼内レンズを固定する際、支持部と光学部が密着している場合は、
フックあるいは鑷子等を用いて支持部と光学部を離し、手術終 
了前に眼内レンズの位置を矯正しておくこと。［眼内レンズの支 
持部と光学部を密着したまま放置すると、眼内レンズの中心固 
定に支障をきたすことがある］

7．アルコン社の眼内レンズ（アクリソフ素材又はClareon素材）と眼
内レンズ挿入器（モナークTM ハンドピース）との組み合わせ以外
での使用は評価していないため、本製品、眼内レンズ又は眼内レ
ンズ挿入器の損傷や、患者へ影響を与えるおそれがある。なお、
眼内レンズ及び眼内レンズ挿入器の取扱い方法及び使用上の注意
については、各製品の添付文書を参照し、詳細については弊社営
業担当若しくはお問い合わせ窓口に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】
＜保管方法＞

室温保存。高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。
＜有効期間＞

包装の使用期限の欄に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
［製造販売業者］

日本アルコン株式会社

［お問い合わせ窓口］
日本アルコン株式会社
電話番号：0120-825-266（製品情報グループ）

［製造業者］
Alcon Laboratories, Inc.　アメリカ合衆国
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1.ハンドピースの準備
（1）初回使用前及び各使用後は、モナークTM ハンドピースの添付文書「保

守・点検に係る事項」に従い、十分に洗浄・滅菌を行うこと。ハン 
ドピースに損傷がないことを確認する。ねじ山がハンドピース本体
に接触するまでノブを押し込む。ノブを時計回りに回転させて、プ
ランジャーが円滑かつ完全に前方に押し出されることを確認する。
ハンドピースが損傷していたり、動作に支障が認められる場合は、
使用を中止すること。

（2）ハンドピースのプランジャーを完全に引き戻す。

2.眼内レンズの装填と折り曲げ
2-1.アルコンTM 眼内レンズシリーズの場合

（1）カートリッジの包装に損傷がないことを確認する。損傷が認められ
た場合は、別のカートリッジを使用すること。包装を開封し、カー
トリッジを清潔領域に移す。カートリッジの先端ノズルに損傷、変
形又は異物（粒子状物質等）が観察された場合は、別のカートリッ
ジを使用すること。

（2）眼内レンズを装填する直前に、カートリッジ内部にアルコン社推奨
の粘弾性物質を充填する。
推奨される粘弾性物質については、日本アルコン株式会社まで問い
合わせること。

注意：�カートリッジ内部に粘弾性物質を完全に充填すること。
注意：�カートリッジ内部に粘弾性物質を充填した状態で、長時間放

置しないこと。粘弾性物質は、長時間空気に触れると、潤滑
性が損なわれるおそれがある。

（3）眼内レンズの光学部辺縁部を把持用鑷子で把持し、光学部前面を上
にして眼内レンズをカートリッジ後部に挿入する（左下図参照）。眼
内レンズをカートリッジに半分より少し入るまで、カートリッジに
挿入すること。直径6.5mmの眼内レンズは、カートリッジ底部に挿
入し易いよう、予め折り曲げること。光学部の中央を鑷子で把持し、
光学部の端を圧迫することで折り曲げることができる（右下図参照）。
この時、カートリッジの後部端から後方支持部が出ていることを確
認する。次に、後方支持部をカートリッジ後部の支柱（ハプティッ
クポスト）の左側に位置させる。

（4）眼内レンズがカートリッジ底部に位置していることを確認する。
眼内レンズが正確に位置されていない場合、光学部及び支持部の損
傷をきたすおそれがある。

2-2.�アルコン シングルピースシリーズの場合のみ、以下の方法で行う。
〔2-1の（2）の操作後〕

（1）眼内レンズの光学部辺縁部を把持用鑷子で把持し、光学部前面を上
にして眼内レンズをカートリッジ後部に挿入する。眼内レンズはカー
トリッジに半分より少し入るまで、カートリッジに挿入し、鑷子で
優しく眼内レンズを押し下げる。
眼内レンズがカートリッジの底部に位置していることを確認する。
眼内レンズが正確に位置されていない場合、光学部及び支持部の損
傷をきたすおそれがある。

（2）把持用鑷子を用いて、後方支持部を持ち、支持部を光学部上面にゆっ
くりと置く。

（3）出来るだけカートリッジの奥に眼内レンズを入れるように、光学部
辺縁部を鑷子でゆっくり押し入れる。後方支持部は、眼内レンズ上
に置いたままにする。

3.眼内レンズの挿入
（1）カートリッジをハンドピース開口部（以下、ハンドピーススロット）

に装着する。
（2）青色のハンドピース（製品コード：8065977773）の場合、カートリッ

ジを完全に前方にスライドさせてハンドピーススロット内に収める
（左下図参照）。銀色のハンドピース（製品コード：8065977774）の
場合は覆いがあるため、後方にスライドさせた後、前方にスライド
させる（右下図参照）。

（3）プランジャーをゆっくりと押し入れる。
プランジャーが、カートリッジとカートリッジの後部端開口部傾斜

（以下、ランプ）で接触していることを確認する。プランジャーが 
ランプで接触しない場合は、ハンドピースの使用を中止すること。

（4）プランジャーをゆっくりと押し入れ、光学部を前進させる。この時、
プランジャーの先端が光学部辺縁部で接触していること（左下図参
照）、眼内レンズがプランジャーと同じように前進していることを確
認する。アルコン　シングルピースシリーズの場合、両方の支持部
が光学部上で屈曲していることを確認する（左下図参照）。この時、
後方支持部が伸びきった状態になった場合は挿入を中止することを
推奨する（右下図参照）。

（5）ノブのねじ山がハンドピース本体に接したら、ノブを時計回りに約
二分の一回転させて、ねじ山をかみあわせ、停止させる（左下図参照）。
これで眼内レンズは一時停止位置まで到達する（右下図参照）。一時
停止位置の状態で放置できる時間の上限については眼内レンズ側の
添付文書を参照のこと。
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（6）カートリッジ先端を創口内に挿入し、前嚢開口部に位置させる。前
方支持部が光学部前方で屈曲、あるいは伸びきった状態の場合、カー
トリッジを少し回転させ、カートリッジ先端の開口部斜面（以下、
ベベル）を術者の左手側に向け、前方支持部がカートリッジ先端か
ら水晶体嚢内に正しい向きで押し出されるようにする。
注意：�挿入中にプランジャーを引き戻さないこと。プランジャーを

引き戻した場合、眼内レンズに損傷をきたすおそれがある。
（7）光学部がカートリッジ先端から出るまで眼内レンズを前進させ、必

要に応じて反時計回りに回転させ、カートリッジ先端のベベルを右
向きに戻し、光学部前面が上向きになるようにする。後方支持部を
開放させるため、ノブを回しプランジャーを完全に出すこと。

（8）後方支持部がカートリッジ先端から開放されたことを確認しながら、
カートリッジ先端を創口から引き抜く。

（9）適切な器具を用いて、眼内レンズが中心にくるよう位置を矯正し、
固定する。
注意：�眼内レンズを固定する際、支持部と光学部が密着している場

合は、フックあるいは鑷子等を用いて支持部と光学部を離し、
手術終了前に眼内レンズの位置を矯正しておくこと。眼内レ
ンズの支持部と光学部を密着したまま放置すると、眼内レン
ズの中心固定に支障をきたすことがある。

医療機器区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用眼内レンズ挿入器
販売名：IOL デリバリーシステム（カートリッジ）
医療機器承認番号：22000BZX01096000
製造販売業者名：日本アルコン株式会社


