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器２８ 医療用定温器 
管理医療機器 血液用冷蔵庫 ３５４８６０００ 

特定保守管理医療機器   ウルトラフリーザー 
 

【警告】 
・温度調節計の設定値と警報設定値を血液の保存温度範囲

外に変更しないで下さい。（血液保存に適切な温度が維

持できず患者の健康被害に繋がるおそれがあります） 

 
【禁忌・禁止】 

・屋外や雨水のかかる場所で使用しないで下さい。（漏

電・感電の原因になります。） 

・電源は、電気容量が十分で、かつ、電圧変動のない単独

配線の電源を必ず使用して下さい。（感電や発熱、火災

の原因になります。） 

・湿気の多いところや、水のかかりやすい場所に据え付け

ないで下さい。（絶縁低下や漏電・感電の原因になりま

す。） 

・床面が平らで重量に十分耐えるところにアジャスターを

調整し、水平になるように据付けて下さい。（強度不足

や据付けに不備があると水漏れ、転倒、落下によるケガ

の原因になることがあります。） 

・空冷式ウルトラフリーザーの場合は、放熱のための換気

量を十分に確保して下さい。（冷却不良や故障の原因に

なります） 

・製造元または専門業者以外の人は、絶対に分解したり、

修理・改造したりしないで下さい。（異常動作をしてケ

ガや感電・火災などの原因になります。） 

 

【形状、構造及び原理等】 

・箱型 

・庫内の温度分布を血液の保存温度で維持する 

 

【使用目的又は効果】  

血液の保存 

 

【使用方法等】 

1．運転準備 

 1）電源及びアースを接続して下さい。 

 2）制御回路の接続をして下さい。 

 3）ドアヒーターの電源を接続して下さい。 

 4）空冷式の場合は、放熱のための換気量を十分に確保

して下さい。水冷式の場合は、冷却水を用意して下

さい。 

 5）ドレンパンの排水管を接続して下さい。 

 6）外部警報を接続して下さい。 

2．運転 

1）スタート 

①電源を ONにして下さい。 

②電源表示灯が点灯していることを確認して下さい。 

③温度調節計の設定値を確認して下さい。 

④温度調節計の警報設定値を確認して下さい。 

⑤デジタル表示温度記録計の電源が入り、記録を開始

していることを確認して下さい。 

⑥運転スイッチを ONにして下さい。 

⑦冷却運転を開始したら、設定温度に冷えるまで扉を

閉めきっておいて下さい。 

⑧温度が設定値付近で安定していることを確認後、使

用を開始してください。 

 2）霜取運転 

タイマーによりセットされた時間になると冷凍機を

停止し、自動的に霜取運転を開始し、冷却器に付着

した霜を取り除きます。霜取時間は、霜の量によっ

て時間は異なります。 

※壁面に着霜した場合は庫内保管物を移動後、冷凍

機を停止して霜取を行って下さい。槽内の霜がなく

なれば、庫内のカラ拭きをして下さい。 

3）停止 

  ①運転スイッチを OFFにして下さい。 

  ②電源を OFFに切って下さい。 

③外部警報の接続を外して下さい。 

3．温度調節方法 

 温度設定するには、以下の操作を行って下さい。 

①設定ボタンを押すと、表示部が点滅し設定温度を表

示します。 

②高ボタンもしくは、低ボタンを押すことにより、設

定温度が変化しますので、希望の温度に合わせて下

さい。 

③設定ボタンを押すと、表示部の点滅は終了し、庫内

温度を表示します。 

4．警報 

警報が作動した場合、ランプとブザーでお知らせしま

す。ブザー停止ボタンを押すとブザー音が停止します。 

1）温度警報 

庫内温度が警報設定値に達すると、温度異常ランプ

が点灯し、警報ブザーが作動します。 

また、外部警報出力を接続している場合は、外部警

報が作動します。 

 ※停電時は、温度警報は出力されません。 

2）停電警報 

 停電時に、外部警報を出力します。 

3）その他警報 

 その他警報を取り付けている場合は、異常状態に

警報ランプ及びブザーが作動します。 
 

【使用上の注意】 

・庫内温度が十分に低温になったことを確認してから庫内

に血液を入れて下さい。 

・扉の開閉は、速やかに行って下さい。 

・庫内は整理整頓して、十分に風が通過しやすくして下さ

い。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 直射日光および 高温多湿をさけて保管すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

  ・定期的に製造元または専門業者による保守点検を行っ 

て下さい。 

  ・フロン排出抑制法に定められる第一種特定製品に該当

します。製品の外観確認等の簡易点検を行い、点検の

記録は機器を廃棄するまで保管して下さい。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】  

    株式会社大同工業所 

    電話 06－6746－7141 


