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**2022 年 4 月改訂 (新様式第 3 版) 

*2020 年 6 月改訂 (新様式第 2 版) 

 医療機器届出番号:13B1X10163000315 

機械器具(58) 整形用機械器具 

一般医療機器 歯科用スチールバー 16669000 

再使用禁止  ストローマン ローテーション ツール 

【警告】 

・適切な吸引又は誤飲に対する予防措置を取ること。インスツルメント

はしっかり固定すること。必要に応じてラバーダム等を使用するこ

と。 

・破損又は切れ味の鈍った本品を使用しないこと。 

・本品やサージカルカセットの洗浄時、決して金属ブラシやスチールウ

ールを使用しないこと。 

・本品及びサージカルカセットは、134℃よりも高い温度にさらさない

こと。 

・フラッシュ滅菌、乾熱滅菌、放射線滅菌、プラズマ滅菌、ホルムアル

デヒド滅菌及びエチレンオキサイド滅菌を行わないこと。 

 

【禁忌・禁止】 

1.適用対象（患者） 

本品の原材料に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこ

と。 

2.再使用禁止（一部） 

 

【形状・構造及び原理等】 

概要 

本品は歯科で用いられる、骨等の組織等を研削するために用いられるステ

ンレス鋼製の回転式研削器具である。 

なお本品は、数種類又は全種類まとめて輸入される場合、各サイズを組み合

わせて輸入される場合、もしくは補充を目的に単品で輸入される場合があ

る。 

 

形状、構造 

1)パイロットドリル 

(1)Pilot drill 044.763 
 

(2)BLT Pilot 

drill 

026.0139 
 

 

2)ドリル 

(1)Twist drill 

PRO 

 

 

(写真は044.765) 

(2)BLT drill 

 
(写真は026.0140) 

(3)BLT profile 

drill 

 

 

（写真は062.0061） 

(4)FIBA 用 BLT

プロファイル

ドリル 

 

 

（写真は 034.324）** 

(5)FIBA 用 BL

プロファイル

ドリル 

 

 

（写真は 034.327）** 

(6)FIBA 用 SP-

RN プロファイ

ルドリルφ3.3

㎜(短) 

034.332** 

 

(7)FIBA 用 SP-

RN プロファイ

ルドリルφ4.1

㎜(短) 

034.333** 

 

 

*3)ボーンプロファイラドリル 

044.304 044.305 026.0070 
  

 

 

*4)撤去ドリル 

(1)撤去ドリ

ル(短・中) 

φ3.3mm用 

044.330※ 044.331※ 

   

(2)撤去ドリ

ル(短・中) 

φ2.9/4.1/ 

4.8mm用 

044.340※ 044.344※ 

  

(2)撤去ドリ

ル(短・中) 

φ2.9/4.1/ 

4.8mm用 

026.0068 044.341※ 

  

044.345※  
 

(3)撤去ドリ

ル(長) 

026.0069 044.332※ 

  

044.342※ 044.346※ 

  

※単回使用の消耗品 

*原理 

本品は、コントラアングル(一般的名称:電動式骨手術機器を含む)等に接続

され、回転により骨等の組織等を研削する。 

 

原材料 

ステンレス鋼、エポキシ樹脂、チタン合金 

 

【使用目的又は効果】 

本品は歯科で用いられる、骨等の組織等を研削するために用いられるステ

ンレス鋼製の回転式研削器具である。 

 

【使用方法等】 

1.併用医療機器 

本品はストローマン社製インプラントシステムと併用する。 

 

2.使用方法： 

本品を用いた歯科用インプラントの外科手術の一般的な使用方法を以下に

示す。 

*1)パイロットドリル 

パイロットドリルによるインプラント床の基本形成 

徐々に大きい径の歯科用インプラントフィクスチャタイプに応じたドリル

でインプラント床を形成する。深度と軸方向を確認しながら行う。最終的に

対応歯科用インプラントフィクスチャサイズに応じたサイズのドリルまで

使用し、インプラント床を形成する。 

*2)ドリル 

徐々に大きい径の歯科用インプラントフィクスチャタイプに応じたドリル

でインプラント床を形成する。深度と軸方向を確認しながら行う。最終的に

対応歯科用インプラントフィクスチャサイズに応じたサイズのドリルまで

使用し、インプラント床を形成する。 

3)ボーンプロファイラドリル 

ガイディングシリンダー(届出には含まない)をインプラントに取り付け、

それをコアとして不要な骨を削る。 

4)撤去ドリル 

ガイディングシリンダー又はガイディングスリーブ(届出には含まない)を

インプラント等に取り付け、インプラント抜去のために骨を削る。 

 

3.滅菌 

1)使用前又は使用後に付着した血液、体液、組織等が乾燥する前に、本品を

洗浄液等に浸漬し、洗浄を行う。 

2)十分に乾燥させた後、以下の条件で滅菌を行う。 

・滅菌の種類:真空脱気高圧蒸気滅菌(121℃、20 分又は 132～134℃、3 分) 

・滅菌の種類:重力加圧脱気高圧蒸気滅菌(132～134℃、5 分) 

 

【保管方法及び有効期間等】 

・常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：ストローマン・ジャパン株式会社 

連絡先：0120-418-930 

外国製造業者：Institut Straumann AG（ストローマン社） 

外国製造業者国名：スイス連邦 
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