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* 2018年 11月改訂(第 2版) 

2018年 7月作成(第 1版) 

 医療機器届出番号: 13B1X10163000325 

 機械器具(58) 整形用機械器具  

一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001 

  ストローマン サージカルガイドSHR 

【形状・構造及び原理等】 

1.形状・構造 

製品名：プリントsg 

性状：液体 

容量：1,000g 

 

2.原理 

本樹脂は紫外線で硬化する。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる。 

 

*【使用方法等】 

1.使用環境 

温度：25℃以下 

 

2.使用方法 

1)加工機で作製を行う。 

2)ブラシ、超音波洗浄器等を用いて作成物を洗浄する。 

3)乾燥する。 

4)UV照射器を用いて表面硬化を行う。 

 

3.滅菌方法 

本品で作成した歯科技工物は、使用に先立ち高圧蒸気滅菌を行うこと。 

 

<推奨する滅菌条件> 

高圧蒸気滅菌(プレバキューム型) 

プレバキューム 滅菌温度 滅菌時間 乾燥時間 

3回 132℃ 3分間 30分間 

 

4.使用方法等に関連する使用上の注意 

・本品を使用する際は、保護メガネとニトリル手袋の使用を推奨する(硬化ま

で)。 

・色むらの発生を防ぐため、使用前に本品を約5分間振とうすること。 

 

*【使用上の注意】 

1.重要な基本的注意 

・呼吸器系の刺激：大気中の濃度が高いと、気道の刺激、めまい、頭痛、麻

酔効果が生じることがある。 

・皮膚接触による感作：皮膚に刺激を与え、繰返し又は長時間接触すると皮

膚炎を引き起こすことがある。 

・蒸気濃度が高いと目に刺激を与えることがある。 

・経口毒性は低いものの、摂取すると消化管に刺激を与えることがある。 

 

*【保管方法及び有効期間等】 

1.保管方法 

・乾燥した暗所に、常温(25℃以下)で保管すること。 

・使用のたびに元の包装に保管すること。 

 

2.有効期間 

・包装に記載された有効期間(自己認証による)を参照すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：ストローマン・ジャパン株式会社 

連絡先：0120-418-320 

外国製造業者：シェラ社(SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co.KG) 

外国製造業者国名：ドイツ 
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