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         機械器具（２２）検眼用器具 

           一般医療機器 

        レフラクトメータ  JMDN コード：36387010 

        レフラクトメータ  アイネトラ 

 

 

＜形状・構造・及び原理等＞ 

 

１、形状、及び構成 

 

（１） 構成：本製品は、本体及び対応携帯電話で構成される。 

（２） 組成：本体はＡＢＳ樹脂より成る。 

（３） 寸法：２００ｘ２００ｘ８５ （単位：mm） 

 

２、使用電源 

対応携帯電話内蔵充電池（バッテリー容量：2600mAh） 

 

３、原理 

 測定用赤外線を網膜に投影し、網膜からの反射像をＣＣＤカメラで受光し、演算処理す

る。 

 

 

＜使用目的、効能又は効果＞ 

 

 眼の屈折異常を測定する機器 

 

 



＜操作方法または使用方法＞ 

 

１、使用環境 

温度 15°C ～ 40°C 

湿度 95% （結露しないこと） 

 

２、使用方法 

（１）対応携帯電話の電源を入れ、アプリケーションを起動し、start ボタンを押す。 

（２）対応携帯電話を本体にはめ込む。 

（３）接眼部から本体を覗き込み、調整し、測定する。 

（４）対応携帯電話を本体から取り外し、結果を確認し、電源を切る。 

 

 

＜使用上の注意＞ 

 

・固視及び開瞼が十分されている状態で行うこと。 

・測定中は姿勢を一定に保ち、機器や顔をみだりに動かさないこと。 

・以上を守らないと、正確な測定値が得られなくなる恐れがある。 

 

 

＜貯蔵・保管方法及び使用期間＞ 

温度 15°C ～ 40°C 

湿度 95% （結露しないこと） 

 

 

 

＜製造販売業者及び製造業者の名称及び住所＞ 

 

製造販売業者 

株式会社富士眼鏡機械製作所  〒536-0013  大阪府大阪市城東区鴫野東 3-27-26 

 

製造業者  

株式会社富士眼鏡機械製作所  〒536-0013  大阪府大阪市城東区鴫野東 3-27-26 

ＥＹＥＮＥＴＲＡ ＩＮＣ．   アメリカ合衆国 

 


