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機械器具 6 呼吸補助器 

一般医療機器 高圧ガスレギュレータ JMDN コード：35300000 

特定保守管理医療機器 グッドラン 
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取扱説明書を必ずご参照ください。 

 
製造販売届出番号 13B2X10444000001 

 

【形状･構造及び原理等】 

1. 形状・各部の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 構造 

本品は、下図のように酸素ボンベに設置されるガス供給バルブに接続

できる。また、本品はその酸素ボンベから供給された高圧酸素ガスを

減圧するための減圧機構部と、減圧された酸素ガスを目的量に調整

することのできる流量設定部から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 原理 

(1) ガス供給バルブのボンベ元栓を開けると、高圧酸素ガスが A

（入口）から流入する。 

(2) A（入口）から流入した高圧酸素ガスは、B（弁座）を通り C（空

間）に入る。 

(3) C（空間）の圧力により D（ピストン）が押される力と、バネ

の力のバランスがとれ、減圧する。 

(4) 減圧された酸素ガスは、オリフィス板の小径穴を通って、E（出

口）から流出する。 

(5) 流量ツマミを廻し、表示リングの流量目盛に合わすと、目盛の

流量（L／分）が E（出口）から出る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 仕様等 

医療機器部 （酸素流量調整器部） 仕様 

製品名 グッドラン 

型式 
20MPａ 
流量ツマミ銘板：ピンク 

15MPa 
流量ツマミ銘板：ブルー 

使用ガス 酸素ガス 

使用温度 -10～40℃ 

入口圧力 ※1 3.0MPa～19.6MPa 3.0MPa～14.7MPa 

出口圧力 ※2 0.15MPa （±0.025MPa） 

流量範囲 0 ～ 6L/分 

流量目盛（L/分） 0/0.25/0.5/0.75/1/1.5/2/2.5/3/4/5/6 

流量精度 ※2 
1L/分未満 ：±0.1L/分 
1L/分以上 ：±10％（設定値に対して） 

※1 型式「20MPａ」の場合 ： 適合ボンベ最高充填圧力 19.6MPa 
 型式「15MＰa」の場合 ： 適合ボンベ最高充填圧力 14.7MPa 
※2 型式「20MPａ」の場合 ： 入口圧力 3.0～18.0MPa時 
 型式「15MＰa」の場合 ： 入口圧力 3.0～13.0MPa時 
 
＜補足＞医療機器対象外 （ガス供給バルブ他） 仕様 

ガス供給バルブ 
（NB-2） 

耐圧試験圧力 

32.7MPａ 24.5MPａ 
最高使用圧力 

19.6MPa 14.7MPa 

安全弁作動圧力（100～110℃可溶合金併用） 

22.3 ～ 26.1MPａ 16.7 ～ 19.6MPａ 

ガス充填口：酸素ヨークピン式（逆止弁付き） 
脚ネジ：3/4－16UNF 

ホースグチユニット 
出口形状：タケノコ形 
ホースグチ：旋回可能 

残量計 

残量表示銘板表示事項 

3MPa以上：緑色（「満」表示は 14MPa以上） 
3MPa以下：赤色（「空」表示） 
側面銘板表示事項 

グッドラン 20MPａ 
（ピンク） 

グッドラン 15MPａ 
（ブルー） 

全質量※3 約 550ｇ 

※3 酸素流量調整器、ガス供給バルブ、ホースグチユニット、残量計部 
 

【使用目的又は効果】 

1. 使用目的 

在宅酸素療法を必要とする患者を対象として、酸素ボンベに充填され

ている高圧酸素ガスを減圧させ、低圧になった酸素ガスを処方量にあ

わせて患者に提供すること。 

 

 

【禁忌・禁止】 

<適用対象（患者）> 

1. 生命維持を目的とした患者には使用しないこと。[本装置は在宅

酸素療法用の装置であり、生命維持装置ではない] 

<使用方法> 

1. 火気から 2m 以内の場所で使用しないこと。[引火すると火災・火傷

の原因になる] 

2. 本品に油脂を付着させないこと。[油脂に引火すると火災・火傷の原

因になる] 

3. 換気が不十分なところでは使用しないこと。[火災・火傷の原因にな

る] 

4. ガス供給バルブのボンベ元栓は急激に開けないこと。 [火災・火傷

の原因になる] 

5. 本品を取り付けた酸素ボンベを転倒させないこと。[故障により十分

な酸素が供給されなくなる] 

減圧機構部 

流量設定部 

酸素出口 酸素入口 外装ケース 

流量ツマミ 流量目盛 

 

【正面図】 
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取扱説明書を必ずご参照ください。 

【使用方法等】 

1. 使用方法 

(1) 使用前準備 

① 酸素ボンベの残量が十分であるか、ガス供給バルブの残量計を
確認する。 

② 本品に磨耗・ひび割れ等の損傷がないことや接続部（特にホース
ユニット部等）に緩みがないことを確認する。 

③ 本品の流量目盛が「0」であることを確認して、ガス供給バルブのボ

ンベ元栓を手でできるだけゆっくり「開」方向（反時計回り）に回し
て、「カチッ」というまで全開に開ける。 

④ ボンベ元栓を全開にした後、「シュー」という漏れ音がしないか確

認する。ガス漏れがある場合は、ガス供給バルブのボンベ元栓を
「閉」方向（時計回り）に回して閉じ、取扱い販売店へ連絡するこ
と。 

⑤ 流量目盛を「0」以外にあわせて、この時出てくる酸素に異臭がし
たら、直ちにガス供給バルブのボンベ元栓を「閉」方向（時計回り）
に回して閉じ、取扱い販売店へ連絡すること。 

(2) 酸素吸入開始時の使用方法 

① 吸入用カニューラをホースグチユニットのホースグチに差し込む。 

② 流量ツマミを回して、処方された流量の数値を流量目盛に合わせ

て流量を設定する。流量を設定後、酸素ガスの吸入を開始する。
（流量ツマミ：時計回り→流量増大，反時計回り→流量減少） 

(3) 酸素吸入終了時の使用方法 

① 使用を止めるときは、ガス供給バルブのボンベ元栓を「閉」方向
（時計回り）に回して閉じ、本品および吸入用カニューラから酸素
ガスが出なくなったことを確認後、流量目盛を｢0｣に合わせる。 

 

2. 使用方法等に関連する使用上の注意 

(1) 使用前に酸素ボンベのガス残量が十分であるか、ガス供給バルブの

残量計を確認すること。ガス残量が赤ラインまで達している場合はガ

ス残量が十分である新しい酸素ボンベに交換すること。[ガス残量が

赤ラインまで達していると流量が十分得られないおそれがある] 

(2) 使用前にガス供給バルブのボンベ元栓が全開状態であることを確認

すること。ボンベの元栓を開ける際には、ボンベ元栓を「カチッ」と音

がするまで手でできるだけゆっくり反時計回りに回すこと。 

(3) 流量を設定する際には、流量ツマミを「カチッ」と音がするまで回し、

適切に流量目盛が設定されていることを確認すること（流量目盛の

中間位置に設定された場合は酸素ガスが出なくなる） 

(4) ガス供給バルブのボンベ元栓を開閉する時、もしくは流量ツマミを回

して流量を設定する時には、それ以上回らない方向に力をかけない

こと。 

(5) カニューラの取付け部はホースグチの奥まで確実に差し込むこと。ま

た、カニューラのねじれ、折り曲げ、亀裂、結露等がないか確認する

こと。 

(6) 本品を取り付けた酸素ボンベを持ち歩く時には、流量ツマミ・残量

計・ボンベ元栓・ホースグチユニットに手をかけて持ち歩かないこと。 

(7) 使用を止める時には、ガス供給バルブのボンベ元栓を全閉状態に

すること。ボンベの元栓を閉める際には、ボンベ元栓を「カチッカチ

ッ」と音がするまで時計回りに回すこと。 

 

【使用上の注意】 

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 

(1) 臨床的に病状又は病態が不安定な患者 

(2) 酸素投与により二酸化炭素蓄積が増悪する患者 

 

2. 重要な基本的注意 

(1) 本品を取り付けた酸素ボンベは40℃以上となる場所では使用し

ないこと（直射日光があたる場所・暖房器具直近・夏場の自動

車内等）。 

(2) 使用前に本品の接続部（特にホースグチユニット部等）に緩み

がないことを確認すること。接続部に緩みがあるとガス漏れの

原因となり、ガスが漏れたまま使用すると、酸素ボンベ中のガ

スが早く無くなるばかりか、重大な事故が起こる。ガス漏れが

ある場合はガス供給バルブのボンベ元栓を閉じ、使用を中止し

取扱い販売店に連絡すること。 

(3) 本品のガス漏れ確認には、石鹸水等の液体を使用しないこと。

[石鹸水が付着したまま乾燥すると、固体化した石鹸が付着・混
入して酸素ガスが漏れ、適切に酸素ガスを吸入できなくなる原
因となる] 

(4) 酸素吸入中に異臭や酸素ガスが出ない等異常を感じた場合は、

使用しないこと。その場合取扱い販売店へ連絡すること。 

(5) 本品を消毒液や水などの液体に浸して洗浄しないこと。 

(6) 本品をオートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）しないこと。 

 

3. 不具合・有害事象 

(1) その他の有害事象 

下記のような症状又は異常があらわれた場合には、適切な処置を

行う。 

・強い息切れ、爪の変色 

・強い動悸 

・発熱 

・頭痛・強い眠気 

・痰の増加、変色 

・咳の増加 

・尿の減少、手足のむくみ 

・鼻、口、のどのかわき 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

(1) 必ずガス供給バルブのボンベ元栓を全閉にして保管すること。 

(2) 本品や本品を取り付けた酸素ボンベは 40℃以上となる環境（直

射日光の当たる場所、暖房器具直近・夏場の自動車内等）をさ
けて保管すること。 

(3) 本品は、結露が生じるような環境、酸性ガス、塩分、油類、ほこり、ゴ

ミ、雨、水などをさけて保管すること。 

 

2. 耐用期間 

(1) 保守・点検を適正に実施した場合、6年。 

[自己認証（当社データ）による｡] 

 

【保守･点検に係る事項】 

1. 使用者による保守点検事項（1日一回以上） 

下記の項目について実施すること。  

(1) 周囲環境確認 ： 火気厳禁・換気等確認 

(2) 酸素ボンベ確認 ： 転倒防止・酸素ボンベ残量等確認 

(3) 使用前確認 ： 外観検査・機能検査・漏れ検査 

(4) 使用後確認 ： 保管等確認 

 

2. 業者による保守点検事項（設置時・3 ヶ月毎） 

下記項目について実施すること。 

(1) 外観検査 ： 損傷・緩み等の確認 

(2) 機能検査 ： 流量ツマミの動き等確認 

(3) 漏れ検査 ： 各部漏れ等確認 

(4) 性能検査 ： 流量精度等確認 

 

3. 業者による保守点検事項（3年毎あるいは 5年毎） 

性能、安全性確保のため製造販売業者または指定の業者によって定

期メンテナンスを実施。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 製造販売業者 大陽日酸株式会社 

 住 所 〒142-8558 東京都品川区小山 1-3-26 

 電 話 番 号 03-5788-8340 

 

 製 造 業 者 株式会社ネリキ 神戸工場 
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取扱説明書を必ずご参照ください。 

 


