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機械器具 21  内臓機能検査用器具 

一般医療機器  睡眠評価用センサ  (JMDN コード: 70075000) 

カニューラセンサ(Pro-Tech) 

【禁忌・禁止】 

<使用方法> 

・再使用禁止。 

・無呼吸モニタ、生命支援や生命維持用として使用しない 

こと。[本品は睡眠評価用センサであるため] 

 

【形状・構造及び原理等】 

形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材質: ポリ塩化ビニル(可塑剤: フタル酸ジ(2-エチルヘキシ

ル)) 

 

原理 

先端を鼻腔に導入し、鼻からの気流をチューブを通し睡眠評

価装置のセンサに導く。 

 

【使用目的又は効果】 

鼻に装着し、呼吸の圧力によって呼吸フローを検出する。 

 

【使用方法等】 

1) カニューラの鼻孔挿入部を鼻部に装着する。 

2) カニューラ側チューブを両耳にかけ、チューブを頬から顎に

持っていく。 

3) ストッパーリングを移動させ、チューブが耳から外れ落ちな

いように固定を調節し、装着する。このとき鼻部や耳部への

過度な圧迫が無いように装着する。 

4) 必要に応じてサージカルテープで頬などに固定する。 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的用件＞ 

・センサの取付及び接続は確実に行うこと。 

・1 人の患者に限り使用でき、再使用、再処理、最滅菌はでき

ない。患者毎に新しいものを使用すること。 

 

*【保管方法及び使用期間等】 

[保管方法] 

・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くには放置しないこと。 

・水滴のかかる場所や湿気の多い場所には置かないこと。 

 

[耐用期間] 

(保管期限) 6 ヶ月 [自己認証 (当社データ) による] 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者: チェスト株式会社 

TEL: 03-3813-7200 

 

製造業者: PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC 

アメリカ合衆国 

再使用禁止 


