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機械器具 21  内臓機能検査用器具 

一般医療機器  睡眠評価用センサ  (JMDN コード: 70075000) 

気管音センサ(アプノモニタ V 用) 

【禁忌・禁止】 

・痛みやかゆみなどの異常を感じた場合には使用を中止す 

ること。 

 

【形状・構造及び原理等】 

形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本品はポリ塩化ビニル (可塑剤: フタル酸ジ-2-エチルヘキ

シル) を使用している。 

 

原理 

患者の声帯に近い頸部外皮に装着し、内蔵されたマイクロフ

ォンによっていびき音を検出する。 

 

【使用目的又は効果】 

患者に装着し、いびき音を検出する。 

 

【使用方法等】 

1) 睡眠評価用装置に接続する。 

2) センサをシールで頸部に貼り付ける。 

3) ケーブルをサージカルテープなどで適宜に皮膚に固定する。 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的用件＞ 

・傷を付けないように注意して開梱すること。 

・取付及び接続は確実に行うこと。 

・溶剤などの化学薬品を使用しないこと。  

 

*【保管方法及び有効期間等】 

[保管方法] 

高温、多湿な場所、直射日光の当る場所、ほこりが多い場所、

水がかかる場所を避けること。また、塩分、イオウ分等が含

まれる空気にさらされないようにすること。 

 

[耐用期間] 

6 ヶ月 [自己認証(当社データ)による] 

※使用状況により前後する。 

 

【保守・点検に係る事項】 

[使用者による保守点検事項] 

お手入れ方法 

・消毒用エタノールをしみ込ませた柔らかい布で汚れを拭き

取る。(ベンジンやシンナーなどの溶液は使用しないこと。) 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者: チェスト株式会社 

TEL: 03-3813-7200 

 


