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機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具 
一般医療機器    体表面筋電計電極 （JMDN コード:11441001） 

OZAWA ステンレス電極 

【形状・構造及び原理等】 

1.形状及び寸法 

                

 

                 

 

 

 

 

 

 

                    A:6～15mm 

2.各部の名称 

記号 名称 

A 接触部 

B 電極コード接続部 

 

3.作動・動作原理 

本品は、筋電図を被験者の体表面から導出し、筋電計等に 
取り込んで検査するため、被験者の体表面に装着して使用 
する電極である。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は体表面に取付けて、筋肉又は神経組織内の生体電気 
信号を検知するために使用する電極です。 

 筋電計（ＥＭＧ）の電極コードに接続して使用します。 

 

【使用方法等】 

本品は、電極コード先端に接続して使用する体表面用筋電 
計電極です。 
1．本品は使用前に異常の有無を点検すること。 

2．電極コード接続部に電極コードを接続する。 
3．接触部表面に筋電用ペーストを塗布し、目的の部位に 

張り付ける。 

（筋電用ペーストは製品届出済みのものを使用する） 
4．接続後の使用方法は、使用する筋電計の取扱説明書に 

従う。 

5．使用後は電極全体を清浄にして、次の使用に備える。 
 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

・筋電計以外の機器に使用しないでください。 
・接触部表面に腐食、変形、錆び等があれば使用しないで 

ください。 

・皮膚障害のある部位への貼り付けは避けてください。 
・患者が不快感を訴えたら中断してください。  
・使用中皮膚に発赤、腫れなどの症状が現れたときは使用を 

中止してください。  
・万が一、誤飲されますと体内で滞留する可能性があるため 

取扱いに注意してください。 

・電極の上から圧力をかけないでください。 
・可燃性ガス、高磁場等の環境内で使用しないでください。 
 

 

【保管方法及び有効期間等】 

高温多湿を避けて保管すること。 
 
＜使用環境条件＞ 

温度 ： 10℃ ～ 40℃ 
湿度 ： 10％ ～ 95％（結露しないこと） 
 

＜耐用期間＞ 
3年間（自己認証による） 

 

【保守・点検に係る事項】 

 使用前には、腐食、変形、錆び等の異常が無いかを 
確認すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 ： 株式会社小沢医科器械 

住    所 ： 岡山県倉敷市中島2355－10 

電 話 番 号  ： 086-465-6555 

 

製 造 業 者  ： 株式会社小沢医科器械 

【禁忌・禁止】 

  筋電測定以外の目的で使用しないこと。 
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