
製造販売届出番号13B3X0023700C011

一般医療機器 JMDN13236000

【保管方法及び有効期間】

　●長期間使用しない場合は、電池を抜いておくこと。

　●高温、低温、直射日光をさけ、清潔で良好な乾燥状態を

　　

 【形状・構造及び原理】

　●本品はIEC 60601-1-2:2007に適合している。　					

 【使用目的又は効果】

　●瞳孔の幅又は径を測定するために用いる眼科用器具をいう。

 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

 【使用方法等】 　翼工業株式会社

（使用方法） 　〒116-0003　東京都荒川区南千住3-11-3

　●使用前には必要に応じて消毒を行う。 　ＴＥＬ　03-3807-5151

　●本品を瞳孔に近づけて瞳孔の大きさを比較して、観察・測定する。 製造業者

　●クリップの先端部を押すとライトが点灯し、押す力を緩めると CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO. , LTD

　　消灯する。

　　 

　    

瞳孔ゲージ付きノック式ペンライト

　（代表的な外観） 　●使用前に汚れ・破損等が無いことを確認すること。

 【警告】

　　●定められた用途以外の使用をしないこと。

【保守・点検に係る事項】

　●付着した汚れ等は速やかに清拭・消毒を行うこと。　　することができる。

瞳孔計

　●照度が暗いときは必要に応じて電池交換を行うこと。

　

　●瞳孔の大きさは、半円又は円との比較によって計測する。

　　（汚れが定着することを防ぐ）

　（原理）
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　ステンレス

　（材質）

（構造）

　●先端部にライトがついており、瞳孔の幅や径を測定

　

　　　　機械器具　22　検眼用器具　　

　　保てる場所で保管すること。


