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器 70 歯科用鋳造器 

一般医療機器 歯科技工用鋳造器関連器具 70754000 

エースクリーナー
 
【形状、構造及び原理等】 

  

  
 

寸法：W230×H185×D210(mm) 

 重量：5㎏ 

 原理：歯科技工物を作製する際に生じる電気炉からのガ

ス内の可燃物を再燃焼室で燃やし、有害物質を白

金触媒を介して吸着、ろ過し、庫外に排気する。 

 

【使用目的又は効果】 

 歯科技工物を作製するために用いる。 

 

【使用方法等】 

1） 電気炉のスイッチを入れると同時にエースクリーナ

ーの電源スイッチを入れて下さい。 

※電気炉の外部コンセントを使用した場合は、電気

炉のスイッチを入れると連動してエースクリーナー

のスイッチが入ります。但し、エースクリーナーの

電源スイッチを ON の状態にしないと、連動してス

イッチが入りません。 

2） 電気炉の昇温と共に悪臭、アンモニア、CO ガス等

有害ガスが白金触媒の作用により除去されます。 

※電気炉の容積、リングの量、昇温速度等の要因で、

臭いの取れ方には差異が生じます。 

 
【使用上の注意】 

 ・電気炉を常温から上昇せずに、いきなり 700 度の炉内

にリングを投入すると、短時間にガスが大量に発生し

て、消臭効果が得られない場合が有ります。 

  ・長年お使いになったために気密性が極端に低くなった

電気炉では、炉ブタの隙間などからガスが漏れるので、

消臭効果が得られない場合が有ります。 

  ・触媒には寿命が有ります。お手入れ方法をよくお読み

頂き、励行して下さい。触媒の交換を含め、お手入れ

を怠られますと、消臭効果が得られないばかりか、故

障に繋がりますので、十分ご注意下さい。 

  

【保守・点検に係る事項】 

  作動中は電源スイッチが照光していると共に、冷却フ

ァンからの風によって確認リボンが舞っています。 

   もし電源が入っているのにファンが回っていなかった

ら、ヒーター断線等の重篤な故障を招きますので、風

が出ている事を定期的に確認して下さい。 

   ファンが回っていなければ直ちにご使用を中止し、修

理を弊社までお問い合せ下さい。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 大榮歯科産業株式会社 

 電話：06－6441－3332 


