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再使用禁止

管理医療機器 輸液ポンプ用ストップコック （JMDNコード：35375022）
機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

（キャップ）

（汎用血液流路用ストップコック（JMDNコード：35375012））
（輸血・カテーテル用ストップコック（JMDNコード：35375042））

【警 告】
＜使用方法＞
針を用いて混注する前に、必ず混注部位を清拭消毒すること。
［細菌が混入する可能性がある。］

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】
＜構造図＞
本品は、テルフュージョン三方活栓の付属品である。

【使用目的又は効果】
＜使用目的＞
本品は、メステーパーを有するコネクターに接続して使用する
キャップである。なお、本体の三方活栓は、輸液、輸血、採血、採
液及び150キロパスカル以下の圧力で使用する造影剤投与などを
行うための流路に接続し、液体の流向を制御するために使用するこ
と。

【使用方法等】
包装フィルムを開封し、ケースごと三方活栓に確実にネジ込み、
ケースを引き抜き、使用する。
＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用するこ
と。

1.

三方活栓に装着する場合は、過度な締め付けをしないこと。
［キャップが外れなくなる、又はキャップが破損する可能性があ
る。］

2.

混注キャップを使用する場合は、以下の事項を順守すること。3.
針を用いてゴム部に穿刺して混注する。(1)
針先が三方活栓のコック部に接触しないようにすること。
［コックが破損して、薬液が漏れる可能性がある。］

(2)

ゴム部に対し針を垂直に穿刺すること。［混注キャップの内面
を傷つける可能性がある。］

(3)

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について、定期
的に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】
＜保管方法＞
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
＜有効期間＞
使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：テルモ株式会社
電 話 番 号：0120-12-8195テルモ・コールセンター
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