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1／1 

【一般医療器 】 類別：器 22 類別名称：検眼用器具 JMDN コード：13236000 

 一般的名称：瞳孔計 クラス分類：Ⅰ 特定保守：非該当 

【警告】 

本品は測定器なので、曲げたり汚したりし

ないこと 

【形状・構造】 

① 
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本器はアルミニウムの板プレス加工し、目盛がス

クリーン印刷されている。 

 

本体寸法及び重量 

長さ：170mm、幅 ：30mm 

厚さ：1mm、重量：12g 

【使用方法・判定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本器は視力測定時に患者の瞳孔の大きさ等を測

定する目盛計です。 

瞳孔間（PD）距離測定：距離計の「0」に右目の

瞳孔中心を合わせ、左目の瞳孔中心の位置をその

目盛りで読み取ります。 

右目でピンホールから覗かせるとピンホールの

左にあるスリットに左目が見えます。この時の瞳

孔中心の位置をその目盛で読み取ります。 

瞳孔径測定：距離計の表面にある黒い半円を左右

に動かしながら瞳孔径にぴったり合う半円を見

つけ出します。 

 

【使用上の注意】 

測定時に患者の角膜にふれないように注意

すること。 

本器に異常がみられた場合は、ただちに使用

を中止すること。 

【その他の注意事項】 

傾斜のある場所では、落下の危険があるので保管

しないこと。 

【保守・点検】 

検眼前後の本品に異常がない事を点検し、使用す

る・しないにかかわらず清浄を保つこと。 

【使用環境条件】 

温度：10°～40° 

湿度：25%～80% 

設置上の注意：傾斜のある場所には置かないこ

と。 
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【包装】 

1 枚/1 袋 

【製造販売業者】 

株式会社 テイエムアイ 

埼玉県新座市新座 1丁目 2 番 10 

電話：048-481-2501 

医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040 

※製造販売届出番号：11B2X00040000003 


