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販売名：手持ち式回旋偏位測定装置「Cyclophorometer」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

【一般医療器 】 類別：器 22 類別名称：検眼用器具 JMDN コード：12820000 

 一般的名称：斜視計 クラス分類：Ⅰ 特定保守：非該当 

医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040 

※製造販売届出番号：11B2X00040000490 

【警告】 

本品は測定器なので、曲げたり汚したり改造しないこと 

【形状・構造】 

本体に、バゴリニレンズ（赤）とマドックスロッド

（緑 ）が付いており、ダイヤルを回して目盛りを読

み取る。 

また、付属品として、交換用マドックス（赤）と膜

プリズム貼り付け用アタッチメントがあり、必要に

応じて装着して検査を行う。 

サイズは、本体が 78mm×225mm でマドックス部分が

65φ である。 

【使用方法・判定】 

明室、または半暗室で測定を行う。固視眼（通常

は非麻痺眼）を定め、本装置の赤フィルター側が

固視眼、緑フィルター側が測定眼となるように患

者の前に保持し、点光源を固視させる。光源は小

桿群を通して見ると線状光して知覚されるため、

「線状光が何本見えるか」「２本見える場合、線状

光同士は平行であるか否か」について尋ねる。 

測定体位は通常の座位のみならず、仰臥位等でも

実施可能である。 

 

測定は、通常の固視眼にバゴリニレンズを用いた

検査と、交換用のマドックスロッドを固視眼に用

いた検査の２通りが実施出来る。 

固視眼にバゴリニレンズを用いた検査ではむき眼

位における回旋偏位の測定が可能となる。 

一定の間隔をもつマス目等を用いることで、詳細

な検査が可能である。  

【使用方法・判定】 

測定時に患者の角膜にふれないように注意すること。 

本器に異常がみられた場合は、ただちに使用を中止す

ること。 

 

【その他の注意事項】 

傾斜のある場所では、落下の危険があるので保管しな

いこと。 

 

【使用環境条件】 

温度：10°～40° 

湿度：25%～80% 

 

【包装】 

1 個/1 袋 

【製造販売業者】 

株式会社 テイエムアイ 

埼玉県新座市新座 1 丁目 2番 10 

電話：048-481-2501 


