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機械器具 58 整形用機械器具 

一般医療機器 靭帯・腱手術用器械 (JMDNｺｰﾄﾞ70966001) 

匠LIGABASE 
 

【形状・構造及び原理等】 

1. 構成 

    本品は以下のユニットにより構成される。各構成品は単品で販売 

することがある。  

1 テーブル 1個 

2 カッティングボード 1個 

3 スライダー 1個 

4 テンショナーアタッチメント 1個 

5 クランプアタッチメント 2個 

6 ボタン固定用アタッチメント 1個 

*7 匠LIGABASEボタンクリップ 1個 

2. 形状 

    
3. 原理 

靭帯・腱再建手術時に手術器具として使用する。 

 

【使用目的又は効果】 

靭帯・腱再建手術時に移植腱の加工などに用いる手動式の手術器械

である。 

  

【使用方法等】 

 1. 滅菌 

  本品を使用する前に必ず滅菌を行う。（滅菌方法については、 

【保守・点検に係る事項】参照） 

2. 使用方法例 

(1) テーブルのレールにスライダーを通し、使用する位置まで移動す 

る。 

(2) 使用するアタッチメントをスライダーに取り付ける。 

  (3) カッティングボードを単体、もしくはテーブルに接続し、移植す 

る組織を整える。 

(4) クランプアタッチメントに移植する組織を固定し、縫合等を行う。 

後端のハンドルを回転させることでクランプの向きを変えるこ 

とができる。 

(5) ボタン固定アタッチメントに匠LIGALOOP（医療機器承認番号 

30300BZX00147000）を取り付ける。 

 (6) テンショナーアタッチメントを使用し、あらかじめ意図した張力 

を移植する組織に加える。 

(7) 縫合等を行い、移植する組織を本品から取り外す。 

3.使用方法等に関連する使用上の注意 

 (1) 破損、変形等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力） 

を加えないこと。 

(2) 手術に必要な手術器械がすべて揃っていることを確認すること。 

(3) 使用するアタッチメントがきちんと把持されていることを確認 

すること。 

 

【使用上の注意】  

1. 重要な基本的注意 

(1) 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者にはアレルギ 

ー発現の恐れがあるため慎重に適用すること。 

(2) 本品に曲げ、研磨、切削、打刻等の二次加工はしないこと。 

2. 相互作用 

＜併用禁忌＞（併用しないこと） 

医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

他メーカーの製品

（指定製品以外） 

機器が正常に作動

しなくなる恐れが

ある。 

機器の変形、破損 

＜併用注意＞（併用に注意すること） 

(1) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因となるので、でき 

るだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いを 

すること。 

(2) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れが 

あるので、使用を避けること。 

2. 不具合・有害事象 

本品の使用により起こり得る不具合・有害事象を以下に記載する。

以下のような不具合・有害事象が認められた場合は、使用を中止し

直ちに適切な処置を行うこと。 

(1) 重大な不具合 

・製品の変形・破損 

・不適切な使用による破損片等の体内留置  

(2) 重大な有害事象 

・感染 

・アレルギー反応 

 

【保管方法及び有効期間等】 

<保管方法> 

・洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず、十 

分に乾燥させること。水濡れに注意すること。 

・直射日光及び高温多湿を避け、室内で清潔な場所に保管すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

<滅菌方法> 

本品は未滅菌品であるため、以下の推奨滅菌条件を参考に医療 

機関内で無菌性保証が担保された条件で滅菌を行う。 

〔推奨滅菌条件〕 

    滅菌方法：高圧蒸気滅菌 

    滅菌条件：115～118℃ 30分間 

         121～124℃ 15分間 

         126～129℃ 10分間 

<洗浄方法> 

1. 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、

感染防止のために洗浄・消毒すること。 

2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適

正な濃度で使用すること。 

3. 洗剤の残留がないように充分にすすぎをすること。仕上げすす

ぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを

推奨する。 

4. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。 

5. 洗浄には柔らかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、 

クレンザー（磨き粉）等は、機器表面が損傷するため使用し 

ないこと。 

<使用者による保守点検事項> 

1. 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布す

ることを推奨する。 

2. 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等に異常

がないか点検すること。 

3. 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。なお、 

滅菌のためのセット・包装にあたっては、確実に滅菌できる 

よう配慮すること 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】 

製造販売業者 

株式会社ＡｉｍｅｄｉｃＭＭＴ 

電話番号：03-5715-5211（代表） 
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