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機械器具 58 整形用機械器具 
管理医療機器 歯列矯正用ワイヤ 16204000  

ＶＩＭ－ＣＣ 

 

 

【形状・構造及び原理】** 

１） 原材料：コバルトクロム（コバルト、クロム、ニッケル

(14.0～16.0%）、鉄、モリブデン、マンガン、ケイ素、

ベリリウム、炭素、リン、硫黄） 

２）形状：下図のとおり 

 

 

 

ワイヤーサイズ 

インチ(mm) 
① ②上顎/下顎 

.016"×.016" 

(0.41×0.41) 
CC-151 C-551/CC-552 

.016"×.022" 

(0.41×0.56) 
CC-154 C-553/CC-554 

.017"×.025" 

(0.43×064) 
CC-157 C-559/CC-560 

３） 原理：歯牙の位置を移動するためにブラケットに装着し、 

歯牙に圧力を加える器具である。 

 

【使用目的又は効果】 

歯の移動又は維持のために歯に力を加える。 

 

【性能及び安全性に関する規格】 

項目 仕様 

引張り強さ 980 Mpa 以上 

伸び 1% 以上 

耐食性 溶出量 100 ppm 以下 

ニッケル溶出 1.0 mg/cm2 未満 

 

【使用方法】 

本品は、歯列矯正のために、必要に応じてプライヤー等で

屈曲を加えて、原則的に主線としてブラケットのアーチワ

イヤースロットに装着して使用します。また、部位的な歯

牙移動のために、短く切断して使用することもあります。

一般に複雑な屈曲を要する場合に多く使用されます。 

 

【使用上の注意】* 

１） 使用注意 

① 本品は、無理な角度、過度の加圧での使用は避けるこ

と。 

② 本品に損傷・変形（錆、表面キズ、曲がり又は汚染）

等がある場合には、使用しないこと。 

③ 本品の使用に際しては、手指等の裂傷等に十分に注意

すること。 

④ 本品の屈曲に屈曲器具の使用に際しては、プライヤー

等の製造業者の説明に従うこと。 

２） 不具合・有害事象 

本品の使用に伴い、掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎な

どの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症

することがあります。 

 

【保管方法及び有効期間】 

１） 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物

理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。 

２） 歯科従事者以外が触れないように、適切に保管・管理す

ること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】* 

製造販売業者：株式会社オーラルケア 

製造業者：アクメモナコ社（米国） 

Acme-Monaco Corporation 

【禁忌・禁止】 

ニッケル、ベリリウム、本合金、類似成分の合金又は配合

成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある

患者には使用しないこと。 

②スタンダードアーチ ①１４” ストレート 


