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器09  医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 

管理医療機器 Ｘ線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ（70026000） 

 

特定保守管理医療機器／設置管理医療機器   耳鼻科用デジタル FPD JM-2DXi-P 
 

*【形状・構造及び原理等】 

１．構成 

1）撮影台（X線平面検出器を含む）、 

2）画像処理装置部(PC) 

3）コントロール部（液晶タッチパネル） 

4）コントロールBOX（X線平面検出器電源） 

5）電源BOX 

詳細は装置付属の取扱説明書「第一章」を参照のこと。 

 

撮影台（X線平面検出器を含む）   画像処理装置部（PC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コントロール部（液晶タッチパネル） 

 

 

コントロールBOX（X線平面検出器電源） 

 

 

 

 

2．電気定格 

定格電圧 AC100V 

周波数 50HZ／60HZ 

電源入力 1kVA 

電撃に対する保護の形式 クラスⅠ 

電撃に対する保護の程度 B形装着部 

3．質量 

  撮影台（X線平面検出器を含む） 9kg 

画像処理装置部 7.6kg  

  コントロール部 5.8kg 

  コントロールBOX 1.8kg 

電源BOX 1kg 

4．動作原理 

撮影台はX線管（医療機関設備）と対向で使用する。 

１）Ｘ線デジタル変換  

被写体を透過したエックス線は、セレン感光体で光信号を電

荷へ変換する。読み出しタイミングを TFT(薄膜トランジスタ)に

よるスイッチ回路でおこなう。A/Dコンバータでデジタル信号に

変換し出力する。 

２）画像処理 

画像処理装置部は、Ｘ線平面検出器で検出したデジタル信号を

受け取り、必要に応じて、規格化・階調処理・周波数処理などの

画像処理を行う。画像データは外部画像記録装置やデジタルフ

ァイル装置などに送ることができる。 

 

【使用目的又は効果】 

X 線パターンを X 線平面検出器で撮像し、コンピュータ処理した画像

情報を診療のために提供する 

 

**【使用方法等】 

１）準備 （起動） 

２）患者番号入力 

３）患者さんの胸部に合わせてポジショニング 

４）X線撮影 

５）画像の取り込み（保存選択） 

６）終了処理 

詳細は装置付属の取扱説明書を参照してください。 

 

**【使用上の注意】 

〈重要な基本的注意〉 

1）この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発

性の気体を使用しないこと。 

2）撮影前に冷えた部屋から急速な加熱は、機器に結露を生じさせ

るので、部屋と機器の温度差が起きないように温度を徐々に上

げること。 

3）落としたり、衝撃を与えないこと。 

4）検査を開始する前に装置に異常がないこと、構成品、付属品が

確実に固定されていることを確認すること。 

5）アースが完全に接続されていることを確認すること。 

6）検査前に患者の位置、状態をよく確認すること。 

7）X線可動絞りは必要最小の照射野で使用すること。 

8）検査中は表示器を必ず監視すること。 

9）被検者の X 線被ばく低減のため、以下の条件等を考慮し使用す

ること。 

・X線条件、照射時間、照射領域、プロテクタ着用 

また、この装置を使用する者及びこの装置に関わる者は、個人

線量計を装着し被ばく管理を行うこと。 

10）高齢者、小児等、介助者が必要な場合の検査は介助者を付け

ること。 

11）落下、及び転倒を防止するため、必要に応じて補助具等を使用

すること。 

13）指定された機器以外の装置を接続した場合、所定の EMC 性能

（電磁両立性）を発揮できないおそれがあるので指定機器以外

は接続しないこと。 

14）本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、

装置に障害を及ぼすおそれがあるので使用しないこと。 
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〈相互作用〉 

併用注意（併用に注意すること） 

医療機器の

名称等 

臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

植込み型心

臓ペースメ

ーカ・植込

み型除細動

器 

・植込み型心臓ペースメ

ーカ又は植込み型除細

動器の本体の植込み部

位にパルス状の連続し

たＸ線束を照射する検

査を行う場合、これらの

機器に不適切な動作が

発生する可能性があ

る。 

・検査や処置上やむを

得ず、本体の植込み部

位にパルス状の連続し

たＸ線束を照射する場

合には、植込み型心臓

ペースメーカ又は植込

み型除細動器の添付文

書の「重要な基本的注

意」の項及び「相互作

用」の項等を参照し、適

切な処置を行うこと 

パルス状の連続したＸ

線束を照射する透視及

び撮影（一度の操作で

X線出力/停止を繰り

返す撮影、パルス透

視、DA撮影、DSA撮

影、シネ撮影等）を行う

場合、植込み型心臓ペ

ースメーカ又は植込み

型除細動器内部の

C-MOS回路に影響を

与えること等により、オ

ーバーセンシングが

起こり、ペーシングパ

ルス出力が一時的に

抑制されたり、不適切

な頻拍治療を行うこと

がある。 

 

〈妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用〉 

妊婦、妊娠の疑いのある者、授乳中の者、及び小児へ使用する場

合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。 

 

**【保管方法及び有効期間等】 

〈保管方法〉 

周囲温度：-10～+40℃ 

相対湿度：30～85%（結露、氷結のないこと） 

気圧：700～1060hPa 

 

〈耐用期間〉 

7年［自己認証（当社データ）による］ 

（但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定

の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした場合の年数であり、

使用状況によっては異なる場合がある） 

 

**【保守・点検に係る事項】 

〈使用者による保守点検（日常点検）〉 

1.目視による点検 

1）外観の確認 

装置の外観に異常がないことを確認すること。 

ケーブル、附属品などに損傷や磨耗がないこと。 

2）清浄性の確認 

清浄な状態であることを確認すること。 

装置に被検者の体液、血液、汚物及び造影剤等が付着してい

ないこと。 

3）装置周辺の確認 

装置の妨げになる物がないこと。 

2.機能の確認 

1）装置の正常状態の確認 

装置の正常状態・正常動作を確認すること。 

 可動部の動作 

 装置（附属品含む）の動作 

 システムの起動 

 異音、異臭がないことを確認すること。 

2）装置の固定状態の確認 

装置（附属品含む）の固定を確認すること。 

3）安全機能の確認 

所定の安全機能が正常に作動することを確認すること。 

 

詳細は取扱説明書を参照すること。 

 

〈業者による保守点検〉 

12ヶ月ごとの定期点検を弊社または弊社の指定する業者に依頼す

ること。詳細は取扱説明書を参照すること。 

 

【資料請求先】 

株式会社 ティーアンドエス 

〒278-0051 千葉県野田市七光台433-1 

TEL：04-7127-7323  FAX：04-7127-6188 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

〈製造販売業者・製造業者〉 

株式会社 ティーアンドエス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


