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機械器具３２ 医療用吸引器 

管理医療機器 特定保守管理医療機器 分娩用吸引器 ＪＭＤＮ ３２５９６０１０（電動式吸引器 ＪＭＤＮ ３６７７７０００) 

「産婦人科用吸引器ＶＤ－１０００」の付属品 
吸着カップ 

 

 

 

 

 

*産婦人科用吸引器 VD-1000 取扱説明書を必ずご参照下さい。 

【警告】 

１．頭血腫、頭蓋内出血など重大な副作用防止 

①周知されている吸引分娩術に則り、正しく適用すること。 

②牽引による娩出に失敗した場合、または娩出まで時間がかかる場合

は、本器の使用を中止して速やかに他の急速遂娩を行うこと。 

［15分から30分、胎児の低酸素の状態で、中枢神経が障害するとさ

れています］ 

③牽引による娩出に失敗した場合、娩出後の児の状態には細心の注意を

払うこと。［血腫などは児の死を招くこともあります。］ 

 

【禁忌・禁止】 

１．使用禁止 

①胎児の状態が、子宮内アシドーシス骨盤位、顔位、児頭骨盤不均衡、

著しい未熟児等、吸引分娩不適応とされる場合は使用しないこと。 

②周知されている時間および回数で娩出できないとき。 

 

【形状・構造及び原理等】 

１．構成 

本品は産婦人科用吸引器 VD-1000（本体）専用の付属品で、本体に接

続して使用します。 

カップの大きさにより、大・中・小の３種類があります。 

２．体に接触する部分の原材料 

 吸着カップ：黄銅（クロムメッキ仕上げ） 

３．外形寸法 

 大： 51 ×φ61 ㎜ 中： 43 ×φ54 ㎜ 小： 36 ×φ44 ㎜ 

 

【使用目的又は効果】 

１．使用目的 

１）胎児吸着遂娩術 

 

**【使用方法等】 

接続する機器の添付文書をご参照下さい。 

 

**【使用上の注意】 

接続する機器の添付文書をご参照下さい。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

１．環境条件 

周囲温度： -40 ～ +70℃ 

相対湿度：  30 ～  95％ (結露無しで) 

２．耐用年数 

本器の耐用年数は5年です。 

耐用年数期間内に劣化・摩耗するチューブ、パッキン等の構成 

部品があります。 

耐用年数の間、機器の性能を維持するためには、保守・点検が 

必要です。 

 

**【保守・点検に係わる事項】 

接続する機器の添付文書をご参照下さい。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：トーイツ株式会社 

神奈川県横浜市港北区綱島東5-10-3 

045（543）1121 

製造業者  ：トーイツ株式会社綱島工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸着カップ 十字引き手 接続口 


