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【形状・構造等】

１．構成

本品は、踏み込む力量の違いにより

ＦＳ － ＨＧ とＦＳ－ ＬＧ の２種

類がある。

本品はフットスイッチのみにより構

成される。

２．寸法及び質量

ＦＳ － ＨＧ

　寸法：１８４ mm(W) ×１５３ mm(D) ×１１５ (H)mm
　質量：１．６ ｋｇ

ＦＳ － ＬＧ

　寸法：１５０ mm(W) ×１０２ mm(D) ×１０８ (H)mm
　質量：１．０ ｋｇ

【性能、使用目的、効能又は効果】

使用目的

レーザ光凝固装置 ＬＣ －３００ Ｇと組合せ、レーザ照射

スイッチとして用いる。

【操作方法又は使用方法等】

レーザ光凝固装置 ＬＣ －３００ Ｇにフットスイッチを接

続します。

詳細はレーザ光凝固装置 ＬＣ －３００ Ｇの「取扱説明書」を

参照のこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

１．環境条件

温度：10 ℃～ 40 ℃

湿度：30％～ 75％（結露なきこと）

気圧：700hPa ～ 1060hPa
２．使用期限

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから

８年［自己認証（当社データ）による］

詳細はレーザ光凝固装置ＬＣ－３００ Ｇ の「取扱説明書」を

参照のこと。

【保守点検に係る事項】

１．本装置および部品は、必ず定期点検を行うこと。

２．しばらく使用しなかった装置を再使用するときは、使用前

に必ず装置が正常にかつ安全に作動することを確認するこ

と。

詳細はレーザ光凝固装置ＬＣ－３００ Ｇ の「取扱説明書」を

参照のこと。
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