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【形状・構造等】

１．構成

本品は、変倍ハンドル延長軸のみにより構成される。

  
  

      

２．寸法及び質量

寸法：φ ２２ ｍｍ ×４４ ｍｍ

質量：０．０４ ｋｇ

【性能、使用目的、効能又は効果】

 使用目的

販売名「トプコン フォトスリットランプ ＳＬ －７ Ｆ型」     
（医療用具許可番号：06BZ002  以下、「ＳＬ－７Ｆ」とい

う）または、販売名「スリットランプ ＳＬ － Ｄ７」（医療

用具許可番号：06BZ002  以下、「ＳＬ － Ｄ７」という） と 
レーザ光凝固装置 ＬＣ －３００ Ｇの付属品である「レー

ザ用スリットランプアタッチメント ＳＡ －１ Ｇ」と組み合

わせて使用する際に、ＳＬ－７Ｆ または、ＳＬ－ Ｄ ７の

変倍ハンドルを延長するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

１．ＳＬ －７ Ｆまたは、ＳＬ －Ｄ ７の変倍ハンドルを外し

て本品を取付けます。

２．本品に外した変倍ハンドルを取付けます。

詳細はレーザ光凝固装置 LC-300G の「取扱説明書」を参照の

こと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

１．環境条件

温度：10 ℃～ 40 ℃

湿度：30％～ 75％（結露なきこと）

気圧：700hPa ～ 1060hPa
２．使用期限

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから        
8 年 [ 自己認証（当社データ）による ]

詳細はレーザ光凝固装置 LC-300G の「取扱説明書」を参照の

こと。

【保守点検に係る事項】

１．本装置及び部品は必ず定期点検を行なうこと。

２．しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前

に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】　＊

　製造販売業者

　　株式会社　トプコン

　　東京都板橋区蓮沼町７５番１号

　　ＴＥＬ　０３－３５５８－２５０６

　製造業者

　　株式会社　トプコン
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