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【形状・構造等】

１．構成

本品は、リモコンのみにより構成される。

  

２．寸法及び質量

寸法：160mm（W）× 102mm（D）× 125mm（H）

質量：0.8kg

【性能、使用目的、効能又は効果】

１．性能

設定機能

　治療用レーザ照射出力

　照射時間

　照射間隔

　照準用レーザ出力

　スタンバイ／レディ切替え

　リピートモード

　カウンタリセット

　※各設定機能はレーザ光凝固装置 LC-300G と同じです。

調整角度：0°～ 60°
　( 表示部の傾き角 )

２．使用目的

レーザ光凝固装置 LC-300G と組み合わせ、治療用レーザ及

び照準用レーザの照射の設定操作に用いる。

【操作方法又は使用方法等】

１．レーザ光凝固装置 LC-300G 前面パネルのリモコンコネク

タにリモコンのプラグを接続します。

２．照射出力、照射時間、照射間隔をダイヤルにて設定しま

す。

３．スタンバイ／レディボタンを押して、レディモード ( 治療

状態 ) への切換えを行います。

( リモコン接続時は LC － 300G 装置本体による設定操作は

出来ません )

詳細はレーザ光凝固装置 ＬＣ －３００ Ｇの「取扱説明書」を

参照のこと。

【作動・動作原理】

レーザ光凝固装置 LC-300G の治療用レーザ及び照準用レーザ

の照射設定を遠隔操作する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

１．環境条件

　    温度：10 ℃～ 40 ℃

　    湿度：30％～ 75％（結露なきこと）

　    気圧：700hPa ～ 1060hPa
２．使用期限

        正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから

        8 年 [ 自己認証（当社データ）による ]

詳細はレーザ光凝固装置ＬＣ－３００ Ｇ の「取扱説明書」を

参照のこと。

【保守点検に係る事項】

１．本装置および部品は必ず定期点検を行うこと。

２．しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前

に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
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　製造販売業者
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　製造業者
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