
　禁止 　【性能及び安全性に関する規格】

　本品は再使用しないこと

　【形状・構造及び原理】

　1.整形外科領域で使用される治療器具であり

　　損傷部位に合わせ形状を作成している。  1.　亜鉛引き鉄線

　2.本品はA及びBタイプの2種類がある。 安全性に 　　　JIS 適応規格：　JIS G3547S

　3.基本構造は同一であるが、端末部が異なっている。 関する 　 試験場： 有限会社東京製網所　社内

　　　（写真参照） 項目

　　　Aタイプ　枠型  2.　ユニクロームメッキ（メタス  CB-06）

　 試験場： 有限会社東京製網所　社内

　　　Bタイプ　はしご型 　【使用目的】

　本品は破傷した身体部位を固定するために用いる

　器具で主に骨折時に患部を固定する。

　【使用方法】

　4.寸法 　本品は使用時に患部に応じて切断する等して

　　　　 枠型 　その長さを調整し、ガーゼ等で被覆して使用する。

　20～120×300～1200ｍｍ 　【使用上の注意】

はしご型 　①本品は再使用しないこと。

　20～120×300～1200ｍｍ 　②必ずガーゼ等で被覆して、切断面等が

尚詳細は製品説明書を参照のこと 　患部に当たらないように配慮して使用すること。

　【保管方法】

　【原材料】 　高温多湿を避けて常温で保管する。

　各構成部品の材料（AB共通） 　【包装】

　①　鋼線　：　特材分類名称　分野名　056　副木 　1枚から10枚を1袋とする。

　②　JIS 規格　：　G3547S

　③　亜鉛引き鉄線 【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

　　　ユニクロームメッキ処理（光沢有り） 　氏名又は名称　有限会社 東京製網所

　住所　　　　　〒130-0004

　　　　　　　　東京都墨田区本所3-5-5

　電話番号　　　03-3622-7498
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