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**2005 年 11 月 15 日（第 4 版） 

 *2005 年 2 月 1 日  （第 3版） 
許可番号 09BZ6008 

 

機械器具１７ 血液検査用器具 

一般 ディスクリート方式臨床化学自動分析装置  JMDN 35743010 

特管(設置) 臨床化学自動分析装置 ARCHITECT c8000 

 

【 形 状 ・ 構 造 等 】  
１． 構成 

(1) 標準構成 

<1> 分析装置 

分析装置は分析部本体、コンソ－ル部、ラック移送部

で構成されています。 

<2> 付属品 

２． 各部の名称 

<2>

<3>

<1>

 

 
<1> 分析部本体 

<2> コンソール部 

<3> ラック移送部 

３． 電気定格 

(1) 方式 ： 単相交流 

(2) 定格電圧 

・分析部 ： 200V 

・コンソール部 ： 100V 

(3) 周波数 ： 50／60 Hz 

(4) 許容電圧変動範囲 ： ±10% 
(5) 定格電流 

・分析部 ： 15A 

・コンソール部 ：  9A 

(6) 消費電力 

・分析部 ： 3kVA 

・コンソール部 ： 900VA  

(7) 保護の形式 ： クラスⅠ 

(8) 保護の程度 ： 永久設置、据置形 

(9) EMC 規格適合 ： JIS C1806-1：2001 

(10) 接地条件 ： Ｄ種接地 

４． 本体寸法および質量 

(1) 分析部(寸法単位：mm) 

2006(W)×1245(D)×1219(H) 650kg 

(2) コンソール部(寸法単位：mm) 

680(W)×1480(D)×700(H) 80kg 

 

【 性 能 、 使 用 目 的 、 効 果 ・ 効 能 】  
１．性能 

(1) 最大処理速度 1200 テスト／時間（電極法含む） 

(2) 最大依頼項目数  206 項目 

(3) 登録可能項目数 1000 項目 

２．使用目的 

検体中の化学成分の分析・検査をする自動分析装置で、試料を

個別の容器中で反応させるように構成された装置です。 

 

【操作方法又は使用方法等（用法・用量含む）】 
１．使用環境条件 

(1) 温度（室温） ： 15 ～ 30℃ 

(2) 温度勾配 ： ±2℃／H 以下 

(3) 相対湿度 ： 45 ～ 80％（結露しないこと） 

(4) 給排水（給水量） 

<1> 恒温水交換時 ： 最大 50L/h 

<2> 測 定 時 ： 25L/h 

<3> 必要純度 ： 1.0μs/cm 以下 

２．この装置の使用方法 

本装置の操作の仕方は、下記項目に従って取扱説明書  

(2B586-227) に記載してあります。装置を使用する前に必ずお

読みください。 

第１章 各部の名称 

第２章 測定原理 

第３章 操作方法 

第４章 画面の説明 

第５章 エラー発生時の対応 

第６章 保守点検 

第７章 エラーコード 

 

【 使 用 上 の 注 意 】  
＜警告＞ 

(1) プローブなどの可動部に手を近づけないこと。けがや感染、

装置の停止、破損のおそれがある。 

(2) 適切な保護手袋、保護メガネ、保護マスク、保護服を着用

すること。腐食性の試薬や感染の危険性のあるサンプルお

よび汚染部を取り扱う場合、皮膚の損傷や感染のおそれが

ある。試薬にアレルギーのある方は特に注意すること。 

(3) 光源ランプ交換時は電源を切ってしばらくしてから行うこ

と。やけどのおそれがある。 

(4) 試薬や水などが万一装置内部にかかった時は、直ちに装置

の電源を OFF にすること。感電、火災のおそれがある。 

＜禁忌・禁止＞ 

(1) この装置は防爆形ではないので、装置の近くで可燃性およ

び爆発性気体を絶対に使用しないこと。 

＜重要な基本的注意＞ 

(1) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。 

<1> アースが完全に接続されていることを確認すること。 

<2> すべてのコードの接続が正確でかつ完全であることを

確認すること。 

(2) 機器の使用後は次の事項に注意すること。 

<1> 定められた手順により電源を切ること。 

<2> 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしてお

くこと。 

(3) 故障したときは適切な表示を行い、専門家に修理を依頼す

ること。 

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊
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＜相互作用＞ 

(1) 併用禁止 

本装置の傍で携帯電話など、電磁波を発生する機器の使用

は装置に障害を及ぼすおそれがあるので使用しないこと。 

＜不具合・有害事象＞ 

(1) 重大な不具合・有害事象 

<1> キーボードを繰返し長時間使用しないこと。手や腕な

どに神経障害を生じるおそれがある。 

＜臨床検査結果に及ぼす影響＞ 

(1) 試薬、検体を正しく設置すること。間違ってセットされた

場合は正しい測定値が得られないのみならず、装置故障の

原因となる。 

(2) 校正液など容器への配管は、ボトルの底に届くように適切

に挿入すること。測定値が正しく得られない原因となる。 

(3) 測定状態にある検体は移動させないこと。誤報告のおそれ

がある。 

(4) サンプルの取扱いについて 

<1> サンプル中にはゴミ、フィブリンなどの混入がないこ

とを確認すること。サンプリングプローブが詰まって、

正しいデータが得られなくなるおそれがある。 

<2> 高粘度サンプルの測定では、正しいデータが得られな

い場合がある。 

<3> 血清分離剤の入った採血管を使用する際は、分離剤が

サンプリングプローブに入り込まないようサンプル量

に注意すること。正しいデータが得られなくなるおそ

れがある。 

<4> サンプルの蒸発を避けるために、長時間放置しないこ

と。 

また、サンプルの不適切な保存により、サンプル成分

の変質を生じることがある。詳しくは成書を参照する

こと。 

<5> 項目や分析に用いる試薬により分析できないサンプル

がある場合がある。当該試薬メーカに問い合わせるこ

と。 

(5) 試薬の取扱いについて 

<1> 測定用試薬、管理用試料、標準液の保管方法、取扱方

法、使用方法および注意事項等については、それぞれ

の試薬メーカの注意書きに従うこと。 

<2> 測定中の試薬の継足しや交換はしないこと。継足しや

交換を行った場合は、キャリブレーションを取り直す

こと。 

<3> 精度管理を実施し、使用前に装置が正常に動作してい

ることを確認すること。 

<4> 項目の組み合わせによっては、ある試薬が他の試薬の

干渉を受け測定値への影響や廃液の沈殿による廃液配

管詰まりの原因となるおそれがある。あらかじめ試薬

メーカに確認すること。 

(6) データの正確性について 

<1> この装置でサンプルの測定を行うためには、測定用試

薬、標準液、管理用試料が必要となる。それらの使用

の可否についてはそれぞれの試薬メーカに問い合わせ

ること。 

<2> キャリブレーションのタイミング、頻度および使用す

る標準液については、当該試薬メーカの指示に従うこ

と。 

<3> 測定の際には管理用試料を用いて、装置の状態をリア

ルタイムに監視すること。 

<4> 異常な色調を有するサンプルは測定に影響を与え、正

しいデータが得られない場合があるので注意すること。 

<5> 電極による測定では、サンプル中に共存する化学物質

（内因性代謝物、薬剤、抗凝固剤、防腐剤など）によ

り、臨床的に有意な干渉を受ける場合があるので注意

すること。 

<6> メンテナンス等において、光源ランプ、電極、サンプ

リング／試薬ポンプなどの主要部品を交換した場合に

は、必ずキャリブレーションを実施すること。 

＜その他の注意＞ 

(1) この装置を廃棄する場合は産業廃棄物となる。必ず地方自

治体の条例、規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者

に廃棄を依頼すること。 

(2) 廃液について 

水質汚濁防止法、廃棄物の処理および清掃に関する法律、

感染性廃棄物処理マニュアルに従って適切な処理を行うこ

と。なお、各試薬に含まれる物質のうち、公害防止条例や

排水基準で規制されている物質については、それぞれの試

薬メーカに問い合わせた上、処理すること。 

(3) 保守点検時は電源を OFF すること。ノズルなど可動部によ

りけがや負傷、感染のおそれがある。 

 

この他にも本装置を使用するに当たっての注意事項が取扱説

明書の冒頭にピンクや黄色の頁にまとめて記載してあります

ので、装置を使用する前に必ずお読みください。 

取扱説明書 2B586-227 

｢安全上の注意｣ 

｢使用・管理に関する重要情報｣ 

｢保証について｣ 

｢免責事項について｣ 

｢この取扱説明書の使いかた｣ 

 

【 作 動 ・ 動 作 原 理 】  
本装置は人体より採取した血液などの検体中の成分濃度を測

定する自動分析装置です。検体を装置に分注、試薬と反応し、

測光部で測定された吸光度の変化により、成分濃度を測定しま

す。また、希釈液で希釈した検体中の電解質 (Na、K、Cl) を

イオン電極で測定します。 

装置の作動・動作原理は装置附属の取扱説明書 (2B586-227) 

第 2 章 (測定原理) を参照してください。 

 

【 貯 蔵 ・ 保 管 方 法 及 び 使 用 期 間 等 】  
１．輸送及び保管条件 

(1) 長時間使用しなかった場合には、各部の洗浄、特に反応管

の洗浄を十分に行ってください。 

(2) 凍結のおそれがある場合には、水抜きなどの処理を行い、

動作前の点検を十分行ってください。 

(3) 保管時の温湿度条件は下記に従ってください。 

<1> 温度（室温） ：  5 ～ 50℃ 

<2> 相対湿度 ： 10 ～ 80％（結露しないこと） 

２．耐用期間 

指定された保守点検を実施した場合に 7 年です。 

［自己認証（当社データ）による］ 

耐用期間は、1 日 4 時間動作、24 時間通電を行う場合におい

て、主として保守・修理可能対応年数により定めました。 

（ただし耐用期間は使用状態により変化するため、個別に定め

る場合はこれを優先します。） 

 

なお、耐用期間内においても次の部品は交換が必要です。 

<1> 定期交換部品 

<2> 消耗部品 

<3> 故障部品 

 

また、装置を構成する部品の中には一般市販部品もあり、製品

のモデルチェンジが速く、耐用期間内であってもサービスパー

ツを供給できなくなる場合もあります。この場合は、あらかじ

め情報を提供するとともに対応策を提示致します。 

＊＊

＊＊

＊＊



 ２Ｂ５８６－２２８Ｊ＊Ｃ 

取扱説明書を必ずご参照ください 

3/3 

【 保 守 ・ 点 検 に 係 る 事 項 】  
保守点検には、日常点検、定期点検、及び定期交換部品・消耗

部品の交換があります。 

１．日常点検 

「始業点検」と「毎日の点検」があります。お客様に行って頂

く点検です。 

「始業点検」と「毎日の点検」については装置の取扱説明書 

(2B586-227) の第 3 章、第 6 章を参照願います。 

２．定期点検 

定期点検を行ってください。 

「お客様に行っていただく点検」と「サービスエンジニアが行

う点検」があります。 

点検結果により修理またはオーバーホールが必要であれば実

施してください。 

詳しくは装置の取扱説明書 (2B586-227) の第 6 章 保守点検

を参照願います。 

３．定期交換部品と消耗部品 

(1) 定期交換部品 

定期交換部品には、交換のために専門技術を必要とするも

のがあります。 

定期交換部品、部品交換周期は取扱説明書 (2B586-227) 

の第 6 章保守点検に記載されています。 

(2) 消耗部品 

交換時期は使用条件、頻度によって異なります。 

<1> ～ <13> の消耗品はお客様自身で補充・交換してくだ

さい。<14> ～ <18> の消耗品につきましては、当社また

は当社指定のサービスエンジニアによる交換作業を推奨

しています。 

<1> 恒温槽添加剤 (Bianch R) 

<2> アルカリ性洗剤 (Bianch 14) 

<3> 酸性洗剤 (Bianch 3) 

<4> プローブ洗浄用洗剤 (Bianch C) 

<5> サンプルカップ 

<6> プリンタ A4 用紙 

<7> プリンタインクカートリッジ 

<8> ICT Module 

<9> ICT Reference Solution 

<10> ICT Sample Diluent 

<11> 電極用キャリブレータ 

<12> 電極用洗剤 

<13> 電極用補正用血清（イオンコレクト S） 

<14> 無停電電源装置バッテリ 

<15> ハードディスク 

<16> キーボード 

<17> マウス 

<18> プリンタ 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者 

東芝メディカルシステムズ株式会社 

住所： 〒324-8550 

栃木県大田原市下石上 1385 番地 

 

ご連絡は当社 品質保証部 にお願い致します。 

ＴＥＬ：0287-26-6304（ダイヤルイン） 

休日・夜間 お客様コール受付窓口 

東芝メディカルコールセンタ 

 

お客様専用フリーダイヤル：0120-1048-01 

 

開設時間： 

営業日 17：30 ～ 翌日 9：00 

休業日  9：00 ～ 翌日 9：00 

製造業者 

東芝メディカルシステムズ株式会社 

最寄りのサービスセンタ 

 

 

 

 

＊ ＊＊

＊＊




