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機械器具２２ 検眼用器具 

一般医療機器  検眼レンズ  JMDN34653000 

ツインレンズ 

 

【形状、構造及び原理等】＊ 

 

 

１．構成＊＊ 

 本器（専用ケース付き） 

  

２．寸法及び質量 

 寸法  203mm × 82mm × 厚さ10mm 

 質量  71.5ｇ 

 

３．動作原理 

 検眼レンズで矯正された状態の眼前に本器をかざして、矯

正が適性かどうかを確認する。 

 

４．レンズの種類＊＊ 

１）S±0.25 

２）S±0.50 

 

５．使用環境条件＊＊ 

 温度範囲   +10℃～+35℃ 

 湿度範囲   30％～90％ 

 気圧範囲   700hPa～1060hPa 

 

【使用目的又は効果】＊ 

検眼レンズとして使用する。＊ 

 

【使用方法等】＊ 

１．使用方法 

 １）検眼レンズによる被検者の視力検査を行い、適切なレ

ンズの選定をする。 

 ２）被検者の瞳孔距離にスライド部を移動させて合わせ

る。 

 ３）検眼レンズを装着した状態で眼前に本器のマイナスレ

ンズ側をかざし、見え方の変化を被検者に確認する。 

 ４）次にプラスレンズ側をかざし、見え方の変化を被検者   

   に確認する。 

 ５）見え方に違和感がある場合は、検眼レンズを調整して

正確な眼鏡処方を行う。 

 

【使用上の注意】 

１．その他の注意＊＊ 

 １）ガラス製レンズなので取り扱いには十分注意すること。 

 ２）振動、衝撃(輸送時を含む)に注意すること。 

  

２．廃棄 

 レンズを廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治

 体の条例に従うこと。 

 

【保管方法及び使用期間等】＊ 

１．保管環境条件 

 温度範囲   -10℃～+55℃ 

 湿度範囲   10％～95％ 

 気圧範囲   700hPa～1060hPa 

 

２．貯蔵・保管 

 使用後は綺麗に拭いて、ケースに入れた状態で、振動、 

衝撃等を受けない安定した場所に保管すること。 

 

３．耐用期間＊＊ 

 正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから

 ８年(自己認証(当社データ)による) ＊＊ 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称所等】＊＊ 

  製造販売業者 株式会社 東和 

 住  所   長野県中野市大字中野１６９８－２ 

 電話番号   ０２６９－２２－５１８１ 

 

外国製造業者 連雲港天諾光学儀器有限公司 

 

所在国     中国 

 

[販売業者（販売店）] ＊ 


