
【禁忌・禁止】
　・再使用禁止

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
　＜構造図（代表図）＞

【使用目的又は効果】
　・本品は、内視鏡的治療・検査時に自然開口部を通じて
　　留置している専用のオーバーチューブに装着する器具
　　である。

【使用方法等】
　１．本品を汚染に十分に注意しながら包装内より取り出
　　　し、傷、汚れがないか等、異常がないことを確認する。
　２．本品を専用の内視鏡用オーバーチューブに装着し、
　　　手技を行う。
　３．手技終了後は、感染、汚染に注意しながら、本品を
　　　取り外し、安全に廃棄する。
　＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
　・本品は、トップオーバーチューブ（認証番号：219A
　　ABZX00244000）と共に使用すること。
　・トップオーバーチューブへの装着の際、抵抗が大きく
　　装着が困難な場合は、無理に装着しないこと。

【使用上の注意】
　＜重要な基本的注意＞
　・使用前、しっかり装着されていることを確認すること。
　　また、使用中は本品の破損、装着位置のずれ、脱気防
　　止弁の漏れ等、定期的に確認すること。
　・本品をトップ オーバーチューブに装着する際には、
　　トップ オーバーチューブの添付文書又は取扱説明書を
　　必ず読み、その指示を熟知し使用すること。

　＜不具合・有害事象＞
　１）不具合
　　　・本品とトップ オーバーチューブの外れ
　　　（嵌合力不足）
　　　・本品及びトップ オーバーチューブの破損
　　　（無理な内視鏡操作）
　　　（トップ オーバーチューブへの無理な装着）

【保管方法及び有効期間等】
　＜保管方法＞
　・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い
　　場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
　＜有効期間＞
　・内箱の使用期限欄を参照のこと。［自己認証（自社データ）
　　による］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
　製造販売業者　株式会社トップ（添付文書の請求先）　
　TEL 03-3882-3101
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