
【禁忌・禁止】
　１）再使用禁止
　２）血管系ラインとの接続はしないこと。[血管に経
　　　腸栄養ラインに投与されるべき内服液剤等が投
　　　与され、重篤な症状になるおそれがある。]
　３）本品を経腸栄養ポンプ（TOP-6100）を用いて
　　　使用する際は、重力式栄養セットと並行して使
　　　用しないこと。［重力式送液を並行して行った場
　　　合、接合部分より下流で閉塞が検出できないた
　　　め、正常な送液が行われないおそれある。]
　４）本品のアタッチメントのクリップは MR Unsafe 
　　　であり、MR 検査 は禁忌とする（自己認証による）。
　　　［MRIなどの磁気により、金属部品に力が加わっ
　　　たり、加温されたり、診断画像が不鮮明になるお
　　　それがある。］

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
　＜構造図（代表図）＞

　ボトル付

　・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリ
　　ス（2-エチルヘキシル））を使用している。
　

（仕様）
　・JIS T 3213（栄養用チューブ及びカテーテル）を準拠
　　する。
　・ISO80369-3を準拠する。

【使用目的又は効果】
　・胃若しくは腸に栄養を投与すること。

【使用方法等】
 《併用医療機器（経腸栄養ポンプ）》
　 ・トップ経腸栄養ポンプ　TOP-6100
　　（承認番号：22000BZX01553000）
　＜ボトル・バッグなし品種の場合＞
　１．包装側面の開封口より開封し、汚染に十分に注意し
　　　ながら本品を包装内より取り出す。
　２．栄養セットのクレンメを完全に閉じる。
　３．栄養セットを接続したボトル又はバッグをつるし、点
　　　滴筒を軽く指で押し、離すと栄養剤が入る。この操
　　　作を繰り返し、点滴筒の1/3程度まで栄養剤をため
　　　る。クレンメを徐々にゆるめて、メスコネクタの先
　　　端まで栄養剤を満たし、チューブ内の空気が完全に
　　　抜けた後、クレンメを再び閉じる。
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【警告】
　１）経腸栄養ポンプ（TOP-6100）に本品を取り付
　　　ける際は、アタッチメント内のチューブのたる
　　　みを取り、チューブをまっすぐな状態で取り付
　　　けること。[チューブがたるんだまま取り付ける
　　　と、過大注入や未投与など正常な送液が行われ
　　　ないおそれがある。]
　２）経腸栄養ポンプ（TOP-6100）に本品を取り付
　　　ける際には、アタッチメントのクリップを奥ま
　　　で押し込んだかを必ず確認して装着すること。[ク
　　　リップを中途半端な状態で取り付けた場合、ク
　　　レンメを閉じないでアタッチメントを取り出す
　　　と過大送液のおそれがある。]
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　４．栄養セットのアタッチメントに付属しているクリッ
　　　プを▼マークとクリップの△マークが合う位置まで
　　　押し込む。

　５．経腸栄養ポンプ（TOP-6100）にアタッチメントを
　　　挿入し、送液条件を設定する。
　６．栄養セットのクレンメを開き、患者に留置されてい
　　　るISO80369-3対応コネクタの経腸栄養カテーテル
　　　等に接続する。
　７．送液を開始する。
　８．使用後は安全に廃棄する。

　＜ボトル・バッグ付き品種の場合＞
　１．包装側面の開封口より開封し、汚染に十分に注意し
　　　ながら本品を包装内より取り出す。
　２．ボトル付きの場合はボトルとEDアダプターがしっか
　　　り接続していることを確認する。
　３．栄養セットのクレンメを完全に閉じる。
　４．ボトル又はバッグの注入口より栄養剤等を入れる際
　　　には、ボトル又はバッグの取手を手で持つ、又はス
　　　タンドに掛けて栄養剤等を注入し、キャップ又はボ
　　　タンがしっかり閉まったことを確認する。
　５．栄養セットを接続したボトル又はバッグをつるし、点
　　　滴筒を軽く指で押し、離すと栄養剤が入る。この操
　　　作を繰り返し、点滴筒の1/3程度まで栄養剤をためる。
　　　クレンメを徐々にゆるめて、メスコネクタの先端ま
　　　で栄養剤を満たし、チューブ内の空気が完全に抜け
　　　た後、クレンメを再び閉じる。
　６．栄養セットのアタッチメントに付属しているクリッ
　　　プを▼マークとクリップの△マークが合う位置まで
　　　押し込む。

　７．経腸栄養ポンプ（TOP-6100）にアタッチメントを挿
　　　入し、送液条件を設定する。
　８．栄養セットのクレンメを開き、患者に留置されてい
　　　る経腸栄養カテーテル等に接続する。
　９．送液を開始する。
１０．使用後は安全に廃棄する。

　＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
　１）接続部先端には直接手を触れないように注意するこ
　　　と。[感染のおそれがある。]
　２）チューブと他の部品との接続部から1cm以上離れ
　　　た位置でクレンメ操作を行うこと。[接続部付近でク
　　　レンメ操作を行うと、チューブがクレンメに強く噛
　　　み込まれて破損するおそれがある。]

　３）EDアダプター及びメスコネクタに他のコネクタ等を
　　　接続する場合には、しっかりと接続すること。[外れ
　　　るおそれがある。]
　４）ボトル又はバッグ付きにて、注入口より栄養剤等を
　　　入れた後にはキャップ又はボタンがしっかり閉まっ
　　　ていることを確認すること。[漏れのおそれがあるた
　　　め。]
　５）チューブ内に気泡が混入すると栄養剤が正常に滴下
　　　しないことがあるので注意すること。[意図した治療
　　　効果が得られないおそれがある。]
　６）点滴量は水を用いた場合の目安であり、栄養剤等に
　　　よっては、1滴あたりの容量が異なるおそれがあるの
　　　で注意すること。[正常な送液が行われないおそれが
　　　ある。]
　７）本品に過度の引張りや、接続部に対する過度の応力
　　　を加えないこと。また、患者の体動による栄養ライ
　　　ンの押し潰し等には十分注意すること。[接続部の破
　　　損、緩みや外れ等が生じるおそれがある。]
　８）ミキサー食等、繊維が多く粘稠な栄養剤の投与には
　　　使用しないこと。[詰まりや必要な流量が得られない
　　　おそれがある。]
　９）クレンメを閉じた際には、チューブを確実に閉塞し
　　　たことを確認すること。[フリーフローのおそれがあ
　　　る。]
１０）ボトルとEDアダプターは接着されていないので、使
　　　用前にはしっかり接続していることを確認すること。
　　　[接続部が外れるおそれがある。]
１１）本品の上流側はカテーテルテーパー形状（従来のカ
　　　テーテルテーパー規格）、下流側は ISO80369-3
　　（経腸栄養用コネクタ規格）形状であるため、それぞ
　　　れの規格に適合する製品と接続すること。[当該接続
　　　部には互換性はないので、異なる規格の製品同士は
　　　接続できない。また、無理に接続しても気密性は保持
　　　できない。]（１）（２）（３）
１２）ISO80369-3適合製品は、内箱に栄養相互接続防止
　　　コネクタの表示がある。
１３）経腸栄養ポンプ（TOP-6100）の取扱説明書に従っ
　　　て取り付けおよび送液操作を行うこと。
１４）経腸栄養ポンプに栄養セットを取り付ける際は、ア
　　　タッチメント内のチューブのたるみを取り、チュー
　　　ブをまっすぐな状態で取り付けること。[チューブが
　　　たるんだまま取り付けると、過大注入や未投与など
　　　正常な送液が行われないおそれがある。]
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１５）経腸栄養ポンプを用いて栄養補給を行う場合、チュ
　　　ーブが変形して流量が不正確になるおそれがある
　　　ので、24時間おきに栄養セットのアタッチメントを　
　　　15cm以上ずらすか新しい栄養セットと交換するこ
　　　と。[正常な送液が行われないおそれがある。]
１６）本品は最大48時間以内に交換すること。［細菌汚染
　　　のおそれがある。]
１７）送液開始時には、送液状態（点滴筒内の滴下、液面、
　　　栄養剤の減り具合）や接続部を必ず確認すること。
　　　また、送液中にも同様な確認を定期的に行うこと。
　　　[正常な送液が行われないおそれがある。]　
１８）本品にはフリーフロー防止のための機能がついてい
　　　るが、本機能だけに頼らず、経腸栄養ポンプからア
　　　タッチメントを取り外す際には、必ずクレンメを完
　　　全に閉じること。[フリーフローのおそれがある。]

　●アタッチメントの位置を移動させるときの操作
　１．クレンメを閉じ、経腸栄養
　　　ポンプからアタッチメント
　　　を取り外す。
　２．アタッチメントのリリース
　　　ボタンを押しながら適当な
　　　位置にアタッチメントを移
　　　動させる。

　＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
　１）アタッチメントを移動させる際は、必ずクレンメを
　　　完全に閉じること。[フリーフローのおそれがある。]

　●アタッチメントでプライミングを行うときの操作
　・クレンメを開けた状態でアタッチメントのリリースボ
　　タンを指で押し、チューブ内の空気が完全に抜けた後、
　　指を離す。

　●アタッチメントのクリップを引き出すときの操作
　・経腸栄養ポンプから外して自然滴下(重力式)による送
      液に切り替えるために、アタッチメントのフリーフロ
      ー防止機構を解除させたいときは、以下の操作を行う。
　１．クレンメを閉じ、経腸栄養ポ
　　　ンプからアタッチメントを取
　　　り外す。
　２．図のようにクリップの端面に
　　　つめを引っ掛け、▼マークの
　　　位置までスライドさせる。

　＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
　１）クリップを引き出す際は、必ずクレンメを完全に閉
         じること。[フリーフローのおそれがある。]

　●アタッチメントのクリップを外すときの操作
　・廃棄時などのアタッチメントからクリップを取り外し
　　たいときは、以下の操作を行う。
　１．図のような状態からクリッ
　　　プを矢印の向きに押す。

【使用上の注意】
　＜重要な基本的注意＞
　１）本品は、「トップ経腸栄養ポンプTOP-6100」専用の
         栄養セットです。[専用の栄養セット以外では送液が
         行えない。]
　２）使用前、他のコネクタ等としっかり接続されている
         ことを確認すること。また、使用中は本品の破損、
         接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認 
         すること。[正常な送液が行われないおそれがある。
         また、接続部の破損、緩みや外れ等が生じるおそれ
         がある。]
　３）接続部に栄養剤等が付着した状態での締め付け及び
         増し締め等には十分注意すること。[接続部が通常よ
         り深く入り込み、外れなくなる又は、破損するおそれが
          ある。]
　４）接続部に栄養剤等が付着すると、接続部に緩み等が
         生じる場合があるので注意すること。[接続部が外れ
         るおそれがある。]
　５）チューブを鉗子等でつまんだり、ハサミや刃物等で
         傷をつけないこと。[液漏れ、空気混入、チューブ破
         断のおそれがある。]
　６）本品の耐熱温度は60℃未満です。[耐熱温度を超えた
         場合、本品の変形やチューブ接続部からの漏れ、外
         れ等が生じるおそれがある。]
　７）本品を10℃以下の環境下で使用しないこと。[チュー
         ブの硬度が増すことにより、フリーフロー防止の為
         のアタッチメントのクランプが十分に機能しなかった
          り、流量が不正確になるおそれがある。]
　８）本品のアタッチメントのクリップについては、試験
　　　によるMR安全性評価を実施していない。
　＜相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）＞
　・併用禁忌（併用しないこと）

　・医薬品との併用注意

リリースボタン
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名称等 臨床状況・措置方法 機序・危険因子
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温されたり、診断
画像が不鮮明にな
るおそれがある。



　１）中鎖脂肪酸やヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又
         はアルコール等の溶解補助剤及びEPAなどを含む医
         薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を
         使用する場合は、コネクタのひび割れについて注意
         すること。[薬液によりコネクタにひび割れが生じ、
         栄養剤が漏れるおそれがある。なお、ライン交換時
         の締め直し、過度の締め付け及び増し締め等は、ひ
         び割れの発生を助長する要因となる。]
    2）ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と
         交換すること。
　＜不具合・有害事象＞
　１）その他の不具合
　　　汚染、包装の損傷、接続不良、漏れ、外れ、緩み、亀裂、
　　　切断、詰まり
　２）その他の有害事象
　　　感染

【保管方法及び有効期間等】
　＜保管の条件＞
　・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い
　　場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
　＜有効期間＞
　・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証（自社デー
　　タ）による。]
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