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【形状・構造及び原理等】

＜概要＞

本品は、ジェル状のパターンレジンである。使用用途に応じ

て粘度が異なる。

ジェルが入った補充用シリンジから、シリンジ内に入れて使

用する場合もある。

＜形状＞

本品は、シリンジ内にジェル状のパターンレジンが充填され

ている。

※詳細は表示ラベル参照

  ＜仕様＞

  融点:８７℃

  灰分:１g 中０．０１％

  硬化収縮:０．０５％

＜原理＞

  シリンジ内から押し出されたジェルを使用して、模型の修復

（アンダーカット、気泡等）、メタルフレーム床の鋳造原型を

光硬化によって作製する。

【使用目的又は効果】

  本品はメタルフレーム床の模型修復、鋳造原型、修復物等パ

ターンの製作に用いる。

【使用方法等】

       (1) シリンジ内に補充用シリンジから本品を入れる。（補充用シ

リンジがある場合のみ）

           (2) 築盛したい場所にシリンジのプランジャーを徐々に押しな

がら築盛を行います。

  (3) 築盛が終わったら照射器にて重合を行います。

      照射器は、360nm（ナノメーター）の波長を使用します。

【使用上の注意】

(1) 歯科用レジン液でアレルギーを起こす方は使用を避け

て下さい。

(2) 本品は歯科医療従事者以外の使用はしないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

(1) 室温の保管又は常温遮光保存

(2)   本品を高温となる場所（暖房器具、直射日光の当たる場    
所など）放置しないで下さい。

(3)   本品は歯科の従事者以外がふれないように適切に保管

管理して下さい。

(4)   使用及び保管には、消火器装置を備えて下さい。
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