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 歯科材料 09 歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材 JMDN：70902000 

ダイヤモンドシャープニングストーン 

                                                                                                   

*【形状・構造及び原理等】 

本品は研削部と金属製の軸部からなり、以下の 3 形

状がある。 

 

（単位：mm） 

 

［原材料］ 

研削部：合成ダイヤモンド微粒、シリコン、色素 

軸部：ステンレス鋼 18/10 

（鉄合金、クロム、ニッケル） 

 

*［販売単位］ 

1）単品：2 本/箱 

2）セット（ZZ316） 

：ZZ311、ZZ312、ZZ313 各 1 本／箱 

 

*【使用目的又は効果】 

ダイヤモンドを用いる技工用研削材である。 

 

*【使用方法等】 

1. 歯科技工用ハンドピースのチャックに本品の軸

部を十分に挿入固定する。 

2. 試し回転をして、ガタ、振れ等のないことを確認

後、研削部を補綴物等に静かに接触し、削りすぎ

に注意しながら研削する。 

 

【使用上の注意】 

1. 使用中発生する切削粉を眼に入れぬように、防塵

メガネを使用すること。万一眼に入ってしまった

場合は、擦ることなく、清水にて洗い医師の診察

をうけること。 

 

2. 指定の回転数を超えて使用しないこと。 

最高許容回転速度 

ZZ311 5,000 rpm 

ZZ312  4,000 rpm 

ZZ313  2,000 rpm 

3. 変形、振れ、磨耗したものは使用しないこと。 

4. 使用後は速やかに汚れをブラシ等を用いて除き、

清拭して乾燥した場所に保管すること。 

 

*【保管方法及び有効期間等】 

1. 水分、腐食性薬材を避けて汚染を受けない状態で

保管してください。 

2. 歯科の従事者以外が触れないように保管・管理し

てください。 

3. 本製品に明らかな疲労、磨耗等が見られた場合、

また、切削能力が落ちたと感じた場合は新しい製

品と交換してください。 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社 

*住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2‐5‐12 

*電 話 番 号：044‐201‐6171 

**製 造 業 者：Zirkonzahn srl 

製 造 国 名：イタリア 

 

製品 No. ZZ311 ZZ312 ZZ313 

形 状 テーパー シリンダー ホイール 

直 径 3.8 4.8 12.3 

切削部長さ 11.0 12.9 2.3 

軸 径 2.35 2.35 2.35 


