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機械器具 21 内臓機能検査用器具 

一般医療機器 体動センサ（JMDN コード70074000） 

体動センサ 

 

禁忌・禁止 

・ 本装置は防爆型ではないので、装置の近くで可

燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。 

【形状・構造及び原理等】 

1.構成 

（品番：SRAS9011D） 

 

（品番：SRAS2525D）＊ 

 

（カスタム品） 

（品番：CSR xx yy zz）** 

感圧部長さ：xx cm(10～190cm) 

外形サイズ（長さ）yy cm（50～200cm） 

外形サイズ（幅） zz cm（50～100cm） 

*100cm を超える場合、A:100cm B:110cm C:120cm 

D:130cm E:140cm F:150cm G：160cm H：170cm 

I：180cm J:190cm K:200cm と一桁目の長さ 例

115cm は、B5 

 

 

 

 

 

本装置は以下のユニットにより構成されています。 

① センサーシート 

② 計測ユニット 

③ ACアダプター 

④ アプリケーションソフトウェア（オプション）＊＊ 

 

装置の詳細な構成は、装置付属の取扱説明書を参照して

ください。 

 

2.電気的定格 

① 定格電圧 100V 

② 交流直流の別 交流 

③ 周波数 50Hz又は60Hz 

④ 電源入力 1.5VA 以下 

⑤ 電撃に対する保護の形式 クラスⅡ機器 

⑥ 装着部の分類 BF形装着部 

 

3.本体寸法及び重量 

① センサーシート  

（品番：SRAS9011D） 

寸法：約 幅947×高さ112×厚さ0.6mm 

（品番：SRAS2525D）＊ 

寸法：約 幅292×高さ250×厚さ0.6mm 

（カスタム品）＊＊ 

（品番：CSR xx yy zz）＊＊ 

寸法：約 幅50～200×高さ50～200×厚さ0.6mm 

 

② 計測ユニット  

寸法：約 幅116×高さ54×厚さ22mm 

ケーブル全長：3m 

 

③ ACアダプター 

寸法：約 幅30×高さ30×長さ60mm 



 

            

合計重量： 

（品番：SRAS9011D） 

0.4Kg 

（品番：SRAS2525D）* 

0.3kg 

（品番：SR xx yy zz D）** 

0.2～1.2kg 

4.原理 

圧電型感圧センサにより、センサーシート上の患者の

心拍、呼吸、寝返り、離着床時の体動によって発生する

振動を検出する。検出した体動信号は、無線接続された

汎用IT機器に送信する。 

汎用IT機器は、データを記録媒体またはクラウドデー

タベースに保存する。 

 付属のACアダプターを本体に接続することで動作す

る。 

 

【使用目的又は効果】 

センサーシート上の患者の心拍、呼吸、寝返り、離着床

時の体動を検出する。 

 

【使用方法等】 

1.設置条件、使用環境条件＊ 

１）センサーシートを寝具、若しくは椅子の上に敷い

てください。 

２）振動の少ない場所に設置してください。 

 

2.使用方法* 

１）電源の投入 

① 装置をACアダプター、若しくはPCに接続します。 

② ACアダプターを使用する場合は電源コンセントに

接続します。 

 

２）接続 

①装置本体と汎用IT端末をBluetooth、若しくはUSBに

より接続します。 

 

３）計測 

① 汎用IT機器にログインします。 

② 計測を開始します。 

③ 睡眠中の患者の体動データを計測します。 

④ データを汎用IT端末またはクラウドデータベース

に保存します。 

⑤ 終了したら寝具からセンサーシートを外します。 

⑥ ACアダプターを電源コンセントから外します。 

若しくは、PCから外します。 

詳細は取扱説明書を参照してください。 

 

【使用上の注意】 

1.機器の使用前の注意事項 

① 水のかからない場所に設置すること。 

② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、

イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ず

る恐れのない場所に設置すること。 

①  装置本体の下に異物、凹凸がないかを確認してくだ

さい。 

 

2.機器使用時の注意事項 

① 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者の

安全を確保し、機器の使用を中止してください。 

 

3.機器の使用後の注意事項 

① 計測を終了したら装置本体の電源を切ってください。 

② 所定のウエットタオルで 清浄してください。 

 

４.機器の清掃に関わる注意事項 

① 装置本体は、ぬるま湯または中性洗剤でぬらした布

で清掃してください。 

 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1.保管方法 

① 装置本体に異常な衝撃荷重や定格以上の負荷がかか

らない場所と方法で保管すること。 

② 装置本体に水や高湿度が及ばないように保管すること。 

②  水のかからない場所に保管すること。 



 

③ 直射日光が長時間あたらない場所に保管すること。 

                            

⑤ ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気など、機器

に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。 

⑥ 傾斜、振動、衝撃(運搬時も含む)などのない場所に

保管すること。 

⑦ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管

しないこと。 

 

【保守・点検に係る事項】 

① 本体を手入れする際は、必ず電源ケーブルを抜いてから

行ってください。感電の原因になる恐れがあります。 

② 長期間使用しなかった機器を再使用する時は、使用前

に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認して

ください。感電や故障の原因となる恐れがあります。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称 

及び住所等】 

[製造販売業者] 

住友理工株式会社 

愛知県小牧市東3丁目1番地 

TEL ：0568-77-2975 

FAX ：0568-77-2976 

 

[製造業者] 

ケイテック株式会社 

宮城県加美郡町字雁原325番地 

 

住友理工株式会社 テクノピアA棟** 

愛知県小牧市東3丁目1番地 

 

住友理工株式会社 TK棟 ** 

愛知県小牧市東3丁目1番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


