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類別：機械器具（02）医療用照明器

一般医療機器：診療用照明器 JMDN12276000

ナイツメディコスポット MS-Ⅱ

【警告】

被検者の眼底に照射する時間は必要最低限とすること。

[ 長時間の照射を続けると、網膜に障害が起こる可能性があ

るため。]

【禁忌・禁止】

(1)本器を滅菌しないこと。[ 変形や故障する可能性があるた

め。]

(2)高酸素濃度雰囲気および引火ガス、粉塵のそばで使用しな

いこと。[ 引火、爆発の恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

１．構成

本器は、以下の構成からなり、補充用として単品で供給する場

合もある。

(1)ハロゲンメディコスポット MS-Ⅱ（以下、本体）・・・・・1

(2)予備球 L-06・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

(3)単三形アルカリ乾電池・・・・・・・・・・・・・・・・2

＜ 寸法・質量 ＞ ：φ17.5×210mm（突起含まず）

：92g（電池含む）

２．仕様

(1)電球光源 ：L-06（3V、0.9W）

(2)使用電池 ：単三形アルカリ乾電池 2本

(3)EMC 適合規格 ：IEC60601-1-2：2007

(4)動作保証条件 ：温度 10～40℃

：湿度 30～90％（結露なきこと）

３．作動・動作原理

照明光は電球頭部のレンズを通って照射される。

【使用目的又は効果】

患者の診療及び治療時に用いる。

【使用方法等】

本体上部のプッシュスイッチを押し込むと点灯、再度押すと消

灯する。また、スイッチを途中まで押した状態でも点灯し、その

まま指を離せば消灯でき、短時間の観察の際に利用できる。

イルミネータ部の形状が「く」の字型になっているので歯の裏

側、口腔、咽喉部等、観察したい部位の間近で照明できる。

【使用上の注意】

＜ 重要な基本的注意 ＞

(1)使用する電池は単三形アルカリ乾電池のみとし、その他の

電池・充電池などは使用しないこと。[ 点灯時間が短くな

るなど、本来の性能が発揮されなくなるため。]

(2)照明を点灯させたまま放置したり、袋や布を被せるなど放

熱を妨げるような使用をしないこと。[ 内部が高温にな

り、故障や火災、火傷する可能性があるため。]

(3)消灯直後の電球は高温のため素手では触らないこと。また、

電球交換の際は消灯後、温度が下がってから実施すること。

[ 火傷の原因となるため。]

(4)電池交換の際、スイッチホルダを取り外さないこと。 [ 故

障の原因となるため。]

【保管方法及び有効期間等】

＜ 保管方法 ＞

(1)保管時温度：-20～60℃

(2)保管時湿度：10～95％（結露なきこと）

＜ 耐用期間 ＞

本器の耐用期間は、添付文書の記載内容に基づく使用で 8年間

とする。[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係わる事項】

＜ 清拭・消毒の方法 ＞

本器が汚れた場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き、ひどい

汚れには薄めた中性洗剤をつけて拭き上げ、そのあと乾いた柔ら

かい布などで乾拭きすること。

＜ 使用者による保守点検事項 ＞

(1)乾電池が切れた際には、イルミネータ部を反時計方向に回

転させて本体から外し、電池交換をする。電池の挿入は－

極が奥になるように行うこと。その後、イルミネータ部を

本体に取り付ける。

(2)点灯しない場合、フィラメントが切れた可能性があるため

確認をし、切れていた際には新しい電球に交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名称 ：株式会社ナイツ


