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**2024年 10 月改訂（第 5 版） 

*2021 年 7月改訂（第 4版） 

 

機械器具(06)呼吸補助器 

一般医療機器：人工呼吸器用圧モニタ（JMDN：70565000） 

プレッシャーゲージ セット 

再使用禁止 

 

【警告】 

 ・使用前に、本品の接続に誤り、漏れがないか確認すること。[送気圧力

のモニタリングが適切に行えないことがあります] 

 ・プレッシャーゲージ及びTコネクタは再使用しないで下さい。 

 

**【形状・構造及び原理等】 

■形状・構成 

   

 ■組成  

商品コード 商品名 組 成 

ID-ＰＧ１ 
ID-４５２４ 

ディスポーザブル 

プレッシャーゲージ 

ポリカーボネート樹脂 

ポリ塩化ビニル、 

アクリル樹脂、 

ステンレス鋼 

ID-７６２３１ Tコネクタ ポリプロピレン樹脂 

 ■原理 

  シリコンレサシバッグからの送気を感知しプレッシャーゲージ内部の

コイルバネが圧力に応じ伸縮することで、フロートにより送気圧力の指

標が表示されます 

 

【使用目的又は効果】 

■使用目的 

シリコンレサシバッグに接続し、送気圧力をモニタリングします。 

 

*【使用方法等】 

■使用方法  

(1)Ｔコネクタをシリコンレサシバッグの呼気弁部とマスクの間に接続

してください。バッグからの送気に漏れがないよう注意してくださ

い。 

  (2)プレッシャーゲージをビニル袋から取り出し、ゴミ・汚れ・破損が

ないことを確認し、コネクタのポートに接続します。 

（本品は未滅菌品です） 

   

 

 

(3)プレッシャーゲージ及びTコネクタは使用後廃棄し、再使用はしな

いでください。 

     

           

  呼気弁部とマスクの間に接続 

 

**【保管方法及び有効期間等】 

■保管方法 

 浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。 

 温度：－４０℃～＋６０℃ 

 ■使用期限、使用期間 

   製造後３年以内。単回使用。 

※使用期限内であっても破損等が発生した時点で廃棄してください。 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社 

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch 

 


