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 ［形状・構造及び原理等］

１．本製品は外科手術用の手動式ドライバーハンドルで、先端ビットは 3) 洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。

　　交換可能である。先端部は主にステンレス鋼、ハンドル部は主に 4) 洗浄後は、腐食防止のため、直ちに乾燥すること。

　　樹脂で、手動によりスクリューにトルクを伝達する。 5) 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌を推奨する。

 なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、

2．形状・構造（代表例）　　  ラチェット部等の可動部は開放するなど、確実に滅菌

 できるように配慮すること。

6) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる

 おそれがあるので、使用を避けること。

 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  が破損するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

3．種類 ［製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等］

先端ビット交換式など 製造販売業者

南開通商株式会社

4．原理 電話　(03) 5687-3644

　　操作者がハンドルを手動で回転させることにより、装着された

ドライバー軸を介してねじに回転力を伝達し、ねじを取り付け

または取り外すことができる。

 [使用目的又は効果]

本品は手術用ねじ回しのハンドル部であり、先端部を交換して

使用することにより、骨又はその他の組織に埋入されたスクリュー等の

取り付け又は取り外しに用いる。

 [使用方法等]

1. 本品は未滅菌ですので、使用前に洗浄・滅菌されていることを

　　確認して使用すること。

2. 本品の性能性及び外観に異常がないことを確認して使用すること。

3. 目的とする手術操作に適したドライバー軸をハンドル先端に確実に

    装着し、ねじに合わせて手動で回転操作を行う。

 [保管方法及び有効期間等］

１．保管は、高温・多湿を避け、腐食を防ぐために

保管期間にかかわらず乾燥した清潔な場所に保管

すること。水濡れは絶対に避けること。

 ［保守・点検に係る事項］

1. 洗浄・消毒

1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除

去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。

2) 洗浄装置（超音波洗浄装置）で洗浄するときは、刃物同士　　　

接触して刃先を破損することがないように注意すること。

また、ラチェト部等の稼動部分は開放して、汚れが

落ちやすいようにバスケット等に収納すること。
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