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【禁忌・禁止】

（使用方法）

 再使用禁止

 インプラントを削ったり、表面に傷をつけないこと。［疲労強度が低下し、

荷重下で破損する恐れがある］

 他メーカーのインプラント材料及び材質の異なるインプラント材料と併

用しないこと。［相互作用の項参照］

 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。

［不具合・有害事象の項参照］

【形状、構造及び原理等】

1.組成

純チタン

2.形状・構造

本製品に含まれる各インプラントの形状は以下のとおり。

本添付文書に該当する製品の製品名、カタログ番号、サイズ等について

は、包装表示ラベル又は製品の記載を確認すること。

カタログ番号 サイズ 全長 高さ 厚さ 穴数

031A-001-01 S 55.0mm 29.5mm 0.5mm 21
031A-001-02 M 60.0mm 37.5mm 0.5mm 28
031A-001-03 L 66.5mm 37.5mm 0.5mm 33

【使用目的又は効果】

本品は踵骨骨折の内固定に使用される骨接合用プレートであり、骨接合

用螺子を併用して骨格部に固定されるものである。

【使用方法等】

1.使用方法

① 踵骨骨折部整復後、踵骨外側壁に本品をあてがう。

② 本品中心部あたりの穴のいずれかに専用ドリルガイドをあてがい、

2.7mm ドリルでドリリングする。

③ ドリリングした穴に、適当な長さの 3.5mm ソリッドコーティカルスクリュ

ーを専用ドライバーで挿入する（これにより関節面が強固に固定され

る）。

④ その後全ての骨片を、適当な長さの3.5mmソリッドコーティカルスクリ

ュー、4.0mmソリッドキャンセラススクリュー若しくは 4.0mmソリッドキ

ャンセラススクリュー(フルスレッド)で固定する。その際、骨折線を避け

てスクリューを挿入する穴を選定する（使用スクリューは合計 6～7
本）。

2.使用方法等に関連する使用上の注意

 プレートの厚みは 0.5mm であり、スクリューの圧着力により骨の形に

フィットするので、事前に本品をベンディングする必要はない。

 本品の同じ箇所を繰り返し曲げて使用しないこと。［繰り返し応力によ

り、インプラントの折損を招く場合がある］

3.組み合わせて使用する医療器機

本品と組み合わせて使用するスクリューは下記のとおりである。

4.0mm ソリッドキャンセラススクリュー

販売名：メイラチタントルクスクリュー

承認番号：21700BZZ00179000
4.0mm ソリッドキャンセラススクリュー

（フルスレッド）

3.5mm ソリッドコーティカルスクリュー

【使用上の注意】

1.使用前

本製品は未滅菌の状態で供給されるので、使用前には「日本薬局方」に

定める「高圧蒸気滅菌法」に従い、滅菌をすること。

2.使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

(1) 骨形成、骨量、骨質が十分でない患者［インプラントと骨格部の十分

な固定が得られない場合がある］

(2) 骨粗しょう症の患者［インプラントと骨格部の十分な固定が得られない

場合がある］

3.重要な基本的注意

(1) 患者に対し、術後の適切な行動について指導すること。［早期、過度

の荷重・動作により、インプラントの緩み、破損が生じることがある］

(2) 術後のリハビリテーションは、骨癒合が確認された後、患者への十分

な指導と、患者自身の理解のもとに行うこと。

(3) 定期的な術後検査を行うこと。［治癒状況等を確認するため］

(4) 転倒等何らかの外力により、痛み、不快・違和感等が生じた場合、再

骨折またはインプラントの破損の恐れがある。この様な場合は直ちに

X 線撮影を行い、慎重な経過観察を行うこと。

(5) 本品は、MR(磁気共鳴)環境における安全性･適合性の評価試験は

実施していない。MRI(磁気共鳴画像診断装置)検査において、温度

上昇やアーティファイト等が発生する恐れがある。［自己認証による］

4.相互作用

併用禁忌・禁止（専用品以外併用しないこと）

医療機器の

名称等

臨床症状

措置方法
機序・危険因子

 他メーカーの

インプラント

 磨耗、弛み、磨耗粉

等が発生する。

 形状が異なるため適

切な組み合わせが得

られない。

 材質の異なる

インプラント

 腐食により不具合に

よる危険性が高まる

おそれがある。

 異種金属が触れ合う

と電気化学的作用に

より腐食が生じる。

5.不具合・有害事象

(1) 重大な有害事象

 感染症

 金属、異物アレルギー反応

まれにあらわれることがあるので異常が認められた場合は直ちに適

切な処置を行うこと。

(2) その他の不具合

 手術後、骨癒合が達成されるまでの体重負荷や運動による過度のス

トレスにより、金属疲労と荷重の影響から、インプラントが破損すること

がある。

 不適切な整復により、インプラントにかかる負荷が増大し、インプラン

トが破損することがある。

 骨折部、骨切り部の治癒の遅れや治癒しなかった場合、荷重の繰り

返し負荷により、インプラントが疲労破壊することがある。

 抜釘時のインプラント折損

体内に埋没された期間が長い場合、骨組織とインプラントとの密着性

が増大し、抜去時にインプラントの折損を招く場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光をさけ常温で保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

TEL 0575-24-7059
《製造業者》       メイラ株式会社

《本品の問い合わせ先》  
メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ

TEL 052-459-1277（直通）／FAX 052-459-1282
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