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機械器具 25 医療用鏡 

管理医療機器　人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具　38819002

フルエンド用鉗子

再使用禁止 

2019年10月作成（第1版） 医療機器認証番号:301AABZX00041000

【禁忌・禁止】

1.使用方法

1)再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

本品の先端刃はカットタイプと把持タイプの2種類があり、把持タ

イプのシャフトにはストレートタイプとカーブタイプがある。

〔構造図（代表図）〕

 有効長：290mm、適合内視鏡鉗子孔径：φ4mm以上

2.材質

【使用目的又は効果】

内視鏡使用下で組織等の切除、把持に用いる。

【使用方法等】

1.ハンドルを握り、先端刃を閉じた状態で硬性内視鏡のワー

キングチャンネルに本品を挿入します。

2.硬性内視鏡にて先端刃の位置を確認しながら、ハンドル操

作により目的組織等を切除、把持します。

3.先端刃を閉じた状態で硬性内視鏡のワーキングチャンネル

から本品を抜去します。

4.使用した本品は、医療廃棄物として処分します。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

1)先端部の取扱いに注意すること。［ハンドルを握っていない

状態では先端刃が開いているため、先端部の破損、又は人

体への損傷を与えるおそれがある。］

2)本品使用後は組織を十分に観察し、出血がないことを必ず

確認すること。出血が認められた場合は、適切な方法で止

血処置を行うこと。

2.不具合・有害事象

1)重大な不具合

(1)先端部の破損、脱落

2)重大な有害事象

(1)組織損傷

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

　製造販売（お問い合わせ先）

　　ニプロ株式会社

    　電話番号：06-6372-2331（代表）

　製造

　　ニプロ医工株式会社
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