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取扱説明書を必ずご参照ください。

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 構成 

スタンド本体、プラスねじ(M4×12) 4 本、交換アダプター、プ

ラスねじ（M4×8）4 本 

 

【使用目的又は効果】 

使用目的 

視力検査に用いる視力表 

 

【使用方法等】 

1. 環境条件 

装置本体の仕様に準ずる。 

2. 使用方法 

基本的な操作は(1)→(2)→(3)→(4)の流れとなります。 

(1)設置 

(1)-1. システムチャート背面のねじ穴にテーブルスタンドの

ブラケットをねじ止めします。 

(1)-2. 電源コードをシステムチャー卜の電源コネクターに接

続します。 

(1)-3. 電源コードの他端をコンセントに接続します。 

(2)準備 

(2)-1. 電源スイッチを ON にします。 

(2)-2. 被検者は装置から検査距離だけ離れ、視標を視認しま

す。 

(2)-3.システムチャートを設置位置に、被検者と正対するよう

に置きます。 

(2)-4.両眼バランスチャートを表示させます。検眼位置から右

眼 1350 、左眼 450 の偏光フィルターを通して見ます。

右眼で下の行が、左眼で上の行が見えないことを確認

します。(SC-16 00 Pola のみ) 

(3)検査 

必要な設定を行い、検査を行います。 

(4)終了 

(4)-1. 電源スイッチを OFF にします。 

(4)-2. 電源コードをコンセントから外します。 

(4)-3. 次回の使用に支障がないように、清潔な状態で保管し

ます。 

 

 

 

 

 

【使用上の注意】 

・使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化

された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方

法について十分に理解すること。 

 

1. 移動及び設置等の注意 

・振動や衝撃のかからない、安定した、傾斜のない所に設置して

ください。 

[倒れて周りの人にけガをさせたり、壊れることがあります。] 

・電源コード、通信ケーブルは無理に引っ張ったり、スタンドの

下に挟み込んだりしないでください。 

[ケーブル内の芯綜の断線により、感電、火災、動作不良の原

因になります。] 

・テープルスタンドに取り付けたシステムチャー卜に不用意に触

らないでください。 

［テーブルスタンドは、テーブル等の上に置かれているだけで、

固定されているわけではありません。不用意に触ると、倒れて、

周りの人にけがをさせたり、壊れる恐れガあります。］ 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1.環境条件 

装置本体の仕様に準ずる。 

2. 耐用期間 

新規購入日から 8 年［自己認証による］ 

3. 貯蔵・保管 

・水のかからない場所に保管すること。 

・直射日光や湿度の高い環境を避け、室温にて保管すること。 

・清潔で乾燥した場所に、荷重の掛からない状態で保管すること。 

・化学薬品、有機溶剤の保管場所や腐食性ガスの発生する場所に

は保管しないこと。 

・空気中に塩分、イオウ分、多量のホコリを含む場所には保管し

ないこと。 

・振動､衝撃が加わらず、傾斜のない場所に保管すること。 

・装置が結露しないようにすること。 
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