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取扱説明書を必ずご参照ください。

 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

（前面） 

 

 

 

 

 

（背面） 

 

 

 

 

 

１．体に接触する部分の組成 

シリコンゴム 

 

【使用目的又は効果】 

１．使用目的 

処方レンズを適切に装着するために両眼間の距離を測定する

機器。 

 

【使用方法等】 

１．環境条件 

装置本体の仕様に準ずる。 

２．使用方法 

装置本体のピンにスペア鼻当ての穴を合わせ、スペア鼻当て

を奥まで押し込みます。 

 

【使用上の注意】 

使用する前に装置本体に付属されている取扱説明書、または電

子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使

用方法について十分に理解すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

１．保管の条件 

装置本体の仕様に準ずる。 

 

【保守・点検に係る事項】 

１. 洗浄（クリーニング） 

被検者に接触する部分（スペア鼻当て）は、使用前後および

被検者が替わるたびに消毒用アルコールを含ませた清潔なガ

ーゼ等で清掃すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 ：株式会社ニデック 

電話番号   ：0533-67-6151㈹ 
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