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取扱説明書を必ずご参照ください。 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

1. 使用目的 

光学的に遠方及び近方の視標を呈示する視力検査装置と、被検

眼の他覚的屈折度数測定と自覚的屈折度数測定を行う検査装置

の複合機である。 

 

【使用方法等】 

1. 環境条件 

装置本体の仕様に準ずる。 

 

2. 使用方法 

装置本体の電源を入れる前に接続します。 

装置本体が起動した後、装置本体を操作します。 

 

【使用上の注意】 

・使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化

された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方

法について十分に理解すること。 

・CB のスタンド開閉時に、指を挟まないこと。 

・CB を廃棄する際は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例、

リサイクル計画にしたがって廃棄すること。 

 

2. 移動及び設置等の注意 

・装置本体の電源を入れる前に接続すること。 

・電源スイッチが OFF になっていることを確認してから、コネ

クタやコンセントに接続、または取り外すこと。［通電状態で通

信ケーブルや電源コードを抜き差しすると、装置が故障する恐

れがある。］ 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 耐用期間 

装置本体の仕様に準ずる。 

 

2. 保管の条件 

装置本体の仕様に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

装置本体の取扱説明書、または電子化された添付文書を参照する 

こと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社ニデック 

電話番号  ：0533-67-6151（代） 
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