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機械器具（21）内臓機能検査用器具

管理医療機器　特定保守管理医療機器　二酸化炭素モジュール　36552000

「CO2センサキット　TG-900シリーズ」の構成品

CO2センサ　TG-201T
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使用目的、効能または効果

使用目的
接続する機器の添付文書を参照してください。

品目仕様等
接続する機器の添付文書を参照してください。

操作方法または使用方法等
接続する機器の添付文書を参照してください。

使用上の注意
接続する機器の添付文書を参照してください。

貯蔵・保管方法および使用期間等
接続する機器の添付文書を参照してください。

取扱い上の注意
接続する機器の添付文書を参照してください。

保守・点検に係る事項
接続する機器の添付文書を参照してください。

包　装
1台単位で梱包

禁忌・禁止
接続する機器の添付文書を参照してください。

形状・構造および原理等
本品は患者さんの呼気中のCO2分圧を測定するCO2センサです。
エアウェイアダプタ（YG-201T/YG-202T）と組み合わせて使用
します。

接続コネクタ

適用機種
本品が接続可能な機種は以下のものです。

販売名 認証番号

CO2センサキット　TG-900シリーズ 21400BZZ00536000

シンボルマーク一覧
本品には以下のようなシンボルマークが使用されています。シン
ボルマークが示す名称および意味は、下表のとおりです。

シンボルマーク 名称・意味

注意、付属文書参照

IPX7 防浸形機器

製造日

シリアルナンバー

WEEEマーク

原　理
接続する機器の添付文書を参照してください。

製造販売

日本光電工業株式会社製造業者

東京都新宿区西落合1-31-4  〒161-8560 
   （03）5996-8000（代表）Fax（03）5996-8091

アルファリオン株式会社製造業者


