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2016年10月改訂（第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2007年4月改訂（様式A第1版）

認証番号　21400BZZ00536000

機械器具（21）内臓機能検査用器具

管理医療機器　特定保守管理医療機器　二酸化炭素モジュール　36552000

「CO2センサキット　TG-900シリーズ」の構成品

CO2アダプタ　JG-950P
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禁忌・禁止
接続する機器の付属文書を参照してください。

【形状・構造及び原理等】

1.	概要
本品は患者さんの呼気CO2分圧をモニタする際に使用するセンサ
キットTG-950Pの構成品で、終末呼気CO2分圧や呼吸数などのデ
ジタルデータに演算するCO2アダプタです。

CO2アダプタ
（JG-950P）

CO2センサ
（TG-201T）

2.	適用機種
本品が接続可能な機種は以下のものです。

名　称 認証番号

（1） CO2センサキット　TG-900シリーズ 21400BZZ00536000

3.	シンボルマーク一覧
本品には、以下のようなシンボルマークが使用されています。シンボ
ルマークが示す名称および意味は、下表のとおりです。
シンボルマーク 名称・意味 シンボルマーク 名称・意味

（1） 注意 （7） WEEE

（2） IPX4 防沫形機器 （8） 欧州代理人

（3） 製造日 （9） 製造業者

（4） シリアル
ナンバー （10）

（背景色：黒）
壊れもの

（5）
（背景色：黒）

上 （11）
（背景色：黒）

上積み
段数制限

（6）
（背景色：黒）

水ぬれ防止

4.	原理
接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用目的又は効果】

1.	使用目的
接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用方法等】
接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用上の注意】
接続する機器の添付文書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】
接続する機器の添付文書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】
本品を正しく使用するために、定期点検を実施してください。
詳細は、接続する機器の添付文書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：	 日本光電工業株式会社
電話番号：	 03-5996-8000（代表）




