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添付文書管理番号 13090Z01

 

**2017 年 06 月改訂(第 3 版(新記載要領に基づく改訂)) 

_*2014 年 10 月改訂(第 2 版） 

医療機器認証番号 224AABZX00173000 

 機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  

管理医療機器 ポンプ用経腸栄養延長チューブ 12170042  

ジェイフィード ペグロック延長チューブ 

再使用禁止 （ボタン型用）  

 

【禁忌・禁止】 

 再使用禁止  

 

**【形状・構造及び原理等】 

   本品はロックナット、メスコネクタ、キャップ、チューブ、クラ

ンプ、オスコネクタからなる。 

  〈構成（代表例）〉 

  〔ストレート型〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  〔Ｌ型〕 

 

 

 

 

  

      

 **・本品は以下の原材料を使用している。 

構成部品 原材料 

オスコネクタ ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート 

キャップ 

チューブ 

メスコネクタ 

ポリ塩化ビニル 

   ・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリ（２－エ

チルヘキシル））を使用している。 

 

  〈仕様〉 

項目 性能 

耐圧性 200kPa 

引張強度 15N 

 

  【使用目的又は効果】 

   本品は、経腸栄養剤等を供給するために用いるポンプ式の経腸栄

養注入ラインに接続する延長チューブである。 

 

 

 

 

 

 

  【使用方法等】 

  〈組み合わせて使用する医療機器〉 

   本品は、以下の医療機器の構成品であるカテーテル(以下、カテー

テルという)に接続して使用します。 

販売名 医療機器認証番号 

ジェイフィード ペグロック 225ACBZX00007000 

  〈使用方法〉 

   1. 包装から本品を取り出し、クランプを閉じます。 

 **2. 瘻孔に留置されているカテーテルのキャップを開き、本品のオ

スコネクタとカテーテルの接続用コネクター受け部の“合せマ

ーク”同士を合わせて押し込み（この時、本品の接続ピンがカ

テーテルの接続用コネクター受け部のスリットに挿入される）

（以下、着脱ポジションという）、本品のオスコネクタをカテ

ーテルの使用方法等に従い、接続用コネクター受け部の合せマ

ークから右に回転させます。 

   3. クランプを開き、胃内の減圧を行います。 

   4. 本品のメスコネクタから 5～10mL の微温湯によりフラッシン

グし、クランプを閉じます。 

   5. 本品のメスコネクタにプライミング済みの栄養投与セット等

のオスコネクタを接続します。 

 **(1)専用コネクタ（以下、Ｑロックという）でロック接続できる栄

養投与セット等の場合は、ロックナットを持ち、本品のメスコ

ネクタに栄養投与セット等のオスコネクタをまっすぐ挿入し、

押し込んだ状態で栄養投与セット等のオスコネクタを右に回

転させ、Ｑロックのロック部分と栄養投与セット等のオスコネ

クタの突起（ツメ）を接続します。接続できた場合はカチッと

感があります。 

 **(2)Ｑロックでロック接続できない栄養投与セット等の場合は、ロ

ックナットを持ち、本品のメスコネクタに栄養投与セット等の

オスコネクタをまっすぐ挿入し、外れないようにしっかり押し

込み接続します。 

   6. クランプを開き、栄養剤等の投与を開始します。 

 **7. 栄養剤等の投与後、本品のメスコネクタから栄養投与セット等

のオスコネクタを取り外します。Ｑロックでロック接続した栄

養投与セット等を取り外す場合は、ロックナットを持ち、栄養

投与セット等のオスコネクタを左に回転させ、ロックナットの

ロック部分と栄養投与セット等のオスコネクタの突起（ツメ）

の接続を解除した後、本品のメスコネクタから栄養投与セット

等のオスコネクタを取り外します。 

   8. 本品のメスコネクタから、10mL 以上の微温湯によりフラッシ

ングし、本品のチューブ及びカテーテルの内腔を洗浄します。 

   9. 洗浄後、クランプを閉じ、本品のオスコネクタを着脱ポジショ

ンまで左に回転させ、カテーテルの接続用コネクター受け部か

ら取り外し、カテーテルのキャップを閉じます。 

  〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 

   1. 個包装を開封する際は、はさみ等の刃物を使用しないこと。[本

品を傷つけ、液漏れが生じるおそれがある。] 

   2. コネクタのテーパ部に栄養剤等が可能な限り付着しないよう

に注意すること。[接続部に緩みが生じるおそれがある。] 

 **3. Ｑロックでロック接続する場合は、ロック部分が栄養投与セッ

ト等の突起（ツメ）に確実に接続（ロック）されていることを

確認すること。また、ロック部分を過度に回転させないこと。

[接続が不十分な場合、外れ、液漏れ、空気混入が生じるおそ

れがある。］［過度に回転させるとロック部分や突起（ツメ）が

破損するおそれがある。］ 
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   4. クランプを使用した場合は、投与再開時にクランプ部分のチュ

ーブの閉塞、変形に注意すること。 

   5. クランプはチューブと硬質部品の接合部では操作しないこと。

[チューブが破損する、又は接合部が外れるおそれがある。] 

 **6. チューブを鉗子等で傷つけないように注意すること。[鉗子等

の根元又は先端で閉塞すると、チューブが破損し、液漏れ、空

気混入等が生じるおそれがある。] 

   7. 本品をカテーテルに接続した状態で強く引っ張らないこと。 

[カテーテルが抜けるおそれがある。]［本品、及び接続用コネ

クター受け部が破損するおそれがある。］ 

   8. 本品を使用しない時は、必ずカテーテルから取り外すこと。[カ

テーテルの逆流防止弁が開放された状態となり、胃内容物が逆

流するおそれがある。]［カテーテルの逆流防止弁が破損する

おそれがある。］ 
   9. オスコネクタと接続用コネクター受け部の着脱は、必ず着脱ポ

ジションで行うこと。[オスコネクタ、接続用コネクター受け

部等の破損のおそれがある。] 

 

  【使用上の注意】 

  〈重要な基本的注意〉 

   1. 使用中は次の事項に注意し、本品を定期的に確認すること。 

   (1)患者の下敷きになっていたり、ガートルスタンド等に引っ掛か

ったりしていないこと。[チューブの閉塞、外れ又は構成品の

破損が生じるおそれがある。] 

   (2)コネクタの接続の緩み、液漏れ、破損、閉塞及び空気混入等の

異常がないこと。 

   2. チューブの接合部を曲げたり、チューブを過度に引っ張ったり、

押し込むような負荷がかからないようにすること。[接合部の

外れ及び液漏れ、チューブの破損等が生じるおそれがある。] 

   3. 固形物が残る栄養剤等を注入しないこと。[ラインが詰まり、

必要な投与ができなくなるおそれがある。] 

   4. 粘度が高い又は不溶解物を含む栄養剤等を投与する場合、流量

の管理に注意すること。[詰まり等により、流量に変化が生じ

るおそれがある。] 

  〈不具合・有害事象〉 

   その他の不具合 

   空気混入、漏れ、変形、捻れ、外れ、緩み、詰まり、亀裂、破損 

 

  【保管方法及び有効期間等】 

  〈有効期間〉 

   3 年［自己認証（当社データ）による］ 

   包装の使用期限欄を参照すること。 

 

  【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

   製造販売業者 

   株式会社ジェイ・エム・エス 

   電話番号：082-243-5806 

 


